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s panem ing. Romanem Staffou, spo- 
lumajitelem Army Dataputer, zabyvajf- 
ci se vyrobou a prodejem doplhku 
vietni programovdho vybavenf pro 
osmibitov6 podrtade typu ZX Spectrum 
a Didaktik. 

# Proi v dobd velmi rychlych po- 
Citadu typu PC 486 vdnujete 
svoji pracovm i obchodni akti- 
vitu t&mto starSfm a mini vy- 
konnym typum podrtadu? 

Po6ita£u typu Spectrum a od n§j odvoze- 
nych mutact je u n&s podle seri6znich odha- 
du pres dtvrt milidnu a Didaktik se na Sloven- 
sku vyr&bi doposud. V6t§ina majitelu je 
s nimi spokojena, ti druzi si poridili PC. 
Mnohym vSak jiz drive vadila pomalost za- 
znamu i fiteni z pripojendho magnetofonu, 
6imi by la take omezena moinost programo- 
veho vybaveni. Mezi „spectristy“ jsem se 
zhruba v polovinS osmdes£tych let zaradil 
i jet a ndktefi mi pr&tele. Jiz tehdy jsme se 
rozhodli nahradit magnetofon rychlejSim pa- 
mhfovym mddiem a o nSco pozddji jsme 
i pripojili tiskarnu. Nejprve to byl ZX Micro¬ 
drive a tisk&ma SEIKOSHA GP 50S. 
Protoze jsme na§i dinnosti vzbudili zdjem 
u okolnich uzivatelu t§chto pcxSitadu, rozhod¬ 
li jsme se jiz v race 1989 legalizovat tuto na§i 
pr£ci pod n6rodnim vyborem. V td dob6 jsme 
uz fe§ili pfipojeni disketove jednotky. Priro- 
zen6, ie jsme z&roveft upravovali i pro- 
gramovd vybaveni. Rozsah vyuiitelnosti 
tdchto malych poditadu jsme tak postupnd 
rozdifovali, rozSiroval se i okruh zajemeu 
o naSe vysledky. V novych ekonomickych 
podmink&ch po race 1989 se dinnost skupi- 
ny sdruzene pod firmou Dataputer zadala 
jedtd zdamdji rozvijet. 


Jak8 je vaie soudasnd tech- 
nick* nabfdka? 


Ing. Roman Staffa 

Vyr£bime doplrtky k poditadum Sinclair ZX 
Spectrum, ZX Spectrum +, Delta, Didaktik 
Giama, Didaktik M, ZX Spectrum 128 K 
a 128K+2. Zaklad cele sestavy tvori radio 
disketovych jednotek ZX Diskface Quick ve 
dvou variant£ch. ftadid umozhuje souCasnd 
pfipojit az Ctyri disketove jednotky 3,5" 
a 5,25", m^ vestavdne paralelni rozhrani 
CENTRONICS pro pripojeni tisk&rny nebo 
dal§ich kompatibilnich, i Sestndctibitovych 
poditafiu a ovladafi KEMPSTON. Volitelnym 
doplhkem jsou rozhrani MELODIK se zvuko- 
vym stereofonnim vystupem a seriove roz¬ 
hrani RS 232, urdend pra pfipojeni na v6t§i 
vzdalenosti {stovky metru). Poditad tak Ize 
vyuiit i pro rizeni technick^ch procesu. 

A co programov6 vybaveni? 

Zaklad tvori operadni system DPDOS 4, 
ktery je umistdn v pamdti EPROM radide. 
Jako phsluSenstvi je dodavan^i programova 
uzivatelska nadstavba DPTOOLS, ktera 
umozhuje mimo jind spudtdni souboru BA¬ 
SIC, vypis a tisk souboru v textovdm i ASCII 
vyjadreni, vdetnd zobrazeni deskych znaku 


VAZEN! CTENARi! 

V zafi a v listopadu 1993 vyjdou prilohy AR (Electus 93 a Maly katalog pro kon- 
struktery). Po spatnych zkusenostech s rozesilanim pfiloh AR administraci naseho 
podniku jsme pozadali o pomoc soukromou distribueni firmu. Letos nase prilohy bude 
rozesilat firma: 

Ing. Josef Smfd, Sportovnf 1380,101 00 Praha 10. 

V Inzertni prfloze na strand I v tonrto ifsle je vytidtdn objednacf Ifstek. Ten 
vystiihndte a dltelnd vyplfite. Cena jednoho vytisku je 18 K6 vdetnd balndho (pa- 
pfrovi obilka) a poitovndho. Pffsluinou idstku (18, 36, 54 K6 atd.) zailete 
podtovnf poukizkou typu C (iluti) fkmd “Ing. Josef §mfd - zas Uat etstvP na 
vyie uvedenou adresu. Potom vloite vyplndny objednacf Ifstek do obUky 
a zailete na stejnou adresu. 

Toto vsg uahte nejpazdeji do; 

a) v phpade, ze objednavate pouze Electus 93, do 7.7.1993; 

b) v piipade, ze objednavate pouze Maly katalog pro konstruktery, do 20.8.1993; 

c) v phpade, ze objednavate obe prilohy, do 7.7.1993. 

Upozornujeme, ze v soucasne dobe Ize poukazat penezni tihradu prostrednictvim 
posty pouze v Ceske republice, ale po zaplaceni muze firma zasflat casopis t na 
Slovensko. Zasilatelska firma Vam zarucuje dodani casopisu do 14 dnO po jeho vyda- 
ni. Obe prilohy AR vychazeji podstatne mensim nakladem rtez mesicnik AR, proto 
Vam doporucujeme vyuzft tuto nabidku. 

Z obsahu letosmch pnloh AR 

Electus 93: Prijimace VKV, Presny meric LC, Z histone radiotechniky, Magneticke j 
anteny, Napajeci zdroje, Casovy spinad, Paket radio, Regata Columbus a mnoho dal- 
sich zajimavych clanku. 

Maly katalog pro konstruktery: Prehledovy katalog stabilizatoru, referencnich zdro- 
ju avykonovych operacnich zesiiovacu. 


NAS INTERVIEW 












v k6du Kamenickych, dile prejmenovani 
i mazini souboru 6i skupiny souboru, kopiro- 
vini souboru z magnetofonu na disketu 
a zpit, ale i z diskety na disketu. Prirozeni 
ze je mozrte i formitovini diskety s grafic- 
kym znizorninim prubihu operace. Ovli- 
dini je feieno pomoci oken a nipoveda, 
komentire i hliieni jsou v ieitine. Operaini 
system MDOS zase podporuje naprostou 
vitiinu operaci disketove jednotky Didaktik 
D40 a D80. 

Co to znameni? 

V praxi to znameni, ze pocitac s na- 
sim radicem je schopen pracovat nejen 
s programy ZX DISKFACE QUICK, ale i 
s programy pro tyto dve disketo¬ 
ve jednotky a poiitai Didaktik Kompakt. 
Daliim nimi nabizenym systemem je ope- 
racni system CP/M verze 2.2. Dodivi se tez 
jako prislusenstvi. System CP/M se stal 
podobnym standardem mezi osmibitovymi 
mikropoiitaii, jako operaini system 
MSDOS mezi poiitaci sestnactibitovymi. Na 
CP/M existuje mnoho programu, u nekterych 
pak jejich vyiii verze pracuji pod operainim 
systemem MSDOS na poiitaiich rady PC. 

Pro praci pod CP/M je viak potfeba mit 
pantef poiitace organizovanou odliinym 
zpusobem nez je u ZX Spectrum obvykle. 
Operaini system je vsak sim schopen rozli- 
§it jak, a dale jiz s poiitaiem prisluini 
upravenym pracuje. Na nami nabizenych 
disketach jsou pod timto systemem dodivi- 
ny textove editory. i iiroce vyuzitelny databi- 
zovy system, prekladaie a ladici prostredky, 
systemove programy, ovladaie pro organi- 
zaci pamiti RAM a komunikaci mezi poiita- 
ii. Na jednu disketu Ize umistit vice pro¬ 
gramu a dat, nez se vejde na magnetofono- 
vou kazetu, pfiiemz vyhledini a prenos 
udaju je az o dva ridy rychlejii. Protoze je 
mozne pripojit az 6tyfi disketove jednotky, 
6ini celkova kapacita pro ulozeni dat, kterou 
muzete mit najednou k dispozici, skoro 
3 MB. To predstavuje knihu o pitistech 
strinkich. S nail programovou nabidkou se 
muzete podrobniji seznimit v naiem kata- 
logu. 

Uvedeni nabtdka pfirno souvi- 
si s va$i vyrobni iinnosti. Pro 
zijemce o celou sestavu jo ov- 
§em vyhodne porldit si sou- 
Casne i vhodnou disketovou 
jednotku, pripadni i tlskimu. 
Jake jsou zde vaSe moznosti? 

Prodavame nikotik typu disketovych jed- 
notek, jak pro diskety 5,25" tak i 3,5" (obou- 
stranni), vietni sifovych napijecich zdroju. 
Dile jsou do kabelove propojky a prirozeni 
i jehliikove tiskirny. Laserove tiskiry k tim- 
to sestavam nenabizime jednak proto, ie 
jsou pnliS drahi a taki proto, ze vyzaduji 
rozsihle pamifove zizemi. Koncepce nasi 
sestavy je modulova, stavebnicovi, s moz¬ 
nosti postupneho seskupovani celeho sou¬ 
boru. 

Seziuun zikladnich dtlu vaSi 
sestavy najde itenif ve vaiem 
nabidkovim listu v inzertni 
iasti tohoto dasopisu (na str. 



XXIX). PodrobnijSi rozvedeni 
nabfdky bude v nikterim z pn- 
Stfch inzeritu firmy Dataputer. 
Ale co kdyz o vaSI nabldku pro- 
jevl dijem nikdo, kdo sice po- 
iltai uvedeniho typu mi, ale 
je porouchany? 

I pro nij nabizime reieni. Objedni-li si 
u nis radii a potrebne programovi vybave- 
ni, a za§le nam vadny pocitafi, dame mu 
pocitaC do poradku a s objednanymi ficistmi 
mu celou sestavu uvedeme do chodu. Zt- 
kaznik tak navic ziska u n&s z4zemi pro dal§i 
programovou nabldku a zvyhodndne ceny 
v pripadi nakupU napf. zmodernizovane 
verze nasich doplhku. 

Uzivatelu malych pcteitadu je stile je§ti 
velmi mnoho. Pritom mnozi z nich ani nepo- 
trebuji a netouii mit PC, protoze by jej 
nevyuiili a penize vlozeni do jeho nikupu 
by pro ni byly tenter mrtvou investici. Staii 
jim jen vhodny program pro sviho (dnes 
velmi levneho) „Sinclaira“ a jejich pozadav- 
ky jsou pirte uspokojeny. Mezi tyto nenirod- 
ni uiivatele Ize radit i drobne obchodniky 
a podnikatele s meniim objemem hospodir- 
ske evidence. PC je pro n£ zbytefiny prepych 
a taTc maji-li vhodny program, je pro nd na§e 
sestava pirte vyhovujici. Tyto programy na¬ 
bizime. Na§i programatori jsou zvykli si 
s programem pro osmibitovy poiitai vyhrat, 
Setrit kaidym bajtem, optimalizovat jej, takie 
vysledny program pro Spectrum je mnoho- 
nisobni kratii a nekdy i umi vie nez odpovi- 
dajici program pro osobni po6itaC. Priroze- 
ni, te ne kaidy program, zvlaite ten, ktery je 
naroeny na kapacitu panteti, jako je napf. 
Windows, muze byt pro Spectrum upra- 
ven, ale dasto Ize odladit uspornou variantu, 
natezt jini reieni, ktere vitiinou dostattene 
uspokoji a odvede temir stejnou sluzbu. 

Rozhodne-li se zikaznlk, ze si 
celou soustavu postupni 
sestavl sim, jak je to odborrte 
nirodni? 

Vlastni propojeni soustavy by nemilo dinit 
zadni vetei potize. Podrobny nivod k pouzi- 
ti poskytuje dostatek informaci i zaiinajici- 
rhu uzivateli, detailrte jsou popsiny i sluiby 
operacniho systemu. Ke kombinovanemu 
fadidi pfikladame i schima. Pamef radipe 


nakonfiguruji nasi pracovnici podle poza- 
davku zakaznika, stejni jako udelaji i pri- 
padne dalii upravy. 

A je£t& nakonec. Jak je to 
s presented vaSI firmy, zpuso¬ 
bem prodeje vCetni vyrobnlch 
prostor? 

NaSe vyrobky a sluiby prezentujeme ni- 
kolika zpusoby. Zakladnim je inzerce v pe- 
riodikach zamerenych na osmibitove poiita- 
6e a amaterskou elektroniku, kterym navic 
poskytujeme informace o dinnosti nasi firmy 
a o na§ich vyrobcich. Pravidelni se zuiast- 
hujeme nejviteiho po6ita6oveho veletrhu 
u nis, kterym je INVEX Computer. 

Prodejni prostory mame na Dukelske tfid§ 
v Brne, kde je zaroven i mozne predvest 
vybrane konfigurace. Zde jsou k dispozici 
i nabidkovi katalogy. Vyrobni Cinnost mime 
z Cisti vlastni, z iisti jsme se zamirili na 
zakizkovou vyrobu u jinych firem. V souias- 
nosti se v§ak jiz vice soustrerfujeme na tvor- 
bu programoveho vybaveni pro osmibitove 
poiitaie. 

Zijemci o na§e doplhky i programy si je 
mohou bucf objednat a pak nejpozdiji do 
misice zisilku obdrii, nebo nis mohou 
osobni navitivit a vitsinou si poiadovani 
zbozi ihned odvezou (adresa a telefon viz 
str. XXIX). Osobni nivitivu s pozadav- 
kem na konzultaci a predvedeni sestavy je 
vhodrte predem telefonicky domluvit. Po- 
trebni informace najdou zijemci i v naiich 
pravidelnych inzeritech v tomto iasopisu. 

Dikuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Jan Klabal 


PLOSNE SP0JE 

dl« AR od r.n MbopodkVdi pkdWiy 

vyobime fotocastou b*z prokovonych otvorO 
jodnostronny 20-35 Kc /dm 2 
oboustranny 30-45 Kc /dm 2 
vrtdni no obj. 5 hal/l otvor 

J. Kohout V. Kohout 

NMlckd 16 U OJ hrdd kS fw k i kotonH 244 

100 00 Premia 10 142 00 Prcba 4 

tel. 78 13 823 teL 47 28 263 


^ O Digitalni pamefove oscitoskopy (GOULD + N1COLET). 

__ __ __ o Ar«logove osciloskopy (GOULD), 

f * II 111 ri ct> Zapisovace vsech druhti a systemu (GOULD). 

vJ* Ue i c X/Y zapisovace - i dvoukanilove X/Y/Y, (Kipp * Zonen). 

F/prfmn/rc Logicke anaiyzitory (GOULD). 

_ . o Miniatumi DC/DC prevodniky a i do 250 W, (RECOM). 

„ „ . u <=> DC/DC prevodniky - speciilniaplikace prodrihy (POWERTRON). 

Gould Electronics, Handelsgeseltschatt m b H , 0 Zdroje, DC/DC prevodniky do 1500 W, izolacni transformitory, 

MauerbachstralJe 24,1140 Wien stabilizitory,(FARNELL ADVANCE). 

Zastoupeni SEG/GOULD ELECTRONICS. Malinska 915/8,100 00 Praha 10 - Strasnice. Ing. Petr Hejda, tel. (02) 78 22 234, fax (02) 78 22 214 











Ohlednuti za veletrhem 
"INTERSAT 93" 


Poddtkem brezna se konal ve Frankfurtu n. Mohanem dalsf rodn(k 
mezindrodnfho veletrhu sateiitnf techniky INTERSAT. ftada firem z ceieho 
sveta na teto vystavg pfedstavila mnoho novych vyrobku, z nichi nektere 
se jistd brzy objevf nebo jii objevlly i na na§em trhu. Proto n&kterg 
zajimave vyrobky pfedstavfm podrobneji. 


V sortimentu konvertoru a parabol nebyly 
pfedstaveny zadne podstatne novinky Vyrazne 
byl na vystave videt ustup od pevne fixovanych 
anten a pfechod na otocne anteny na polamtm 
zavesu. Je to zfejme dano vyhlasenim programu 
organizace EUTELSAT, ktera chce v nejblizsi 
dobe umistit na pozici 13 °E tn druzice, podobne 
jako je soucasny system ASTRA. Tyto druzice 
vsak maji vysilat pfevazne nekodovane programy 
v ruznych jazydch, vysilaci svazek obsahne vets! 
plochu nez ASTRA, pro prijem ve stfedni Evrope 
bude potfeba parabola o rozmeru okolo 90 cm. 
V konecne fazi ma byt vysilano z pozice 13 °E 
az 36 programu a mnoho desitek programu 
z pozic dalsich. Druzicovy system EUTELSAT se 
asi stane vaznou konkurenci druzice ASTRA, 
jejiz popularita, vzhledem k mnozstvi kodovanych 
programu, na kontinentu jiste poklesne Proto 
vetsina vyrobcu nabizi otocne anteny o rozmeru 
okolo 90 cm s motonzovanym posuvem, pfipad- 
ne paraboly s "multifokalnim" drzakem pro dva 
konvertory pro soucasny pfijem systemu ASTRA 
a EUTELSAT. 

Paraboly nabizi fada vyrobcu ve srovnatel- 
ne kvalite a ceoach U malych velikosti se doda- 
vajLvyhradne paraboly ofsetove, teprve u rozmeru 
asi od 140 cm zacinaji pfevladat typy rotacni. 
Rada vyrobcu nabizi i male paraboly o rozme- 
rech okolo 30 cm se ’’stolnim” skladacim 
drzakem s pfisavkou (napf na automobil, pro 
pouziti v pfirode). Paraboly jsou doplneny kvalit- 
nimi konvertory s malym sumovym cislem (okolo 
0,8 dB) a ve spojeni s mobilnim pfijimacem 
s napajenim 12 V jsou urceny pro nenarocny in- 
formativni prijem druzice ASTRA v polnich pod- 
minkach. Stejne velke paraboly pak umoznuji do¬ 
konaly prijem druzic v pasmu DBS 12 GHz, kde je 
vsak doposud vysilan jen maly pocetTV programu 
a jen nemecke digitalni rozhlasove stanice. Pro 
toto pasmo se uplatnuji take ploche anteny 
o rozmerech okolo 30 cm, bohuzel vsak v pro- 
vedeni pro prijem jen jednoho smeru kruhove 
polarizace. Ploche paraboly pro prijem linearne 
polarizovanych signalu v pasmu 11 GHz (s roz- 
mery okolo 48x48 cm) dodava take fada firem, ale 
cena je oproti stale se snizujici cene beznych 
parabol velka. 

Konvertory pro bezna pasma Ku (11 az 
12,75 GHz) nabizelo ponekud m6ne vyrobcu 
nez v lonskem roce. Rada firem, ktere dodavaji 
satelitni komplety, k nim dodava velmi levne a po- 
merne kvalitni konvertory SHARP typu BSCH, 
ktere postupne vytlacuji ostatni vyrobky. Je to stej¬ 
ne, jako je tomu u vstupnich dilu (tuneru) 
SHARP vsatelitnich prijimacich. Nekteri vyrobci 
dodavaji konvertory SHARP i pod svym nazvem, 
napr. LENCO atd. Svymi vyrobky se snazi na 
trhu prosadit i dalsi vyrobci konvertoru, napr. 
GEC-Marconi, NJR, PHILIPS, HYTON atd. 

Nejzajimavejsi je jiste sortiment satelitnich 
prijimacu. U techto pristroju Ize jiz delsi dobu po- 
zorovat, ze skutecnych vyrobcu beznych komerc- 
nich prijimacu je jen nekolik. U nich si prodejni 
firmy pak nechavaji vyrabet prijimace pod svym 
nazvem. Opravdovych evropskych vyrobcu priji- 
macu bylo vlastne na veletrhir zrejme jen nekolik - 
pouze GRUNDIG, PACE, PHILIPS, NOKIA 
a MIMTEC. 


GRUNDIG vystavovoval zname prijimace 
s posicionerem STR 300 AP, ktere jsou jakymsi 
standardem mezi prijimaci s vestavenym posi¬ 
cionerem a vyhovi pro konstrukci otocnych syste¬ 
mu stredni kvality. TypSTR 211 je urcenhlavne 
pro prijem druzice Astra a zrejme bude v budouc- 
nu nahrazen dokonalejsim typem. Tato firma se 
specializuje take na prijimace pro prijem DSR- 
digitalniho satelitniho .rozhlasu a nabizi i jeho 
kombinaci s tunerem pro bezny pozemsky prijem 
rozhlasu VKV. Vyvoj zajmu o tyto prtstroje je vsak 
podminen zvetsenim poctu rozhlasovych poradu 
vysilanych v tomto digitalnim formatu. 

Velmi zajimavy byl i komplet pro prijem obra- 
zu z meteorologickych druzic METEOSAT na 
kmitoctu 1,7 GHz. System se sklada z anteny 
Yagi o deice 140 cm s pfifazenym konvertorem 
a z prijimace pro zpracovani signalu s video vystu- 
pem pro televizor v normalni TV norme PAL. Cena 
sestavy nebyla zatim presne stanovena, ale jiste 
se system hodi tern, kteri jsou zavisli na okamzi- 
tem vyvoji pocasi. 

Na trhu velmi uspesny je korrpaktni skupino- 
vy pfijimac GRUNDIG STC 800 pro spolecne 
rozvody, kteremu na trhu zatim nemiize jiny vy- 
robek konkurovat kvalitou a cenou, a proto ho 
fada dalsfch firem prodavi pod svym nazvem. 

Velky z4jem vzbuzoval na veletrhu stanek 
britske firmy PACE. Firma si ziskala velmi dobre 
jm6no diky novym typum pfijimacu fady PSR 
Nabizeji komfortni obsluhu, dokonaly zvuk diky 
dekoderu PANDA a modemi provedeni, to vse za 
vyhodnou cenu, dnes dokonce jiz nizsi nez lidove 
pfijimace AMSTRAD, a to pfi vysoke kvalite a spo- 
lehlivosti Nejuspesnejsi na trhu budou zfejme 
typy PACE PSR 800 a PSR 900, dovazene 
k nam firmou ELIX Praha a schvalene pro distri- 
buci u nas (viz AR 2/ 93) 

Pfijimace PSR 900 s nepatmou obmenou 
programoveho vybaveni (nemecky i anglicky 
ON-SCREEN) nabizela i firma PHILIPS pod 
nazvem STU 804. Philips dale nabizel velmi pek- 
ny pfijimac STU 909 pro pfijem D2-MAC i PAL. 
Skoda, ze nema vice pfedvoleb (jen 120) a laditel- 
ne zvukove kanaly (jen 10 pevnych kmitoctu), 
zvlaste proto, ze se da doplnit posicionerem 
SCC 209. Ve vyrobnirmprogramu Philips dale zu- 
stava oblibeny a levny pfijimac pro D2-MAC 
STU 906, ktery je levnejsi nez lecktery samostatny 
dekoder D2-MAC, a proto se i dobfe prodava 

MIMTEC (V. Britanie) pfedstavil fadu pfijima¬ 
cu, z nichz nektere jsou vybaveny i dekoderem 
PANDA, ale jejich dovoz by asi nebyl rentabilni 
(u nas nemohou pfijimacum PACE uspesne kon¬ 
kurovat). 

NOKIA dodava dva typy pfijimacu vyssi 
tfidy - NOKIA 1202 pro pfijem normy PAL 
a NOKIA 2202 pro D2-MAC i PAL. Oba ve Sved- 
sku (tez pod nazvem LUXOR) vyrabene pfijimace 
jsou vybaveny dekoderem PANDA a ve spolupraci 
s posicionerem ACU 5152 mohou byt zakladem 
velmi kvalitni soupravy s otocnou antenou pro 
pfijem vsech beznych programu. Firma MASPRO 
z Japonska svym vyrobnim programem ponekud 
zaspala dobu. St4le dodava zastaraly typ 
SRE 100R, ktery se vzhledem k nevhodnym 
parametrum tuneru nehodi pro pfijem druzice 
ASTRA. Novejsi pfijimace ST-7, SRE-400 


a SRE- 450 se vybavenim dnes mohou fadit jen 
k beznemu prumeru. Alespon posicioner SAC-90 
dostal novy kabat a jmenuje se nyni SAC-400. 

PALCOM dodava nekolik pfijimacu, z nichz 
je zajimavy typ SL-4000RP Mkll s posicionerem. 

V Evrope byvaji pfijimace tohoto vyrobce spise 
znamy pod nazvem FUBA. 

K opravdove spicce patfi stale pfijimac ame- 
ricke firmy CHAPARRAL. Firma dodava dva typy- 
MONTEREY 20 a MONTEREY 40. Drazsi typ 40 
je vybaven displejem na pfedni stene, jinak 
jsou pfistroje totozne. Prijimace se vyrabeji jiz asi 
2 roky a doposud na nich nebylo nutno nic 
vylepsovat nebo inovovat. Jsou vybaveny 
i dekoderem PANDA. Firma dodavd prostfednict- 
vim evropske pobocky nove softwarove vybaveni 
pfijimace (podle potfeby v pametech EPROM). 
Pfijimac je vsak urcen spise pro satelitni “radio- 
amatery" a rozhodne ne pro beznedomaci pou¬ 
ziti. 

Podobne pfijimace nejvyssi tfidy nabizi i fir¬ 
ma ECHOSTAR: SR-6500 a typ SR-7700 IRD 
s dekoderem VIDEOCRYPT Je zajimave, ze 
ECHOSTAR nabizi i levne bezne pfijimace 
SR-70 a SR-700. 

Do nejvyssi tfidy Ize zafadit i pfijimace 
DRAKE ESR-600. U zadneho z techto pfijimacu 
se u nas nepfedpoklada hromadny dovoz vzhle¬ 
dem k vysoke cene a obtiznosti schvalovaciho 
fizeni, ktere se nevyplati pfi nekolika kusech do- 
vezenych pfijimacu. 

Na veletrhu byla pfedstavena zaplava lev- 
nych beznych komercnich pfijimacu, pochizeji- 
cich pfedevsim z Dalneho vychodu nebo smonto- 
vavanych z dovezenych dilu v oblasti byvale NDR 
nebo i jinde v Evrope. U nas nejznamejsi jsou asi 
typy HUTH, STRONG, MORGAN, HINARI, 
LaSAT, TECHNISAT, AMSTRAD, PROSAT, 
RADIX, WR, ALBA, LENCO, VORTEC, VOL- 
TRACK, BS, atd.., Pfijimace jsou si cenou, vzhle¬ 
dem a technickym vybavenim velmi podobne 
a Ize je dodat pfi vetsich seriich pod libovolne 
objednanym nazvem. Bezny je pocet programo- 
vych mist kolem 150, prumerny obraz, jednodu- 
chy zvukovy dil nezajistujici dostatecnou kvalitu 
rozhlasovych poradu a ne vzdy dobra spolehli- 
vost. 

Zajimavejsi z techto pfijimacu mohou snad 
byt vyrobky nove jihokorejske firmy TELEMAX, 
ktere se postupne objevuji i na nasem trhu. 
Novejsi typ TXC- 600 je patrne dokonce vybaven 
dekoderem PANDA, na coz upozornuje velka 
ochranna znacka na pfednim panelu pfijimace. 
Typ TX-450 ma jakysi zvukovy system DIGITAL 
PROCESSING, blizsi podrobnosti nevedeli ani 
zastupci firmy na veletrhu 

Firma MULTICOM nabizela pfijimace MULTI¬ 
STAR MSR 2001, ktere upoutaly velmi nizkou ce¬ 
nou. 

N4slednikem kdysi pomeme velmi rozsifene- 
ho a u nas ponekud pfechvalovaneho pfijimace 
stfedni tfidy SYNTRACK (vyrabeneho na 
Filipinach) miize byt typ SMARTRACK od stejne- 
ho vyrobce, ktery je oproti starsimu typu vybaven 
vestavenym casovym spinacem a akustickym 
indikatorem sily signalu. Na veletrhu byl nabizen 
pod ruznyrm nazvy, napf. IMAGE 1000 atd. 

Zajimave bylo na veletrhu sledovat, jak krat- 
kou dobu zivota maji nektere pomeme znaime fir¬ 
my. Zaplavi trh levnymi pfijimaci z Dalneho vycho¬ 
du a v tichosti zaniknou (napf. SAKURA atd..). 
Nikdo za ne nepfebira servisni a garaneni zavaz- 
ky, neexistuji nahradni dily a dokumentace k vy- 
robkum, ktere tyto firmy dodavaly. Proto na ta- 
kove vyrobky pozor! Existuje zarucene bezpecne 
pravidlo: muzeme-li ziskat od urciteho vyrobce 
daneho pfistroje dokonaly servisni manual se 
stejnym nazvem, jako ma pfistroj, a pokud je zna- 
makonkretni adresa skutecneho vyrobce (ne do- 
davatele), pak je jista zaruka, ze vyrobek ma 
zajisteno potfebne servisni zazemi. 

Vojtech Voracek 
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TELEVIZNf 

PRIJIMAC 


Celkovy popis 

Tento televizni prijimac je vyrobkem Orav- 
skej televiznej fabriky v Nizne. Je monitorove- 
ho provedem' a je osazen obrazovkou o uhlo- 
pridce 63 cm. Laddni vysitadu je na bazi 
kmitodtove syntezy, k dispozici je 50 pro- 
gramovych mist a zdkladni funkce jsou indi- 
kovany na obrazovce (OSD). Ke kazdemu 
programovemu mistu Ize priradit i nazev di 
zkratku nazvu vysilade, ktera muie obsaho- 
vat az pdt znaku. Televizor je vybaven obvo- 
dem CTI pro zledeni barevnych prechodu 
a umoiftuje prijem signalu v barevne sousta- 
v§ PAL i SECAM se zvukovym doprovodem 
v norme B/G nebo D/K. 

Zvukovd dasttohoto pristroje je monofon- 
ni, Ize vdak odddlend regulovat hloubky i vy- 
sky. Televizor je vybaven obvodem, ktery 
automaticky umlduje zvuk v dobd, kdy neni 
pfijim&n zadny vysilad. Vysilade Ize ladit bu<J 
automatickou postupnou volbou nebo pri- 
mym vlozenim disla prisfudneho televizniho 
kanalu. Kazdy vysilad Ize navic individualne 
doladit a teprve pak vde ulozit do pamdti. 

Po ukondeni vysilani (po vypnuti vysilade) 
se televizor automaticky uvede do pohoto- 
vostniho stavu a automaticke vypnuti Ize tdi 
kdykoli naprogramovat v 15minutovych in- 
tervalech az do 120 minut. Pro reprodukci 
z videomagnetofonu (zkracena dasovd kon- 
stanta rddkoveho rozkladu) jsou urcena dvd 
programova mista (49 a 0). Pokud to pfipoje- 
ny videomagnetofon umozrtuje a pokud je 
pripojen kabelem AV, zapoji se televizor 
a pfisludne programove misto automaticky, 
jakmile stiskneme na videomagnetofonu tla- 
citko reprodukce. 

Zakladni technickd udaje podle vyrobce: 
Ohlopndka 

obrazovky: 63 cm 

Antenni vstup: 75 Q, nesymetricky. 

Vstupnf citlivost: 55 nV (VHF), 

77 (xV (UHF). 

Napajeci nap&ti: 160 az 250 V, 50 Hz. 

Prikon: max. 85 W 

Pfikon vpohot. stavu: asi 12 W. 

Napajeni dalk. 
ovladade: 

Pripojna mista: 


Rozmery pristroje 
(Sxhxv): 

Hmotnost: 

Funkce pristroje 

K funkci tohoto televizoru nemam skuted- 
nd nejmendi vyhrady, Poskytuje dpidkovou 


4 clanky mikro. 
konektor SCART, 
konektor JACK 
0 6,3 mm 
(pro sluchatka). 

58x39x53 cm. 
30 kg. 


OTF 

COLOR 448 



kvalitu obrazu a dobrou kvalitu zvuku, kterd 
je omezena pouze vlastnostmi pouziteho 
reproduktoru. Takd ovladdni televizoru i na- 
stavovdni vysilacu povazuji za vytedne. La¬ 
ddni kmitodtovou syntdzou doplndnd moz- 
nosti automatickeho postupneho laddni, na¬ 
vic s moznosti ulozit vde (i s pnpadnym 
individudlnim doladenim kazdeho vysilade) 
do pamdti, povazuji za to nejlepdi a take 
nejprehledndjdi, co Ize uiivateli poskytnout. 

K vynikajicimu obrazu by se ovdem hodil 
i vynikajici zvuk, cot pouiity reproduktor, 
s ohledem na moznosti umistdni, nemuze 
stoprocentnd zajistit. Doporudil jsem proto 
vyrobci, aby uvazoval na pripadndm doplnd- 
ni pristroje zdsuvkou pro vndjdi reprodukto- 
rovou soustavu (byf malou), kterou by si 
patrnd mnozi majiteld tohoto pristroje rddi 
pripojili. K perfektnimu obrazu by si zajistili 
i perfektni zvuk. Pripomindm vdak, ze i v zd- 
kladni upravd zvuk zcela uspokoji. 

Rdd bych se vdak zminil o teletextovem 
dekoddru, kterym je tento pfistroj vybaven 
a jehoz software vyvinuli technici firmy Sie¬ 
mens. Umozhuje prijem teletextovych infor- 
maci, ktere jsou vysilany systdmem WST, 
systdmem FLOF i nejnovdjsim systemem 
TOP (ktery zprehledhuje a urychluje vyhle- 
daveini informacQ. 

Velmi peCliv§ jsem funkci dekoderu vy- 
zkou§el s mnoha teletextovymi systemy (se 
v§emi mnS dostupnymi vysiladi). Namatkou 
jmenuji: CTI, CT3, ARD, SAT1, 3 SAT, 
RTL+, WEST 3, NORD 3, BAYERN 3, SKY 
ONE atd. Dekoder se v§emi jmenovanymi 
vysiladi pracoval naprosto perfektnd, pouze 
pfi pft'jmu vysilade CT1 u nej (za urditych 
okolnosti) trvalo pondkud dele, nez se zo- 
brazila prvni navolen4 stranka. Pokud 
ov§em majitel stiskne teletextov6 tlaCitko az 


za ndkolik desitek sekund po navoleni vysi- 
lafie CT1, tento jev se mu jiz neprojevi. 

Presto, ze jde v podstatd o nevyznamnou 
malidkost, podrobil jsem ji dukladndmu 
zkoumani a zjistil jsem, te se tento jev 
vyskytuje vyhradn6 u £T 1 a te ma nespor- 
nou souvislost s dobou rotace (tj. vymenou 
v§ech stranek teletextu). N4§ teletext vysila 
totiz zpusobem, ktery je svdtovou raritou, 
protoze potrebuje k jedne rotaci tem£f jednu 
minutu (samozrejmS podle pofitu obsaze- 
nych stranek), zatimco zahranifini teletexty 
to zvladnou za dobu trikrat krat§i. 

Pro informaci na§im fitenarum bych rdd 
kratce vysvdtlil, prod je rotace tuzemskeho 
teletextu tak pomala a ani vysilani soustavou 
PAL to nezmenilo. Zahranidni televize vysi- 
laji teletextove informace az na 12 fddcich 
mezi jednotlivymi pulsnimky. To znamena, 
ze jedna teletextova stranka, kterd md 24 
radku, je vysldna za 1/25 sekundy. Priblizny 
objem asi 500 teletextovych stran je tedy 
vyslan za 20 sekund (to je tedy doba jednd 
rotace). 

Tuzemskd teletextove informace jsou 
v§ak vysilany trvale pouze ve 4 radcich mezi 
jednotlivymi pulsnimky, coz znamena, ze 
zmindny objem 500 str&nek je vyslan za 
dobu trikrat del§i, tedy za 60 sekund. Zvy§it 
podet rddku mezi pulsnimky pry neni moine, 
protoze tomu brani konstrukdni princip sta- 
rych televizoru, kterd pouzivaly tzv. snimko- 
vou barevnou identifikaci (napriklad Color 
110 apod.). Jakmile by se podet vysilanych 
r&dku zvdtdil, zadnou si tyto televizory plest 
teletextove informace s barevnou identifika¬ 
ci a zadnou ze soustavy PAL preskakovat na 
soustavu SECAM, coz se projevuje nepfi- 
jemnym blikanim barvy. Marne tu tedy zfej- 
md daldi pomstu byvaldho rezimu. 
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U vystlani teletextu na programu CT 3 se 
tento jev neprojevuje z toho prostbho duvo- 
du, ze je zde nesrovnatelnb mend stranek 
a doba rotace je tedy relativnb velmi krdtkd. 

Chtbl bych vbak znovu pfipomenout, ze 
jde o jev, ktery patrnd vetbina uzivatelu vu- 
bec nepostrehne, protoze jakmile stiskneme 
tlabitko teletextu az za urcitou chvWi po navo- 
leni CT1, ji2 tento jev vubec nezjistime. Pro 
poFddek bych vbak nerad tuto skutebnost 
zamlbel. Vyvojdri teletextoveho programo- 
veho vybaveni u Siemensu skutebnb ne- 
mohli tubit, jak sveraznym zpusobem se 
u nds bude teletext vysflat. 

VSechny funkce televizoru, vcetnb ladbni 
a nastavovani, Ize ovladat dalkovym ovlada- 
cem (kromd hlavniho spinabe sitd). Na tele¬ 
vizoru (pod vibkem) jsou pouze tlabitka ke 
zmbnam funkci, k vzestupnemu bi sestupnd- 
mu pfepindni programovych mist a zasuvka 
(JACK 6,3 mm) pro pFipojeni sluchatek. 

Dalkovy ovladac je podlouhleho tvaru 
a mene basto pouzivana tlabitka jsou zakry- 
ta posuvnym vibkem. To sice nespomb 
zpFehledfiuje obsluhu, bohuzel pod vibkem 
je i ovladani teletextu. Tlabitka jsou v§ak 
rozmistena velmi pFehlednb a spinani je 
naprosto spolehlive. 

Co se navodu tybe, plati zde obdobnb to, 
o bem jsem se jiz zmtnil v testu prijimabe 
459. Navod je celkovb znabne nepFehledny 
a zcela v nbm chybi obrazovy popis jednotli- 
vych ovladacich prvku na dalkovdm ovtada- 
bi. 


VnejSi provedem prfstroje 

VndjSi provedeni povazuji za pine uspoko- 
“jtijici, i kdyz mu pondkud chybi modernost 
designu, ktery byl realizovan u typu 459 
(popsandm v minuldm fiisle AR). Zdkladni 
skrift je u tohoto prijimade z fierndho dfeva, 
6elni deska pak z plastickd hmoty. Nespor- 
nou vyhodou drevene skrtnd je v§ak jeji 
naprosta odolnost proti statickym ndbojum 
a tim i proti ploSnemu usazovdni prachu, coz 
je u plastickych hmot, bohuzel, zcela bdznd. 

Zdv§r 

Televizni pfijimad OTF 448 jen potvrzuje 
skutednd vysokou uroveft vyrobku oravskd 
produkce. Kromd vynikajici kvality obrazu 
md, oproti pristrojum s laddnim napdfovou 
syntdzou, jednodu§§i a exaktndjdi laddni 
televiznich vysiladti. V technickd bdsti je 
zcela rovnocenny nejlepdim zahranibnim 
pristrojum a, jak jsem jiz v minulych testech 
zduraznil, ty levnej§i ve vdech smdrech 
pfedbt. Pfitom nelze opomenout veltce duie- 
iity fakt prodejni ceny. Tento televizor Ize (v 
dobe odevzdani rukopisu, tj. koncem brezna 
tr.) koupit napriklad v prazske prodejnd firmy 
EZOP na Maid strand Ujezd 6 za 15 990 Kb, 
zatimco dpibkovy zahranibni pristroj se stej- 
nou uhlopribkou obrazovky, ktery by bylo 
moino s timto televizorem kvalitativne srov- 
nat, poridite o 12 000 az 15 000 Kb drdie. 
Myslim, ze k tomu skutebnd neni co dodat. 

Zcela na zdvdr bych rdd upozomil na daldi 
novy vyrobek OTF - Nizna a tim je prenosny 
televizor COLOR 346 PIKOLO. Jeho obra- 
zovka ma uhlopribku 42 cm, ma vestavdny 
vyklopnd anteny, Ize ho ovladat ddlkovym 
ovladabem a ma velmi malou spotrebu 
45 W. Televizor 346 PIKOLO se prodaval ve 
vyde jmenovane prodejnd za mdnd 
nez 10 000 Kb. Hofhans 


INFRASPINAC 
PS 1000 

Do redakce jsme dostali zajimavy vyrobek 
firmy ENIKA v Nove Pace, Nddrazni ulice 
609. Jde o automaticky spinab, jehoz bidlo 
reaguje na pohyb osob (pochopitelnd i jinych 
vdtdich zivych tvoru) v dosahu bidla. Cidlem 
je senzor infraberveneho zdreni (kterd vydd- 
vaji vsechny zivd subjekty) a reaguje na jeho 
zmdny. Tyto zmdny elektronika pristroje vy- 
hodnoti a sepne rele. 

Reid pri zjidtdnem pohybu osob zapoji 
libovolny spotrebib. Dobu, po kterou reld 
zustane sepnuto, Ize nastavit v rozmezi 5 se- 
kund a i 8 minut. Takd Ize mdnit citlivost s niz 
pristroj pracuje a Ize t ei nastavit maximdlni 
uroved okolniho osvdtleni, pri niz se jedtd 
spinab uvede do binnosti. To znamend, ze 
pouiijeme-li napriklad spinab pro automatic- 
kd zapnuti osvdtleni urbiteho prostoru pri 
vstupu osoby, muieme ho nastavit tak, aby 
toto osvdtleni zapnul az kdyz se natolik 
setmi, ze je dodatebne osvdtleni nezbytnd. 
Bdhem dne tedy zustdvd spinab bez funkce. 

Pristroj je urben k pevnd montdZi a doddvd 
se v instalabni krabici, coi umozduje montdi 
jak pod omitku, tak i do li&toveho rozvodu. 
Citlivost je vyhovujici, pouze v jejim udaji se 
informace v prospektu a na obalu pondkud 
rozchdzeji: V prospektu je uddvdn kruh 
o prumdru 6 m (pri vzddlenosti bidla 3,2 m), 
na obalu pak kruh o prumdru 10 m (pri 
vzddlenosti bidla 3,5 m), co i neni totdz. Spi- 
nat Ize spotrebibe az do pfikonu 750 W 
a pristroj je napdjen pfimo ze sitd. 

Infraspinab by mdl byt v krdtkd dobd k do- 
stani ve vdech prodejnach elektro (die sddle- 
ni vyrobce to zdvisi pouze na zdjmu vedou- 
cich prodejen). Zatim ho Ize zakoupit u firmy 
ALARM Absolon a GM v Praze a takd v ob- 
chodnich domech za cenu od 770 do 
800 Kb. 
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Gerhard Renner: WINDOWS 3.1 
Kompendium, vydal UNIS Brno, 
1. pFeloienevyddnizndmblny,1993, 
896 stran, format A5,540 K6. 

Publikace Windows 3.1 kompendium (jen 
na okraj - kompendium = souhrn, pFehled 
znalosti a vddomosti v dandm oboru) 
pfedstavuje uctyhodnych 896 stran infor- 
macf o grafickdm uZivatelskem prostfedi, 
kterd si zfskdvd stdle vdtfii okruh pFfznivcu. 
Kniha je zamdFena zcela jednoznabnd na 
u2ivatele. Jejim cilem je poskytnout u2ivateli, 
af ji2 zabdtebnikovi nebo zkuSendmu 
"pobitabovemu harcovnfku’, uplny kompiex 
informaci o instalaci, mo2nostech systdmu, 
jeho pou2iti, o prostFedcich, kterd Windows 
3.1 obsahuji a o tom, jak se pouSivaji. 

Celd kniha je rozddlena na btyFi dily : uvod 
a zdkladni znalosti, systdmovd obsluha - 
prdce s managery, aplikace, pouZiti OLE 
(Object linking and Embeding), PIF editor atd. 

Pro u2ivatele nejcendjSi informace budou 
v prvnlch tFech dilech. Zvlddnutf obsluhy 
manageru (=sprdvcd), tedy File manageru, 
Program manageru a Print manageru a 
znalost prdce se zdkladnfmi prvky Windows - 
okny menu, rolovacimi libtami a dialogovymi 
okny, je bezpodminebnd nutna k uspdSnemu 
pou2ivdnf Windows. Rozhodnd Ize Fici, 2e 
informace v prvnich dvou kapitolach jsou 
cennd. 

TFetikapitola obsahujevyberpdvajici popis 
aplikacf doddvanych spotebnd s Windows : 
Paintbrush, Calculator, Calendar, Cardfile, 
Notepad, Write a dalbf 

Posledni kapitola je urbena pokrobilym 
u2ivateidm - obsahuje vysvdtleni a ukdzky 
pou2it( OLE - tj. metody pFeddvdni dat mezi 
aplikacemi. Zajfmavd bude jistd vyu2iti 
recorddru pro automatizaci opakujfcfch se 
binnostf. Rozsdhly dodatek obsahuje popis 
systdmO WIN.INI a SYSTEM.INI 

Soubdstf knihy je disketa 5 1/4" s Fadou 
u2itebnych programu, aleihrami pro zpestfenf 
dlouhych chvii u pobitabe. 

Tuto pubkkaci je mo2nd zakoupit temdf ve 
vdech "computerovych prodejnach". Na 
dobfrku ji rovnb2 zasfld firma BEN-technicka 
literatura, Vbbfnova 5, 100 00 Praha 10, tel. 
(02) 781 61 62, fax 782 27 75. 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


ZA& NAME S ELEKTRON IKOU 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 

(Pokracovani) 

Kolektorovy proud je tedy 40 x vdtdi nez BB 

proud bdze, tranzistor zesiluje 40 x. 5V —B 

Ruznd tranzistory maji ruznd proudovd ^ H 
zesilovaci dinitele. Rozmezi byva uvedeno ; 

v katalogu a pro bdinb tranzistory se pohy- b| Jj 

buje asi od 20 do 300 (i vice). H BJ 1 

Cinnost tranzistoru j 

Cinnost tranzistoru si nejldpe vysvdtlime Hj 1 

na skutedndm zapojeni. T ranzistor zapojime ^B 

podle schdmatu na obr. 36. Skutednd zapo- PB 

jeni souddstek na desce s plodnymi spoji je 
na obr. 37. 


Mezi svorkami, oznadenymi disty 1 a 2, je 
zapojen tenky drdtek, ktery vedeme treba 
kolem stanu na letnim tdboFe. PFetrhnutim 
drdtku bude na bdzi tranzistoru pFivedeno 
kladnb napdti ze zdroje pres rezistor R1, 
tranzistor se „otevFe“ - sepne a rozsviti se 
kontrolni svitivd dioda. Zapojeni hlidade na 
desce s plodnymi spoji je na obr. 41. 

Tento hlidad md tu nevyhodu, ze pres 
rezistor R1 a ochranny drdtek prochdzi trva- 
le proud, ktery vybiji baterii. Abychom proud 
zmendili a prodlouiili dobu zivota baterie, 
muieme hlidad zapojit podle obr. 42. Hlidaci 




Obr. 36. Schema zapojeni tranzistoru 



| Obr. 39. Zapojeni z obr. 38 na zku&ebni 
J desce 

u se rozsviti. Po odpojeni rezistoru od bdze 
nebo od zdroje se opdt odpor tranzistoru 
zv&tdi a dioda zhasne. 


Tranzistor jako sprnafc 

Tranzistor v tomto pFipadd pracuje jako 
spinad. Malym proudem privedenym do 
bdze spindme mnohem vdtdi kolektorovy 
proud. Protoie pFivedenim napdti do bdze 
Fidime dinnost tranzistoru, Fikdme obvodu 
bdze obvod Fidfci. Obvod kolektoru je obvod 
Fizeny. 

PFivedenim Fidiciho napdti na bdzi tranzis¬ 
toru se tranzistor uvddi do vodivdho stavu, 
„otevird“ se, odpojenim se „uzavird“. 

Spinaci funkce tranzistoru muieme vyuiit 
pro konstrukci jednoduchdho tranzistorovd- 
ho hlidade podle schdmatu na obr. 40. 


Obr. 37. Zapojeni tranzistoru na zkuSebni 
desce 

Po zapojeni souddstek pFipojime napajeci 
napdti. K tomu ndm postadi plocha baterie, 
kterou pFipojime tak, aby jeji kratdi vyvod, 
oznadeny +, byl spojen se svorkou, oznade- 
nou rovndi +. Deldi vyvod baterie bude 
spojen se svorkou, oznadenou 0 V. 

PH tomto zapojeni nepotede svitivou dio- 
dou v obvodu kolektoru rddny proud a dioda 
svitit nebude. Nyni pFipojime na bdzi tranzis¬ 
toru rezistor R1, jehoi druhy konec pFipojime 
na kladny pdl zdroje, oznadeny +4,5 V (po¬ 
dle schdmatu na obr. 38). PFipojeni rezistoru 
na desce s plodnymi spoji je zrejme z obr. 39. 

PFivedenim kladndho napdti do bdze tran¬ 
zistoru pFes rezistor R1 se zmendi odpor, 
ktery tranzistor klade prutoku proudu a LED 


i rlzeny proud 




Obr. 40. Schema tranzistoroveho hlidade 



Obr. 42. Schema tranzistoroveho hlidade se 
dvdma tranzistory 

proud zde opdt prochdzi drdtkem a rezisto- 
rem R1, rezistor md v§ak mnohem vdtdi 
odpor nez v zapojeni podle obr. 40, proteka- 
jici proud bude proto mnohem mendi. Nevy- 
hodou je nutnost pouiit dva tranzistory. Za¬ 
pojeni souddstek na desce s plodnymi spoji 
je na obr. 43. 

Jak tento hlidad funguje? Bdze tranzistoru 
T1 je spojena pFes ,,hlidad drdtek" se zd- 
pornym pdlem zdroje. Tranzistor proto neve- 
de. PFerudenim drdtku tranzistor sepne a za- 
dne jim protdkat proud. Sepnutym tranzisto- 
rem T1 se spoji bdze tranzistoru T2 s nulo- 
vym pdlem zdroje, tranzistor T2 rovndi se¬ 
pne a LED se rozsviti. 

Hlidad muzeme zapojit i s obrdcenou funk- 
d tak, aby pFi bd£n#m stavu LED svitila 
a pFerudenim drdtku zhasla. Toto zapojeni je 
na obr. 44, zapojeni souddstek na desce 
s plodnymi spoji je na obr. 45. 




Obr. 38. Schema zapojeni tranzistoru 


Obr. 41. Zapojeni htidade na zkudebni 
desce 


Obr. 44. Schema tranzistoroveho hlidade 

Vysvdtlime si opdt toto zapojeni a jak 
pracuje. Za bdzndho stavu tranzistor T1 
nevede. Bdze tranzistoru T2 je pFipojena 
k ddlidi napdti z rezistoru R2 a tranzistoru T1. 
Tranzistor T2 je otevFen - vede proud, proto¬ 
re na jeho bdzi se dostdvd pFes rezistor R2 
kladnb napdti. PFerudenim drdtku se tranzis¬ 
tor T1 uvede do vodivdho stavu (sepne) 
a spoji tak bdzi tranzistoru T2 se zdpornym 
pdlem zdroje. Tranzistor T2 je tim uveden do 
nevodivdho stavu a LED zhasne. 

Jak jste si jistd povdimli, zapojenim dvou 
tranzistoru do spinade misto jednoho se 
znadnd zmendil potFebny ovlddaci proud 
bdze prvniho tranzistoru a zvdtdila se citli- 
vost spinade. Ddle si vyzkoudime zapojeni 
spinade se tFemi tranzistory, ktery ke svd 
dinnosti nepotFebuje zddny ..hlidaci drdtek“. 
Tento spinad spind pFi zmendeni odporu 
mezi jeho obdma elektrodami. Schema spi¬ 
nade je na obr. 46, na obr. 47 je zapojeni. 
souddstek na desce s plodnymi spoji. 

Toto zapojeni se od dosud uvedenych iidi 
tim, ze emitor tranzistoru T1 neni pFfmo 
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Obr. 43. Zapojeni z obr. 42 na zkudebni desce Obr. 45. Zapojeni z obr. 44 na zkuSebni desce 


R2 n R3 \\ P5 i 

2k21 t i 


I 2*KC237 KSY21 j 

Obr. 46. Schema zapojenf spinade se tremi 
tranzistory 


Obr. 47. Zapojeni z obr. 46 na zkudebni desce ^ 


spojen s nulovym p6lem zdroje, avdak s b&zi 
tranzistoru T2. Timto zapojenim se mnoho- 
ndsobnd zvdtdi citlivost. Ze svorek oznade- 
nych dtsly 1 a 2 muieme proto vyvdst dva 
neizolovand dratky - elektrody. Vz&jemnym 
spojenim tdchto dratku se uvede do vodive- 
ho stavu tranzistor T2 a po ndm tranzistor 
T3. Citlivost tohoto spinade je tak znadna, te 
pro sepnuti se dratky nemuseji ani vzdjemnd 
dotykat, postadi, uchopime-li do kaidd ruky 
jeden z dratu. LED bude svitit slabd nebo 
silhdji podle toho, jak m&me vlhkd dland. 
Neb muzeme umistit obd elektrody vedle 
sebe a spinad spinat pfilozenim vlhkdho 
prstu obdobnd jako spiname senzorove spi¬ 
nade napf. u televizoru. Na stejndm principu 
pracuje i pfistroj zvany ..detektor lzi“. To 
proto, te pfi lhani se vdtdinou dlovdku poti 
ruce, v nichi drzi elektrody a tento stav 
spinad ohl&si. Daldi pouziti tohoto spinade 
jiz jistd objevite sami. 

O pouziti tranzistoru jako spinadu si tedy 
zopakujeme: 

1. U tranzistoru, kterd pracuji jako spinade, 
mohou nastat pouze dva zakladni stavy. 

a) tranzistor je ve vodivem stavu, sepnut, 
vede elektricky proud, 

b) tranzistor je v nevodivem stavu, elektricky 
proud nevede. 

2. Stav tranzistoru ovladame napdtim (prou- 
dem) pfivdddnym do baze: 

a) u tranzistoru n-p-n - tranzistor se uvede 
do vodiveho stavu, spina, pfivedenim klad- 
neho napdti na bazi, 

b) u tranzistoru p-n-p - tranzistor spina pfive¬ 
denim nulovdho (zaporndho) napdti na bazi. 
Ndktery ze dten&ru by mohl namitnout, prod 
je nutno pro spinade pouzivat tranzistor, 
kdyi stejnou funkci zastane obycejny me- 
chanicky spinad. Podivejme se tedy na vy- 
hody a nevyhody tranzistoru jako spinadu: 

a) Tranzistorovy spinad nema zadne pohyb- 
livd dasti, spindni je tedy bezhludnd, bez 
narazu a otfesu. 

b) Protoie spinad nema zadne pohyblivd 
kontakty, nevznika pri pferudovdni proudu 
jiskfeni, opalovani kontaktu apod. 

c) Tranzistorovd spinade pracuji v libovolne 
poloze, jsou odolne proti otfesum. 



-m,5v 


d) Tranzistory jako spinade jsou spolehlivd 
a maji dlouhou dobu iivota. 

e) Pro ovldddni mechanickdho spinade je 
nutnd lidskd obsluha. Tranzistorove spinade 
se spinaji elektricky. To umozrtuje pouzivat 
je i v elektrickych pfistrojich, kterd pracuji 
bez obsluhy. 

f) Spin&ni je rychle. Mnohem rychlejdi, nei 
dokaie dlovek. 

g) Jednim elektrickym impulsem je mozno 
ovl&dat celou fadu tranzistorovych spinadu. 
To umoiftuje pouzivat tranzistorovd spinade 
napf. v poditacich strojich. 

Praktickd pouziti tranzistorovdho spinade 
si ukaieme na dalSim zapojeni (obr. 48). 

Jednd se o jednoduchy svdtelny spinad. 
Proud do bdze se pfivddi pfes fotorezistor. 
Fotorezistor je soudastka, jejiz odpor se 
mdni s osvdtlenim. Dopadd-li na okdnko 
fotorezistoru svdtlo, je jeho odpor maly. Za- 
krytim okenka prstem nebo zhasnutim 
v temne mistnosti se jeho odpor zvdtdi. 
Tranzistor T1 se tim uzavfe, tranzistor T2 se 
otevfe a dioda se rozsviti. 



Obr. 48. Schema svdtelndho spinade 

Schdmatickd znadka fotorezistoru je na 
obr. 49. Pro spinad pouzijeme ndktery z typu 
WK 65060 at WK650 62. Tyto fotorezistory 
maji podle typu pfi osvdtleni odpor asi 0,5 a i 
5 kQ, bez osvdtleni asi 20 at 160 kQ. 

Uspofad&ni soud&stek spinade na univer- 
Zoilni destidce je na obr. 50. 



Obr. 49. Schematick& znadka fotorezistoru 


Obr. 50. Zapojeni 
z obr. 49 na zku 
Sebnf desce 
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V© schematu tohoto svgtelneho spinaCe 
jsme se setkati s novou schgmatickou znaC- 
kou, oznaCujici rezistor, jehoi odpor je moi- 
no mgnit. Tato souCSstka se nazyvg odporo- 
vy trimr. Odpor odporovgho trimru Ize mgnit 
SroubovSkem, nebof jeho bgzec mg ve stre- 
du drSzku. 

Obdobnou souCgstkou je potenciometr. 
Odpor potenciometru mgnime natoCenfm 
hFidele potenciometru, na ktery je nasazen 
knoflik. Schgmatickg znaCky odporovgho 
trimru a potenciometru byly na obr. 29. 

Nei pripojime tento svgtelny spinaC na 
napgjeci napgti, nastavime bgiec odporo¬ 
vgho trimru asi do 1/2 odporovg drShy. Po 
pFipojeni napgti umistime spinaC tak, aby na 
fotorezistor dopadalo svgtto a pomalu otgCi- 
me bgicem trimru tak, aby se jeho odpor 
zmenSoval, a to ai do okamiiku, kdy LED 
zhasne. Po zakrvti fotorezistoru rukou se 
must dioda opgmizsvitit. SpinaC nastavuje- 
me pomalu a pedflfe. Pri pFesngm nastaveni 
reaguje spinaC naPpFeruSeni svgtla dopadaji- 
ciho na fotorezistor na vzdSlenost 0,5 ai 


1 metr podle druhu a intenzity osvgtieni. 
Pomatum zakryvgnim okgnka fotorezistoru 
muieme jas LED regulovat tgmgF plynule. 
Podobngho principu je vyuiito v ruznych 
regulStorech osvgtieni a v dalSich zaFizenich 
reagujicich na svgtlo. 

* * * 

MontSi souCSstek na univerzglni zkuSeb- 
ni desku je jednoduchg, nehodi se vgak pro 
vyrobky, kterg by mgly slouiit trvale a dlou- 
ho. Pro tyto vyrobky je vyhodngjgf pouiit 
destiCku s ploSnymi spoji, vytvoFenou pro 
konkrgtni zapojeni: pro tento svgtelny spi¬ 
naC je deska se spoji na obr. 51, uspoFgdSni 
souCgstek na desce je na obr. 52. 

Pozor! Na tuto desku jsou souCgstky pFi- 
pevngny opgt ze strany souCgstek. Jejich 
umistgni tedy musime vgnovat dostateCnou 
pozomost. 


(PokradovinO 



Obr. 51. Deska s ploSnymi spinadi z obr. 49 


Obr. 52. Deska s ploSnymi spoji, osazenS 
soudSstkami 


Antenni prepinac 

V souCasne dobC je nejpopulgmgjgi pFi- 
jem programu s vyuzitim televiznich druiic, 
ale mnohe stgle jeStg Igkg „dobrodruingj- 
gi“, zato vgak levngjgi dglkovy prijem po- 
zemnich vySilaCu. Pavel Funfglek FeSil 
v konstrukCni skuping radioklubu pFepinaC 
ngkolika antgn do jednoho svodu k televizni- 
mu pnjimaCi (TVP). 

Je pravda, ie Ize vyuiit tzv. sluCovaCe, ale 
jen ty luxusngjgi a tedy draiSi umozfiuji 
pFipojit nCkolik anten ve stejngm televiznim 
pgsmu a stejng neni Casto vysledek vzhle- 
dem k mistnim podminkgm uspokojivy. Pa¬ 
vel pouiil pro navrieny pfepinaC anten relg. 

Jako zdroj napgti muzete vyuiit predzesi- 
lovaCe, ktery je u dalkovgho prijmu televize 



Obr. 1. Zapojeni prepinade 


obvykly. Jeho napgti (byvg 24 V) prizpusobi- 
te odpory pFedFadnych rezistoru svitivych 
diod a samozFejmg relg. Zvolite-li zvlggtni 
zdroj, muiete svitivg diody nSpgjet zvlggf 
mengim napgtim, pFipadnig muiete jegtC 
dalgi diodou indikovat funkci predzesilova- 
Ce. Tak tomu bylo i u prototypu, jehoi ovlg- 
daci Cast umistil autor do samostatng krabiC- 
ky, kterg mg svoje misto pobliz televizoru. 

Na obr. 1 je schema zapojeni tohoto ovla- 
daCe. Pouzitg pFepinaCe jsou dvojitg a vzg- 
jemng zgvislg, tzn. ie pFi stisknuti kterehoko- 
li z nich „vyskoCi“ ostatni dFive stlaCeng. 
Vyhodne jsou proto pFepinaCe typu Isostat 
-jako Ctvrty prvek muiete zamontovat „sle- 
pg“ tlaCitko, kterym se uvolriuji vgechny 
sepnutg pFepinaCe - tento stav indikuje dalgi 
svitivg dioda. 

PFepinaci rel6 jsou umistCna na spoleCne 
destiCce blizko instalovanych antgn (napF. 
na pudC) a jsou s ovIgdaCem propojena 
CtyFiilovym kabelem - pFi samostatng indi- 
kaci zapnutgho pFedzesilovaCe pFidejte jegtC 
dva vodiCe. Je-li vedeni delgi, poCitejte 
s ubytkem napCti na kabelu. 

V prvni verzi pFepinaCe byla deska osaze- 
na rele typu LUN (obr. 2) v objimkgch, kterg 
umoihuji vymgnu relg pri zmgng napgti 
zdroje. Pokud neni igdng relg sepnuto, je 
k pFivodu TVP pFipojen Clen R5, R6 (R6 je 
utlumovy Clen), jinak je propojen svod pFi- 


slugng antgny. Relg typu LUN nejsou samo- 
zFejmg vhodng pro kvalitni pFenos televizni- 
ho signglu, jsou vgak dostupngjgi a pro 
stFedng silng stanice vyhovuji. Naopak pri 
silnych mistnich vysflaCich na nich vznikaji 
„pFeslechy“ a jsou mgne vhodng. 

Proto byla navriena druhg verze pFepina¬ 
Ce (obr. 3) pro ty, kteFi maji moinost zakou- 
pit dvg pFepinaci koaxiglni relg. Ani u nich 
neni vgak zaruCen stejng kvalitni pFijem, jako 
pri pouziti samostatnych svodu. NepFizpuso- 
beng vstupni a vystupni impedance jednotli- 
vych Cgsti, pFechodovg odpory a dalgi vlivy 
signgly zeslabuji. Je vgak moing, ie prgvg 
ve vagem pFipadg Pavluv pFepinaC splni 
dobFe svoji funkci: zjednodugit vybgr a pFipo- 
jovgni antgn pro televizni signgly, pFijimang 
z ruznych smgru. 

Symboly na obrgzcich pFedstavuji: 


D1 ai D4 
D5 

R1 az R4 


svitivg dioda 
kFemikovg dioda 
(napF. KYI 30/150) 
pFedFadny rezistor 
podle napgti zdroje 
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Obr. 2. Deska prepinade s rele LUN 












R5 rezistor 75 Q 

R6 utlumovy filanek WK 681 87 

PM a Pr3 dvojity zavisty 

prepinaC Isostat 
(mozno pridat tlaCitko pro 
uvoInCni prepinaCu) 

- sestava tff kusu 
Rel az Re3 rele LUN s objimkou 
(napati podle zdroje) 

Re4 az Re5 koaxialni rele 

12 svorek pro pripojeni svodu ant6n -zh- 

• • ® 

Mensf vlozeny utlum 
a delsf zivotnost 

PfedevSim pro bezShurova telefony pri- 
§tich let DECT (Digital European Cordless 
Telephones - frslicove evropske bezShuro- 
v6 telefony) vyvinula firma Siemens Matsus¬ 
hita Components novy filtr s povrchovou 
vlnou miniatumich rozmCru pro montai 
SMD. Maly vlozeny utlum s typickou velikostl 
pouze 3 dB umozhuje del§i dobu zivota 
telefonu. MezifrekvenCni filtr B4535 path do 



skupiny filtru s malou ztr&tou. Jeho stfedni 
kmitoCet je 110,6 MHz. Ve srovnani s bCz- 
nym provedenim filtru ma pouzdro vhodne 
pro povrchovou montaz SMD. LepSi selekti- 
vita filtru pusobi na vy§§i pomCr uZiteCnaho 
signaiu k signaiu ru§iv6mu. Vysokou selekti- 
vitou a malym vlnCnim skupinova doby zpoi- 
dCni je moine dosahnout velmi mala urovnC 
bitovych chyb. Pouzita pouzdro filtru je kera- 
micka s boCnimi kontakty. Jeho vnaj£i roz- 
mCry jsou jen 14 x 8,2 x2,4 mm. 

(Si) 

Irrformace Siemens PR KB 0829.112 


r 
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„Obousmerny regulator 
pro RC modely“ 

V AR 3/93 byl otisten clanek ,,Obousmer- 
ny regulator pro RC modely". Byl navrzen 
pro napajeni od 6 do 12 V. To odpovida 
minimalne 6 NiCd clankum 1,2 V, protoze je 
nutno poCitat s poklesem napeti pri vybijeni 
baterie. Navic pri rozjezdu modelu a spic- 
kach odebiraneho proudu klesa napeti jeste 
vice. Tim muze byt neprizniv6 ovlivnovan 
klopny obvod, generujici neutralni impuls. 
Nekten modelari take potrebovali napajet 
regulator pouze z 5NiCd clanku. Hledal 
jsem proto integrovane obvody, ktere Ize 
zamenit za pouzite obvody rady 74LS ... 
a tim zmenSit napajeci napeti pod hranici 
6 V, aniz bych do zapojeni regulatoru prilis 
zasahoval. Ukazalo se, ze misto IOl 
74LS04 Ize pouzit typ CMOS 4069 a misto 
102 74LSQ0 typ 74HC00. Oba nove integro¬ 
vane obvody maji shodne zapojeni vyvodu, 
takze je mozna prima zamena. Minimalni 
provozni napeti regulatoru je po vymene 
integrovanych obvodu 5 V, zvlasf je-li zaro- 
ven pouzit i stabilizator 5 V s malou ztratou. 


Protoze nove pouzite IO maji jine logicke 
napefove urovne, nez integrovane obvody 
rady TTL, musi byt take zmenen odpor trimru 
PI na 2,2 kQ nebo kapacita kondenzatoru 
Cl na 4,7 pF. Vsechny popsane iipravy jiz 
byly promitnuty do dodavanych stavebnic 
regulatoru. 

V pozn. ke schematu jsou dv£ chyby - C9 
spravne patri na vstup 109 a CIO ma byt 
22 nF. 


Ing. Zdenek Budinsky 

Oprava k clanku 
„Modul koncoveho 
zesilovace 200 W“ 

V AR-A 6. 1/93 rady A v 6IAnku Modul 
koncoveho zesilovade 200 W je chybny udaj 
kapacity filtradniho kondenzatoru C4, jej ii 
velikost je stejn£ jako C3 a to 220 pF/63 V, 
typ TF 011. C4 a C7 ma mit rovnA^ obrace- 
nou polaritu, nez je na obr. 6, 7. Dale se do 
textu vloudilo rozdiln6 oznadeni kondenza¬ 
toru Cl3 (na sch6matu a rozpisce). V textu 
na str. 11 je zminka o Cl 9 a na str. 12 o Cl 8, 
ale je vzdy mindn Cl3. V rozpiskach je 
chybna uveden T12, ma byt KD337. PI ma 
byt 680 Q. Cl2 ma + pripojen na zem. R27 
a R28 je lepe dimenzovat na 1 W. 

V§em atenarum se timto omlouvam. 

Ing. Jin Stefan 


Multimegabitove, energeticky nezavisle 
pameti RAM 


Radu statickych pamgti „Zeropower“ roz- 
Siruje vyrobce SGS - Thomson Microelec¬ 
tronics o dalSi fityri pamStova obvody a to 
M48Z256, M48Z512, M48Z128 a M46Z256. 
Uvedene pamdfove soudastky, ktere jsou 
nezAvisia na napajecim zdroji pfi vypadku 
napajeciho proudu, maji organizaci 256k x 8, 
512kx8, 123kx16, 256kxl6. Jsou sloieny 
ze statick6 pamSti CMOS RAM s podstatna 
sniienym phkonem, rozpoznavadho obvo¬ 
du „power-fail“ a lithiova napajeci baterie 
s velmi dlouhou dobou iivota. V§echny sou- 
aastky jsou ulozeny do pouzdra DIP 600 s 32 


nebo 40 vyvody, ktera jsou standard na za- 
pojeny podle normy JEDEC. Rozpoznavaci 
obvod power-fail trvale hlida napajeci napa- 
ti. Jestlize napajeci napati poklesne nebo 
kolisa mimo danou hranici, aktivuje se 
ochrana zapisu staticka pamati. Jestliie na- 
pajeci napati poklesne pod uroveft napati 
vnitrni baterie, automaticky prepne ridici ob¬ 
vod napajeni na vnitfni baterii, Tato technika 
umozhuje uplna reSeni energetickeho napa¬ 
jeni popsanych pamati se zapsanymi daty 
po dobu deseti let. 

Informace SGS Thomson (Si) 


iNFORIWSACE, 1MFORMACE . . . 



First Looks: Print, 
Fax, and Scan with 
Okidatas All- 
Purpose DOC*lT 

Free Utility: 
DEFRAG R Gives 
Your Hard Disk 
New Life 


Software . 

That Makes ' 

Tax Time 
Less Painful 

Designer’s Choice: 
21 CAD Packages 
Offer Something 
For Everyone 



Dal§im z Sasopisu, ktery si Ize predplatit nebo vypujfiit v knihovna 
STARMAN Bohemia, Konviktska 5, Praha 1, Stara Masto, tel. 
26 63 54, je PC MAGAZINE, ..nezavisly pruvodee po oblasti osob- 
nich poattadu". Casopis vychazi v Ztff-Davis Publishing Company. 

Tento tamar 1,5 cm tlusty Casopis je zrejma jednim z nejlepSich 
Casopisu v oblasti osobnich pocitabu. Z jeho unoroveho Cisla roCmku 
1993 je zrejma, te je rozdaien na nakolik zakladnich Casti: 

- kratka cianky se vSeobecnymi informacemi (str. 4 az 77), napf. 
strudna zhodnoceni hlavniho Clanku v Ctsle, dopisy, zAkladni trendy 


v oboru, prvni (struCna) seznameni s novinkami v oboru, prehled 
novinek kniini produkce v oboru PC, prehled poslednich novinek pro 
programatory PC atd.; 

- nasleduji kratka specializovana Cianky na str. 81 az 105, napf. 
novinky v tabulkovych kalkuiatorech ( spreadsheet), vliv prostredi 
(teploty) na Cinnost PC, poznamky ke katalogu Comdex 1992 
(prumyslova trendy), dzungle v copyrightech multimCdii, uvaha 
o „subnotebook", tj. notebook, ktery vazi mena nez 4 libry (pound, 
1 libra = 0,45 kg), je plnC funkCni a je levny. 

Na str. 110 zaCina hlavni Cianek, test 61 ruznych PC, ktera stoji 
manC nez 2000 dolaru. 

Na str. 225 a dalSich jsou Cianky venovana software, na str. 255 
a dalSich Cianky pod spoleCnym titulkem Grafika. 

Technicka rubriky (uzivateia uzivatelum, Tutor, poznamky z iabo- 
ratore, technicka vybaveni, perifarie, word processing, tabulkova 
kalkuiatory, databaze, srta, programovaci jazyky atd.) jsou na str. 
324 az 413, na str. 470 nasleduje „Aftemvords“, kratka informace „z 
posledni chvile“. 

SouCasti Casopisu jsou i bCzna komerCni rubriky, seznam inzeren- 
tu a index jejich vyrobku atd. 

Casopis ma 474 stran na hlazenam papiru, je celobarevny, 
formatu zhruba A4, roCnC vychazi 22 Cisel. RoCni predplatne v USA 
je 44,97 dolarO. 
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Audio modui 


Ing. Pavel Poucha 

Audio modui je n&zev jednoduchdho pristroje pro zdznam 
a reprodukci akustickych signdlu, ktery pouzivd mimo elektro- 
akustickd mdnide pouze elektronickd obvody. Analogovd signi¬ 
fy po prevodu do disiicovd formy jsou pri zdznamu ukldddny do 
polovodidovd pamdti. PH reprodukci opadnym postupem zi'skS- 
vdme opdt puvodnf signal. Doha zdznamu je urdena Hlavnd 
kapacitou pam&ti. 


Audio modui md mnoho pouziti i pres 
kratkou dobu zdznamu (reprodukce) 
a jednoduche fedeni pristroje. Muzeme 
jej pouiit bucf pro red (hlasove signdly), 
pro kratke vzkazy a dasto se opakujici 
upozomdni, pfipadne po doplndni ne- 
jakym didlem pro slovni hladeni nekte- 
rych stavu (v zabezpecovaci, automati- 
zadni a reklamni technice), ale take pro 
opakovdni - napr. radiove volaci znad- 
ky atd. Lze ho tdz pouzit pro znelky 
a melodie, pokud vyhovuje kmitodtovy 
rozsah. A samozfejmd takd jako pou- 
hou hradku. 

Hlavnf technickd udaje 

Napajecf napetf: 12 V (10 ai 15 V). 


Odber proudu: 


26 mA 
50 mA 
bez 

300 mA 


v klidu, 
pri funkci 
signdlu, 
pri funkci 


Doha zaznamu: 
Rozsah kmitodtu: 
Zaznam: 

Reprodukce: 

Vystupni vykon: 


se signalem red, 
vndjdim reproduk- 
torem a plnem vy- 
buzeni. 

16 s. 

100 Hz az 3 kHz. 
vestavdnym mikro- 
fonem. 

vnitrnim a vndjsim 
reproduktorem. 

3 W pri napajeni 
12 V a reprodukto- 
ru 4. 

Ovl&dani zaznamu 
a reprodukce: z panelu pristroje. 

SpouSteni bucf spinacim kon- 

reprodukce: taktem nebo log. 

0 privedenou na 
vstup (Ui = 4,5 V, 
t 0 = 0,4 mA). 

-10 az + °60C. 
190 x 135 x 
x 45 mm. 
Hmotnost: 50 dkg. 

Cinnost a konstrukce pristroje je za- 
lozena na pouM elektronickeho hlaso- 
veho modulu (d&le EHM) navrzendho 
a vyrobeneho ve VUMS a. s. Praha- 
Vokovice, EHM obsahuje jednodipovy 
obvod CMOS LSI TOSHIBA pro zvuko- 
vy zaznam a reprodukci, ktery uziva 
system ADM (Adaptive Delta Modulati¬ 
on), dvd dynamicke dislicove pameti 
RAM s kapacitou 256 kb a nekolik 
pasivnich soudcistek. 

io 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 



Rozsah teploty: 
Rozmery: 


Soudastky urdene pro povrchovou 
mont^iz spolu s tlustovrstvymi rezistory 
jsou umisteny na keramicke propojova- 
ci destidce (rozmery 50 x 25 mm), 
opatfene dvema radami vyvodCi pro za- 
p^jeni do desky s plodnymi spoji. V Au¬ 
dio modulu je pouiit typ EHM002. 

Procesorovy obvod TOSHIBA 
TC8831F ma radu funkci, z nichz je zde 
vyuiita jen dast. I blokovd schema, kte- 
rd bychom nalezli v katalogu, je slozitb: 
md dast analogovou (mikrofoni zesilo- 
vade, nf filtry, vystupni zesilovad atd.), 
prevodniky AD a DA, a ddst dislicovou 
(zpracovani ovlddacich signdlu pfi nze- 
ni rudnim nebo poditadem, hzeni pa- 
mdti atd.). Taktovaci oscildtor je vne 
EHM. Vnitrni schema zapojeni (102) 
keramickd destidky EHM002 zde neu- 
vadime, nebof jde vlastnd o doporudd- 
nd pripojeni pamdti k procesorovdmu 
obvodu a zvoleni ndkterych jeho funkci 
(vybdrem kontaktu pouzdra). Bez zna- 
losti procesorovdho obvodu by takove 
schdma bylo pouhym ..vydperkovd- 
nim“ popisu Audio modulu. Budeme 
proto venovat pozornost zapojeni obvo- 
du umistenych vnd EHM002, kterd je 
uvedeno na obr. 1 a 2. 

Rozddleni obvodu na dvd desky 
vzniklo tim, te deska B byla puvodnd 
navrzena pro jiny pfistroj a do Audio 
modulu je pouze pfevzata. Proto, aby ji 
bylo mozno pouzit, byla doplndna des- 
kou A „adaptorem“, s nimz a panelem 
tvori samostatny celek. 


Funkce Audio modulu 

Po zapnuti vnejsiho zdroje napajeni 
se rozsviti zelend signalizace ZAP na 
panelu a spustime zdznam: Stiskneme 
tladrtko NUL a prepinac zdpis-dteni na- 
stavime do polohy zdpis. Stiskneme 
tladitko START, rozsviti se zlutd signali¬ 
zace „dinnost“ a od tohoto okamziku 
nahrdvdme max 16 s pres vestaveny 
mikrofon. Po uplynuti tdto doby zlutd 
signalizace zhasne. (Novy zdznam ne- 
Ize vyvolat, pokud opdt nestiskneme 
tladitko NUL). Nastavime pfepinad do 
polohy dteni. Po stisknuti tladitka 
START se rozsviti zlutd signalizace 
a probihd reprodukce zdznamu. Po 
skodeni reprodukce ji lze opdt spustit 
novym startem. Stiskneme-li vdak 
START bdhem dinnosti EHM, repro¬ 
dukce se zastavi, pri daldim stisknuti se 
opdt spusti, ale od zaddtku. 

Zdznam z reprodukce mOze byt i krat- 
di nei uvedena nejdeldi doba: Stiskne¬ 
me NUL, nastavime zdpis, stiskneme 
START, namluvime informaci napr. 2 s, 
stiskneme START. Po prepnuti do dteni 
a stisknuti START probihd reprodukce 
take pouze 2 s. 

Pfistroj lze zapinat takd spinacim 
kontaktem nebo tog. signdlem, to pou2i- 
jeme pfi dasto opakovane reprodukci 
nebo pfi ovldddni didlem. Pfepinadem 
„vndj§i repro“ volime vnitfni (kontrolni) 
nebo vndjdi reproduktor. 

I v dobd klidu, kdyi nesviti zlutd „din- 
nost“, a je-li ulozen zdznam, nesmime 
pferudit napdjeni. Stane-li se tak, po- 
dkodi se informace-zdznam uloieny 
v dislicovych pamdtech; reprodukce 
takovdho zdznamu je nesrozumitelna 
pro silny (rachotivy) hluk pozadi. 

Na obr. 1 je zapojeni napdjeci ddsti 
pro ss vstupni napdti 12 V. Dioda D1 je 








ochranna (predpokladame zdroj s prou- tri hradla 101 (pouzita jako invertory) todtovy rozsah reprodukce. 
dovym omezenim, pnvod s vrazenou a soudastky R1, R2, C4. Doporuceny Signal pro spu§teni EHM invertuje 
pojistkou 1 A). EHM a obvody kolem nej kmito6et pro procesorovy obvod je tranzistor T2. Rezistor R3 je pracovni 

majf jmenovite napajeci napeti 5 V. 655 kHz. V naSem pripadd je to odpor elektroveho mikrofonu, ktery je 

Dioda D2 je stabilizadni. C2, C3 zmen- 625 kHz. Velikost taktovaciho kmitodtu pfimo pripojen ke vstupu MICRO, 
suji vnitfni odpor zdroje napajenf. ovlivnuje dobu zaznamu, kvalitu a kmi- Spojka na desce 1 pam-2 pam umoz- 

Clanky RC potla6uji rusiva vf napeti, toctovy rozsah reprodukce, protoze s ni huje pouzit EHM jen s jednou pameti 

hlavne na spoustecim vstupu pro start, souvisl vzorkovaci rychlost prevodu. Pri 256 kb. 

kde muie byt pripojeno dlouhe vedenl. kapacite pameti 2x 256 = 512 kb a pri Pri funkci 6teni tj. reprodukci je nf 

Chceme-li, aby zaznam „vydrzel“ i pri rychlosti 32 kb/s se pamef zaplni za signal z EHM (vyvod 16) veden pres 

ztrate sifoveho napeti, kdyz je Audio 512/32 = 16 s, coz je doba zaznamu. trimr PI (hlasitost) do beznym zpuso- 

modul napajen ze sifoveho zdroje, Napr. pri 500 kHz je doba zaznamu bem zapojeneho vykonoveho zesilova- 
musi byl zdroj zalohovan baterii. 20 s. Se zvetsovanim kapacity C4 klesa ce s 103. Pro potlaceni nizkych kmitoc- k 

Na obr. 2 je zapojeni obvodu kolem taktovaci kmitocet, prodluzuje se doba tu je pouzit kondenzator s malou kapa- » 

EHM. Stabilni taktovaci oscilator tvori zaznamu, ale snizuje se kvalita a kmi- citou C7. V dob§ klidu je 103 vyrazen f 

























Obr. 6. Deska s ploSnymi spoji A 


a tim sn&en jeho odb£r o 10 mA. To 
zpusobuje tranzistor T3, sepnuty 
v dob§ klidu log. jednidkou z EHM (vy- 
vod 8), ktery „stahuje“ vyvod 7 na 103 
k nule. Vystup 103 (vyvod 12), na n£mz 
je v provozu polovina napajedho napeti 
(asi 6 V), je v tomto pfipadd take na 
nule. Pri dinnosti EHM je T3 uzavfen (na 
vyvodu 7na 103 je polovina napajedho 
napdti) a naopak je sepnut tranzistor 
T1, takze sviti zlut£ signalizace. Chce- 
me-li dosahnout uvedeneho rozsahu 
teploty, je tfeba vdnovat pozomost kon- 
denzatoru Cl 2, ktery musi byt kvalitni 
(polyesterovy MKT - teplotne nezavis- 
ly), jinak pfi okrajovych teplotach bude 
vf kmitat 103. Pri dasovd nenarodnem 
pouziti Audio modulu, kdy po reproduk- 
ci n&sleduje alespon stejnd dlouha 
doba klidu, stadi jako chladid 103 pasek 
mddeneho plechu s plochou 8 cm 2 (viz 
obr. 3). Vnitfni reproduktorek je pfipojen 
k vystupu pres R14, kdyi je vndjdi re- 
produktor vypnut. 

Celkovd konstrukce 

je znazornena na sestavd Audio mo¬ 
dulu na obr. 5 a je viddt na fotografiich 
vnitfniho uspofadani (obr. 3 a 4). Desky 
jsou dvoustranne s prokovenymi otvory 
(neni nutne) - viz obr. 6 a 7, EHM je 
zapajen do desky B, s mezerou 2 mm 
od jejiho povrchu. Vnitfni propojeni de- 
sek a panelu je znazorneno na zapojo- 
vacim vykresu na obr. 8. 

Oziveni Audio modulu je jednoduchd, 
protoze pouzivame EHM, ktery byl po 
vyrobd vyzkouden. Nez pfipojime napa- 
jeci zdroj, zkontrolujeme, nejldpe zkra- 
tovou zkoudedkou, spr^vnost propojeni 
desek a pfipojeni soud&stek na panelu 
a takd, jestli neni zkrat mezi p&jecimi 
kontakty V2 a V3 na desce B. Pak 
pripojime mezi kontakty VI a V2 volt- 
metr a zapneme regulovatelny ss zdroj.’ 
Zvysujeme napeti az do 15 V a sleduje- 
me voltmetr. Napdti mezi VI a V2 pfi 
napajeni 12 V je spravne 5 V, nesmi 
v§ak pfestoupit 6 V ani pfi horni mezi 
napajedho napeti. Timto postupem za- 
br&nime znideni draheho EHM napd- 


§ime funkd Audio modulu tak, jak byla 
dfive popsana. Muzeme zkontrolovat 
„polovidni napdti“ na vyvodu 12 obvo- 
du 103 pfi dinnosti EHM, a take kmitodet 
oscilatoru, ie \eti v blizkosti 625 kHz 
(perioda 1,6 ns). Chceme-li vyzkoudet 
vliv zmeny kmitodtu oscilatoru na zet- 
znam, pfipojime ladici kondenz&tor 
napf. 450 pF paralelnd k C4. 

Cena hlasoveho modulu EHM002, ve 
VUMS a. s. na konci roku 1991 - oddd- 
leni HIO (p. Hruban), byla 700 Kds. 
Zajemcum o stavbu popsaneho Audio 
modulu se doporuduje, aby si pfedem 
zjistili, je-li uvedeny EHM nebo jeho 
nahrada k dostdni. 


Uteratura 

Katalog TOSHIBA VOICE LSi’S DATA 
BOOK 1989 

Seznam soufcSstek 
Deska A 

D1 KYI 30/80 

D2 KZ260/5V/3 

R1 560 Q; 0,5 W 

R2, R3 100 Q; 0,25 W 
R4 1 kQ; 0,25 W 

Cl, C4, 

C5 68 nF, 25 V 

C2 470 nF, 16 V 

C3 100 nF. 16 V 

VI a i V5 p4jed kontakt 
HI az H4 Sroubovaci svorka 


tim. 

Je-li napajeni v pofadku, nastavime 
trimr PI do dvou tfetin drdhy a vyzkou- 
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pro mikropocitac 
SORD M-5 

Popisovany napajec vznikl na zaklade potreby provozu mikropoditade 
z automobilove baterie v terenu pri mereni a vyhodnocovani soutdze v radio- 
vem orientadnim bdhu. Krome uvedene aplikace se nabizi moznost mnoha 
dalsich pouziti, kdy potrebujeme pocitac v terenu. 


Napeti 

aproudy 

BF + 
RAM 32 

BF 

BG 

Bi 

Pmax 

+12 V 
+5 V 
-5 V 

260.mA 
800 mA 
5mA 

260 mA 
630 mA 
5 mA 

260 mA 
630 mA 
5mA 

260 mA 
610 mA 
5mA 

3,12 W 
4W 
0,06 W 


celkem 

7,18 W 


Zakladni udaje 


Vstupni nap£ti: 
Vystupni napeti: 


Udinnost: 


10,5az13,8 V. 

+5 V/1 A, 

+ 12 V/0.5A, 

-5 V/0,05 A. 

61 %. 


Popis koncepce 

Zakladni napeti mikropoditade s nejvdt- 
$im odberem, je +5 V. Z toho vychazela 
koncepce zdroje (obr. 1). Pouzil jsem zapo- 
jeni propustndho menide rizeneho Zenero- 
vou diodou v zdvislosti na vystupnim napdti. 
Vykonovy tranzistor v Darlingtonove zapoje- 
ni je h'zen 10 MAA723. V originalu jsem 
pouiil tranzistor TIPI 46, ktery jsem mdl 
k dispozici. Na jeho mistd vSak vyhovi i kla- 
sicka kombinace dvou tranzistoru v uvede- 
ndm zapojeni {ft = 1000). 

Napdti +12 V je ziskdno primo z akumula- 
toru a proti prepdti je chrandno stabilizdto- 
rem MA7812. Napeti -5 V se vytvari pomoc- 
nym vinutim na tlumivce mdnide a je usmer- 
ndno a stabilizovano. Vzhledem k velmi ma- 
lemu odbdru se vyraznd neprojevi na din- 
nosti mdnide. 

Popis funkce 

Cinnost propustneho menide je zavisla na 
vystupnim proudu. Pri zapinani proto nej- 
prve pfipojime mikropoditad a potd zapneme 
zdroj. Je dulezitd, aby napeti -5 V prichazelo 
do poditade s predstihem pfed ostatnimi, 
jinak by mohlo dojit k porude dynamickych 
pamdti RAM videopamdti. Muj puvodni za- 
- mdr byl zajistit dasovani tranzistorovym spi- 
nadem, hlidajicim napeti -5 V. Pri prostudo- 
vani zapojeni napajecich vstupu poditade 


a vhodne volbd vystupnich kapacit se ukdza- 
lo, ze zpozddni nastdva vlivem rozdilnych 
odbdru automaticky, takze jsem ponechal 
pouze hlidac prepdti v lince +5 V. Pri porude 
mdnide se mohl otevrit tranzistor a tim i pro- 
niknout plnd napajeci napeti +12 V na vy- 
stup, dim* by „odedly“ jednak vdechny 
(nebo tenner vdechny) obvody pouzivajici 
toto napdti a soucasnd i pamdti 4116, nebof 
by zmizelo napdti -5 V. Ochranny obvod 
zpusobi otevreni tyristoru a tim vznikne 
zkrat, ktery pfetavi pojistku. 

Provedem 

Mdnid je postaven na desce s plodnymi 
spoji. Vykonove soudastky jsou umisteny 
mimo desku na chladicich. Cely zdroj se 
vedel do plastove krabidky od diapozitivu. 
Velikosti, tvarem a vyvody se temdr nelidi od 
origindlniho zdroje, doddvandho s mikropo- 
ditadem. Na predni stdne jsou umistdny 
jedna zlutd a tri zelend diody LED. Zeiene 
indikuji napajeci napdti,»ziuta pretaveni po- 
jistky. 

Uvadenido chodu 

Pri dodrzeni hodnot soudastek a zapojeni 
je predpoklad, ze mdnid bude pracovat na 
prvni zapojeni. Mdnid je nutne spoudtdt 
s pripojenou umdlou zatdzi na napdti +5 V. 
Jako zdroj pouzijeme nejlepe napped 10 a* 
15 V/2 A a raddji s elektronickou pojistkou. 
Zatdz muze byt i^rovka 12V/10 az 15 W. 
Pokud menifi pracuje, zarovka siab6 sviti. 
Nepracuje-li m6niC, vstupni napeti prochazi 
a iarovka sviti naplno. Optimalni rezim na- 
stavime zmdnou vazebnich rezistoru, event, 
kondenzdtoru, sou6asn6 kontrolujeme u6in- 
nost m6ni6e. V optimalnim reiimu se mirn6 


Kondenz&tory 



Obr. 1. Schema zapojeni (* nastavit asi na 5,3 V) 


KSY82 


KF507 


zahfivci rekuperacni dioda, ostatni soufias- 
tky zustcivaji studene. Zm§nou kmito6tu na- 
stavime nejv6t§i udinnost. Dalsi nezbytne 
nastaveni provedeme pri zmdne napajeciho 
napdti. V rozsahu 10 az 15 V by mdl mdnid 
spolehlivd nasazovat. Doporucuji zkusit me- 
nic i pri snizene teplotd. Postaci zavh't ho na 
chvili do lednidky, jeho teplota se snizi na asi 
+5 az +10 °C a potd proverit spoudtdni 
mdnide v rozsahu 10 az 15 V. Pfed pripoje- 
nim k poditadi zmdfkne vdechna vystupni 
napdti zapnutim do umdle zateze, ktera si- 
muiuje odber mikropoditade. Je vhodne pone- 
chat mdnid ndjakou dobu v tomto simulova- 
nem provozu. Ja jsem provedl toto zahoreni 
3x po dobu 24 hodin. Potd muzeme zkusit 
pripojeni k poditadi. Ohrozeny jsou prede- 
vdim pamdti DRAM 4116 absenci napeti 
-5 V, pripadnd jeho pozdnim nabdhem. Na 
vystup tohoto napdti nezarazujte kondenza- 
tory velkych kapacit, ani jej nepouzivejte 
k jinym udelum. 

Mdnid je schopen nepretrziteho provozu 
pri teplot&ch od +10 do +25 °C, v jinych 
nebyl provozovcin. 

Zaver 

Pri aplikaci na jiny typ poditade nebo zari- 
zeni bude tfeba provdrit velikost tlumivky. 
V mem pripadd se jedna o asi 50 zdvitu 
dratem o prumeru 0,7 mm na hrnidku 
0 32 mm, vinuti pro -5 V tvofi asi 50 zavitu 
drdtem o prumeru 0,1 mm. Vetsi udinnosti by 
se dalo dosahnout zmdnou tdto indukdnosti, 
to ponecham na vds. 

OK2BSY 


1 kQ 
100 Q 

1.5 kQ 
680 Q 
6,8 kQ 
330 kQ 
15 kQ 

5.6 kQ 
8,2 kQ 
1,5 kQ 
330 Q 


20 |iF/15 V 
39 pF 

500 pF/15 V 
3 x 100 nF 
2200 m.F/10 V 


Polovodi&ove soudastky 
TIPI 46 
KSY82 
KF507 
MAA723 
MA7812 
MA7805 
LED zluta 
KYI 89 
UED zetena 
KYI 30/80 
5V1 
5V6 



KT701 
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Zajimava zapojeni ze sveta 


Napet’ovv regulator 
TL431C 

V nabidce prodejen s elektronickymi sou- 
6astkami je cel6 rada integrovanych obvodu, 
ktere jsou v£t§in6 na§ich konstrukteru ne- 
zname. Pfestoze jsou ngktere tyto obvody 
pouzivany po celem sv6t6, v dom£cich kon- 
strukcich se prakticky nevyskytuji. Pritom 
jejich uzitim Ize 6asto zjednoduSit zapojeni, 
zlepSit parametry nebo dat konstrukci zcela 
nov6 vlastnosti. Cht6l bych ndktere z techto 
obvodu popsat, pritom se budu snazit, aby 
se jednalo o obvody prakticke, neprili§ drahe 
a snadno dostupne. 

Prvni obvod, na ktery bych chtdl upozomit, 
je TL431C. V anglicky psane literature je 
nazyvan „Adjustable Shunt Voltage Regula¬ 
tor", tedy nastavitelny bodnikovy napSfovy 
regulator. 

Blokov£ schema zapojeni tohoto obvodu 
je na obr. 1. Skutecne vnitmi zapojeni na 
obr. 2. Zakladni zapojeni je na obr. 3. Zk- 
m6m6 jsem ve schematu pouzil symbol, 
ktery je pro tento obvod v zahranidi fiasto 
pouzivan. Pomoci tdchto obrazku pochopi- 
me nejlepe funkci obvodu. Obvod mk tfi 
vyvody, oznadene A (anoda), K (katoda) 
a R (reference). Vyvody A a K odpovidaji 
anodS a katodS b6zn6 Zenerovy diody. Ob¬ 
vod se snazi udrzet mezi A a K takovd 
oapdti, aby na vyvodu R bylo napSti prave 
2,5 V. Zm6nou odporu rezistoru R1 a R2 Ize 
nastavit Zenerovo nap6ti od 2,5 do 36 V. 
O co je uvedeny obvod lepSi nez be2na 
Zenerova dioda, ukazuje graf na obr. 4. 


katoda 



Obr. 1. Blokove schema zapojeni TL431C 


S obvodem TL431C Ize postavit jednodu- 
chy regulovatelny zdroj, jehoz zapojeni je na 
obr. 5. Na mist§ T1 je vhodne pouiit dvojici 
tranzistoru v Darlingtonov§ zapojeni, napr. 
BDX33C. Je-li rozdil napeti mezi vstupni 
a vystupni stranou v6t§i n ei 5 V, Ize s vyho- 
dou pouzit vykonovy FET. Zapojeni zdroje 
5 V pro provoz v automobilu je na obr. 6. 
Vystupni proud muze byt terror 10 A a je 
omezen jen vykonovou ztratou pouziteho 
tranzistoru. Mame-li k dispozici napeti nej- 

Ui o—C 



R1 


U, - u rtr [i + P2 J 

Ur,f - 2,5 V 

Obr. 3. Zakladni zapojeni TL431C 
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Obr. 4. Voltampgrove charakteristiky Zehe- 
rovy diody a obvodu TL431C 


men§ o 5 V vetSi nez je napeti vystupni 
(napr. u vicehladinoveho zdroje), Ize takto 
postavit zdroj, ktery bezvadnS stabilizuje az 
do turner nuloveho rozdilu napdti mezi vstu- 
pem a vystupem. Na vet§i napeti pripojime 
pouze rezistor R3 (vyvod A - obr. 6). Odpor 
rezistoru zvolime tak, aby jim prot6kal proud 
nejmene 1 mA. Kondenzator Cl zajiSfuje 
stabilitu regulatoru a jeho kapacitu stanovi- 
me zkusmo. Nepouzijeme-li zadny, bude 
regulator zakmitavat jen pfi rozpadu regulac- 
ni smyCky. 

V profesionalnich zanzenich se s obvo¬ 
dem TL431C setkate nejdasteji ve spina- 
nych zdrojich. Nap&tim z vystupu zdroje se 
pres optoclen ovteda mdnic na primarni stra- 

TU31C BDX33C 

vstup 



vystup 


o 


BCE 

Obr. 5. Regulovatelny zdroj s TL431C 
BUZIO 
D^S 


*5 V 



o 


R2 CDS 

2k 2 


T* 

Obr. 6. Zdroj 5 V do auta 




reference 

(R) 


Obr. 2. 
Skutednd 
vnitrni 
zapojeni 
TL431C 


katoda (K) 



* 


Obr. 7. Pouziti TL431C ve spinanych zdro¬ 
jich 


nS tak, aby vystupni napeti bylo co nejlepe 
stabilizovano. Zapojeni je na obr. 7. 



min 

typ 

max 

Fteferencni napeti 

Ute f j mF | 

2440 

2495 

2550 

Stabilita Urei AU/A = C | % 

- 

0,005 

- 

Regulovane napeti (AalV 

2,5 

- 

36 

Pracovni proud 4 [ mA | 

1 

- 

100 

Dynamicka 
impedance 2ka [ fi j 

- 

0,2 

- 


V katalogu Tl nebyl udaj o vykonove ztrate. 
Vzhledem k pouzdru (TO-92) nedoporucuji 
obvod zatezovat vice nez 300 mW. Proud do 
vstupu R je oriental 0,5 pA. 

Ing. Jaroslav Belza 
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Jednoduchy 
pfovodnik A/D 
a jeho 

pripojeni k PC 

Pro sber a zpracovani dat reprezentova- 
nych analogovymi sign&ly je k dispozici 
mnozstvi z&suvnych karet pro PC (i naSich 
vyrobcu), dod£vanych vCetnS programo- 
vych ovladafiu na diskete, kterd se li§» svymi 
parametry a cenou. 

Problemem muze byt, mimo cenu, i chy- 
bdjici voln& pozice pro desku, pFipadnS po6i- 
tafi neni vubec urden pro pripojovdni dal§ich 
desek ke sbSrnici. Tak tomu byva zvl&§t6 
u PC v provedeni laptop a notebook. Moz- 
nost vyuzit i takovd poCitafie pro zpracovani 
analogovych signalu, pFitom s pom6rn6 ma- 
lymi n^klady, umozftuje m6ricl modul vyuzi- 
vajlcl integrovany pfevodnlk A/D firmy Te¬ 
xas Instruments TL548 (549). PFipojuje se 
na seriove rozhranl pofcitade. Tento obvod 
v pouzdre DIL 2x 8 obsahuje vzorkovacl 
zesilovad, 8bitovy pFevodnik A/D a vystupni 
datovy registr. Z ndj jsou prostFednictvim 
demultiplexeru vysiteny pres vystupnl budid 
na vystup DO jednotliv6 bity privedeneho 
vzorku. Integrovany obvod obsahuje i pFi- 
slu§n£ Fidici obvody a generator hodinov6ho 
kmitodtu, jehoz kmitodet nelze extern§ ovliv- 
nit. Pri napajenl 3 az 6 V je spotreba okolo 
6 mW. 


_r 


DO - 


WMmmsmism 


Obr. 1. Casovb prub&hy signdlu obvodu 
TLC548 (549) 


Rychlost prevodu je 45 500 vzorku za 
sekundu u TLC548 a 40 000 pro TLC549. 
Vybdru obvodu slouzl vstup /CS, ktery, neni- 
li aktivnl, uvadl vystup obvodu do „tFetiho“ 
stavu. Pro funkce spojene s pFenosem dat 
potfebuje obvod zvn§j§ku je§t§ taktovacl 
signal v urovni TTL a kmitodtu maximaln^ 
1,1 MHz (TLC549) 6\ 2,048 MHz (TLC548), 
ktery se pFiv&di na vstup CLK. D&le je treba 
obvodu dodat dv6 referenfinl napSti REF+ 


a REF-, kter£ se musl li§it minimalnS o 1 V. 
NapStl na REF+ musl byt v intervalu 2,5 a t 
Us + 0,1 V, na REF- nesml byt nii§l nez 
-0,1 V. Obvykle je vstup REF- uzemnSn 
(maximeilnl napdtl - 2,5 V). Casovy diagram 
funkce obvodu je na obr. 1. Po vybdru obvo¬ 
du sign&lem /CS = L sml nejdFive za 1,4 us 
n&sledovat vzestupna hrana hodin CLK, pri 
nlz se na vystupu DO objevl jako prvnl 
nejvyznamndjSI bit osmibitoveho slova hod- 
noty vzorku. 

Na obr. 2 je celkov6 schema mdriciho 
modulu, ktere tohoto integrovan£ho pFevod- 
nlku vyu*iv&. Jak je zrejme a pFijemnd, nenl 
na m§Fici modul potFebn6 pFiv6d§t tk dne 
extern! napajeci nap&ti, protoze potrebnych 
5 V je zlskano ze sign&lu rozhranl pomocl 
D1, D2, kondenz&toru C2 a stabilizdtoru 102. 
Signify DTR a RTS j:~J privedeny pres 
rezistory R4, R5 na vstup CMOS hradel 
z 103. Rezistory spolu s ochrannymi vstupnl- 
mi diodami hradel zajistl spr&vnou vstupnl 
uroveh vzhledem k nap&jeni 5V a urovni 
sign&lu rozhrani RS-232. Hradla sama pak 
zaruCi dostatefinou strmost signalu pro vstu- 
py CLK a /CS. I vystupnl signal DO je 
vyveden pres dv§ hradla. Referenini napdti 
2,5 V je ziskino vybranymi seriovS zapoje- 
nymi obvody B589, namisto kterych Ize uiit 
napriklad obvod LM385-2.5. Rezistor R1 
a dioda D1 slouzi k ochran§ vstupu prevod- 
niku Ui. 

V puvodnim pramenu [ 1 ] je uveden i ko- 
mentovany vypis programoveho ovladafie 
v jazyku CW-Basic. Jak je zrejrn^ z obr. 2, je 
k ovleidani vyuiito stavovPho a ndiciho re- 
gistru rozhrani. Signeily DTR a RTS jsou 
vysilany na merici modul jako Bit 0 a Bit 1 
ridiciho registru s adresou 3FCH (COM 1). 
Programov§ generovany hodinovy signal je 
pFiv^d§n prostFednictvim signalu DTR, vy- 
b§r je zaji§t6n signalem RTS. 

Jednotliv6 bity vysledku pFevodu jsou na- 
eteny pFes Bit 4 stavov6ho registru s adre¬ 
sou 3FEH (COM 1). Funkce zapojeni byla 
autorem [ 1 j ovSFena s tFemi kartami serio- 
veho rozhrani osazenymi ruznymi integrova- 
nymi obvody (82C450 + 82C451, 8250, 
82C605) v PC kompatibilnich s IBM a hodi- 
nami 8 a 16 MHz. 

Literatura 

[l ] Kohler, A. Ein ungewohnlicher A-D- 
-Wandler am PC. rfe 41 
(1992), 10, s. 677 ai 679. 



TAS Family 



Kdyi osdtoskop, tak 

Tektronix 

Kdo vyzkouial, vi, 
co znamoni tato znafka 
v oboru osciloakopA 

Tektronix Analog Scope 

Jednoduche intuitivnf oviddSnf, 
presnost, odolnost, servis, 

5 let zdruka 

Nov£ rada osciloskopu TAS - to je 
§pi6kovy vyrobek nove generace 
pro pnSti tisfciletf 

fiada osciloskopu TAS se nynf 
roz§iruje o provedeni se Styrmi 
kanaly s kmitodtovym rozsahem 
do 200 MHz 

G Dvojitci 6asov§ z^kladna 
G Autokalibrace 
O Automatick6 nastaveni 
G MSrem amplitudy a Casu 
kurzory 

O Synchronizace pro TV signSly 
G Ukazatel urovni spou§t§nf 
G Zobrazenf udaju na stlnftku 
O ZobrazeniXY 

G Schopnost uchov^nf nastavenf 
pnstroje po dobu vice n el 
10 let 


Typ 

PoCet 

kanSlu 

SiTka 

pasma 

TAS455 

2 

60 MHz 

TAS465 

2 

100 MHz 

TAS475 

4 

100 MHz 

TAS485 

4 

200 MHZ 

VyzAdeJte ai dalsf infonrtace 


ZENIT zastoupem Tektronix: 

110 00 Praha 1, Barto!om§jsk3 13 
Tel.: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 236 13 46 
Telex: 121801 


Obr. 2. Zapojeni mericiho modulu pro PC s TLC548 (549) 















MERACI6LEN PRIETOKU S MODULOM 
_ IMM 552 fy KLIPPON _ 

Ing. Richard Balogh, doc. Ing. J£n Stureel, CSc. 


Na zaklade analyzy sudasneho stavu 
v oblasti meracich dlenov prietoku pre pro- 
cesne meranie mozno kondtatovaf, ze vyvoj 
smeruje najma k fyzikdlnym princi'pom me¬ 
rania bez mechanickych pohyblivych dasti, t. 
j. k prinetpom vyuzivajucim tepelnd a silovd 
udinky na meraci system. 

Za perspektivny princip prietoku tekutin 
v potrubiach mo2no povazovaf meranie 
hmotnostndho prietoku, ktord je zaio^ene na 
vnutornych javoch v prudiacej tekutine (1), 
(2), (3). Na nadom pracovisku sme v rdmei 
pedagogickej a vyskumnej dinnosti riedili tzv. 
„smart“ meraci dlen prietoku, ktoreho prin- 
cip je naznadeny na obr. 1. 

V prudiacej tekutine je umiestnene vyhrie- 
vacie teliesko 1, ktoreho kondtantny tepelny 
vykon sa zaisfuje riadenim elektrickeho pru- 
du nim teduceho. Prudiaca tekutina sa v oko- 
li teiieska 1 ohrieva. V dosledku vynutenej 
konvencie sa teplota vyhrievacieho teiieska 
zniiuje a cast tepelnej energie sa prendda 
tekutinou k druhemu snimadu, do md za 
ndsledok vytvorenie teplotneho spddu me- 
dzi snimadmi 2. a 3. 

Pri vnuteni tepla do prudiaceho pracovnd- 
ho media nastdvaju teda dva javy: 

- ohrievanie meracieho dlena konvenciou, 

- a zarovefi ochladzovanie prudiacou tekuti¬ 
nou. 

Spracovanie informacii pre uvedeny me¬ 
raci systdm vyzaduje spracovanie vstupnd- 
ho signdlu (teplotny spdd), riedenie lineari- 
zdcie prevodovej charakteristiky, korekeiu 
vzhfadorn na poruchovu velidinu - tepiotu 
pretekajucej tekutiny, zobrazenie nameranej 
hodnoty na miestnom displeji a odovzdanie 
tejto informacie cfaldiemu, napr. nadradene- 
mu riadiacemu alebo monitorovaciemu sy- 
stdmu. K tomu pristupuje edte diagnostika 
jednotiivych prvkov, alebo dasti meracieho 
systdmu a riadenie meracieho procesu. 

Na riedenie tychto uloh bol vybrany jedno- 
doskovy mikropoditadovy modul IMM 552 od 
firmy KLIPPON pre svoju vysoku flexibilitu 
pouiitia (4). Jeho vyber podporili vlastnosti 
charakterizovand jednoduchosfou prispo- 
sobenia sa na konkrdtne ulohy, ale najma 
aplikadnd uplatnenie modutu bez cTaldtch 
podpomych prostriedkov (pamat EEPROM 
programovaterna priamo v systeme) a jed- 
noduche programovanie v jazyku BASIC. 


Popis zariadenia 

Ako snimad teploty bol pouiity platinovy 
senzor (R100) vyrobeny technoldgiou ten- 
kych vrstiev na Katedre mikroelektroniky 
STU Bratislava. Pri zmene teploty v rozsahu 
0 a i 130 °C (viac sa neuvazovalo, pretoze 
vyhrievanie na vyddie teploty by zmendovalo 
okruh vyuzitia meracieho dlena) sa zmeni 
odpor snimaca od cca 100 po 150 Q. 

Vyhodny spdsob vyhodnocovania odporu 
senzora reprezentuje tzv. dtvorvodidova me- 
tdda. Odpor sa meria nepriamo, ako ubytok 
napatia na nezndmom odpore, ktorym prete- 
kd definovany meraci prud. Hodnota tohto 
prudu nesmie byt prilid vefkd, aby sa snimad 
sdm neohrieval, ani prilid maid, aby meranie 
neznehodnotili dumy. Po konzultdeii s vyrob- 
com senzorov bola definovand hodnota na- 
pdjacieho prudu 5 mA. 

Ubytok napdtia na snimadi 1 vytvdra vlast- 
niJ meranu velidinu. Vystupny signdl je upra- 
veny presnym operadnym zosilriovadom 
MAC 524. Zosilnenie i offset je nastaveny 
tak, aby napdtie na vystupe, ktord je pripoje- 
nd na analogovy vstup mikropoditada AIN 7, 
bolo v rozsahu 0 a t 2,5 V. Ochranu pred 
vyddim napatim na vstupe prevodnika A/D 
(viac ako 2,5 V) zaisfuju ochrannd diddy. 

Na realizaciu akdnej velidiny (prud cez 
snimad 1) pre zdroj vyhrievacieho prudu bol 
s vyhodou vyuiity dirkovo modulovany vy- 
stup (PWM) mikropoditada. Prudovd impul- 
zy s amplitudou 5 V a premenlivym plnenim 
z vystupu PWM 1 mikropoditada sa najskdr 
upravia filtrom vytvorenym z RC dlena. Ako 
impedandny prevodnik sluzi FET-ovy ope- 
radny zosilriovad B082. Na jeho vystupe je 
jednosmemd napdtie 0 ai 5 V, priamo umer- 
nd plneniu vstupujucich impulzov. Prevodni- 
kom U/l (napatie/prud) sa meni vystupny 
napdfovy signdl na prudovy, ktory je vhodny 
pre teliesko 1 (obr. 1). 
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Aby bolo moind tento vyhrievany snimad 
vyuzif i na meranie teploty, je ubytok napd¬ 
tia, vytvoreny na horn, privddzany cez odpo- 
rovy delid na cfaldi analogovy vstup mikropo¬ 
ditada. Zo znalosti pretekajuceho prudu 
a ubytku napdtia na snimadi 1 je potom 
moind vypoditaf tepiotu snimada. Tym sa 
vyhlo stavbe cfaldieho snimada teploty 
a zjednodudila sa i kondtrukeia vyhrievacie¬ 
ho teiieska. 

Vyhodnocovacia mikropoditadovd jednot- 
ka upravuje vystupnu informdciu o prietoku 
na dtandardny analogovy prudovy signdl 
4 az 20 mA. Podobne ako pri obvodoch 
vyhrievania, je i tu vyuzity vystup PWM zabu- 
dovany v mikropoditadi 80C552. Na opticku 
vystupnu informdciu sa pouzil displej 
LTN211A, ktory je doporudeny vyrobcom 
modulu IMM 552. V nadej prdci bolo pouzitd 
doporudene zapojenie (5). Schdma zapoje- 
nia displeja ako i cfalej popisandho komuni- 
kadndho bloku je na obr. 3. 

Na komunikdeiu prietokovdho meracieho 
dlena s nadradenym systdmom sluii sdriovd 
linka podra dtandardu RS232. Napdfovd 
urovne TTL z vyvodov procesora RxD a TxD 
upravuje na urovne RS 232 obvod MAX232, 
ktory vytvdra z napdjacieho napdtia 5 V obe 
potrebnd napdtia ±10 V. Signaly su vyvede- 
nd na Standardny konektor CANNON D25. 

Mechanics prevedenie 

Celd jednotka je postavend ria univerzal- 
nej doske dtandardndho eurdpskeho formd- 
tu (10 x 19 cm), s drotovymi prepojmi. 
O navrhu dosky s plodnymi spojmi sa neuva¬ 
zovalo vzhf adorn na jej vysoku cenu a tiez 
preto, ze sa jednd len o funkdnu vzorku, na 
ktorej sa budu realizovaf cfalSie merania 
a ktorej vyvoj edte nie je ukondeny. Samotny 
modul IMM552 je zasunuty v konektore 
2 x 62 s modulom 2,54 mm. Z dosky su 
vyvedend privody k snimadom meracieho 
systdmu. Ualej doska obsahuje konektor pre 
pripojenie LCD zobrazovada, napajenia ce- 
lej dosky a pre sdriovu linku. 

Prog ram ov6 vybavenie 

Pri tvorbe technickych prostriedkov bola 
snaha realizovaf systdm natofko univerzdl- 
ny, aby bolo moznd realizovaf meranie prie¬ 
toku aj cfaldimi podobymi metddami vyuziva- 
jucimi tepelnd javy. Rexibilnosf je dand pro- 
gramovym vybavenim. 

Samotny program je napisany v pro- 
gramovacom jazyku BASIC, ktory je imple- 
mentovany v module IMM552. Jednd sa 
o bezne znamy zdklad tohto programovacie- 
ho jazyka, ktory je doplneny o dpecidlne 
prikazy pre prdcu s perifdriami (A/C prevod¬ 
nik, dirkovo modulovany vystup, V/V brd- 
ny...). 


Realizdcia meracieho 6lena 

Navrhovane zariadenie (obr. 2) se skladd 
z nasledovnych dasti: 

- mikropoditadovy modul IMM 552 

- snimad teploty 

- obvod vyhrievania snimada 

- obvod prudoveho vystupu 

- komunikadny obvod 

- displej 

Z hfadiska meracich metdd prietoku vyu- 
zivajucich tepelnd javy md navrhnuty systdm 
univerzalny charakter. V popisovanom pri- 
pade sa najskdr vyhreje prvy snimad (di uz 
na kondtantny vykon alebo len jednoduchym 
prudovym impulzom) a druhym snimadom 
sa potom registruje zmena teploty mddia. 
Mikropodrtad na zaklade nameranych hod- 
ndt vypodita aktudlnu hodnotu prietoku a vy- 
dle jej hodnotu prostrednictvom prudovdho 
vystupu k cfaldiemu uzivatefovi, na displej 
alebo sdriovu komunikadnu linku. 


Obr. 1. Princip merania 
1. Vyhrievane teliesko 
2. Snimad povrehovej teploty 


Vyhodou vyddieho programovacieho jazy¬ 
ka oproti assembleru je jeho jednoduchosf, 
zrozumiternosf, Tahkd modifikovatefnosf. 
Na druhej strane je niekof kokrdt pomaldi ako 
program pisany v jazyku symbolickych in- 
dtrukeii a realizovany v strojovom kode. 


3. Snimad teploty mddia 
vyhrievaneho teiieska 



► 








Popis vlastneho programu 

Vyvojovy diagram hlavndho programu je 
na obr. 4. Po dtarte prebehne inicializdcia 
dslicovebo a meracieho systdmu. V ramci 
inicializdcie sa vykond jednoducha diagnos- 
tika. Ak su privody snimadov teploty preru- 
dene alebo skratovand, naCita A/C prevod- 
nik hodnoty na hraniciach rozsahu a na 
displeji sa vypide prisludnd chybovd hldse- 
nie. Tento test sa vykondva i v priebehu 
merania. 

Ak su technickd prostriedky pripravene 
k dinnosti, nasleduje kalibrdcia meracich ka- 
nalov. Kalibruju sa jednak sntmade teploty, 
ale je potrebnd odmeraf i jednu hodnotu 
„kalibradndho“ prietoku, pretoie na jeho 
meranie vplyva niekofko poruchovych veli- 
din, ktorych vplyv nie je matematicky poptsa- 
tefny a preto ich vyhodnocovacia jednotka 
nie je schopnd korigovaf. 

Calej nasleduje hlavnd programovd slud- 
ka. Najprv sa vyhreje odporovd teliesko pri 
kondtantnom vykone. Reguldda prebieha 
tak, ze sa zmeria ubytok napatia na vyhrie- 
vacom rezistore pri danom prude. Potom sa 
zo ziadanej vefkosti vykonu vypodita potreb¬ 
nd korekcia prudu. KecT odchyika od iiadand- 
ho vykonu kiesne pod zadanu hodnotu, pre¬ 
behne samotnd meranie teploty. Naditaju sa 
tri hodnoty z A/C prevodnlka a vypodita sa 
ich aritmeticky priemer (zvaddenie spofahli 
vosti). Zo znamych hodndt prudu a napatia 
na vyhrievacom rezistore sa urdi jeho odpor 
a z oboch hodndt rezistoru (vyhrievaci i me- 
ratf) sa vypodita hfadany teplotny rozdiel. 

Prostrednfctvom prevodovej charakteristi- 
ky a linearizadnej dasti programovdho vyba- 
venia sa urdi skutodny okamiity prietok, 
ktory sa zobrazi na displeji meracieho dlena 
a sudasne sa vydle prisludny signal na pru- 


dovy vystup. Informacia o meranom prietoku 
je vysieland aj na sdriovu komunikadnu lin- 
ku. 

Tym je ukondeny jeden meraci cyklus 
a program sa vracia znova do reguladnej 
sludky vykonu. 

V pripade, ie podas merania bola stlade- 
nd kldvesa na nadradenom systdme, mera¬ 
nie sa prerudi a program sa dostane do dasti 
komunikdcie s nadradenym systdmom, 
v ktorej je mo2nd menif parametre meracie- 
ho systdmu. 

Podas celdho merania prebiehaju testy, di 
hodnoty z oboch snimadov neprekrodili kraj- 
ne medze. V pripade, ie sa tak stato, vypide 
sa na displeji prisludnd chybovd hldsenie. 

Podas reguldcie sa tie* kontroluje podet 
cyklov, takie v pripade, ie nie je moznd 
dosiahnuf ziadany vykon, vypide sa prislud¬ 
nd chybovd hldsenie. 

Metrologick6 vlastnosti 

Metrologickd vlastnosti meracieho dlena 
hmotnostndho prietoku boli overovand po- 
rovnavacou metddou s laboratdmym prieto- 
komerom typu Rotameter. Z kontrolnych 
merani na funkdnej vzorke vyplyya, ie prie- 
tokomer je vhodny pre dve oblasti hmotnost- 
ndho prietoku vzduchu: 

-200 - 700/h, kedy prevldda ohrievanie 
druhdho snimada konvekdou. V tejto ob¬ 
lasti je charakteristika strmdia a je moznd 
dosiahnuf vaddiu citlivosf merania, 

-1000 - 1800/h, kedy prevldda ochladzova- 
nie prudiacou tekutinou. V tejto oblasti je 
strmosf mendia a dosiahnutefnd citlivosf 
je a$i 3x mendia. 

Presnosf merania funkdnou vzorkou je 
iepdia ako 1 %. 

















Tlacitkove spmanie 
siefovych prsstrojov 


Ing. Marcel Pdola 


Zapojenie na obr. 1 umozrtuje elegantnd 
zapfnanie a vypinanie siefovych pristrojov 
nizkozdviznym tladitkom. Oproti klasick^m 
siefovym vypinadom ako je napriklad ISOS- 
TAT postaduje na spinanie mala ovladacia 
sila. baldou verkou vyhodou opisandho za- 
pojenia je to, te zapnutie prebehne v okami- 
hu prechodu siefoveho napatia nulou a pre- 
to nedochddza ku vzniku vefkych prudovych 
ndrazov a rudivych impulzov v sieti. Pouzitd 
sudiastky umoifiuju spirtaf prikon 150 W. 

V zariadeni je pouzity CMOS integrovany 
obvod MHB4013, ktory v puzdre obsahuje 
dva klopnd obvody typu D. Prvd polovina 
101a pracuje ako monostabilny prekldpaci 
obvod, ktordho ulohou je eliminovaf falodnd 
impulzy, ktord vznikaju zakmitavanim kon- 
taktov ovlddacieho tladitka. Na hodinovom 
vstupe je rezistorom R1 definovand logickd 
uroveft L. Stladenim tladitka Til ddjde k zme- 
na tejto urovne na H. Nabeznou hranou 
vstupneho impulzu sa prepide uroveft H defi- 
novana na vstupe D1 na vystup obvodu Q1. 
Z vystupu sa cez rezistor R2 zacne nabijaf 
kondenzator C2. Ketf napatie na kondenzd- 
tore dosiahne u roved H, ddjde k aktivovaniu 
nulovacieho vstupu R1 a obvod lOla sa 
dostane do. pdvodneho stavu. Vystupny im- 
pulz sa ukondf a kondenzdtor C2 sa vybije. 
Kondenzator Cl md za ulohu pohltif ru§iv6 
napatia, ktore by sa mohli naindukovaf do 
privodov k tladitku, aby nedoSlo k falo§n6mu 
-epuSfaniu monostabilndho obvodu. 

Vystup monostabilndho preklapacieho 
obvodu je privedeny na hodinovy vstup bis- 
tabilndho preklapacieho obvodu 101b. Po 
kazdom novom stladeni tladitka ndbeind 
hrana impulzu monostabilndho obvodu zme- 
ni stav bistabilneho obvodu. V pnpade, te na 
vystupe Q2 je urovefi H, ddjde na zadiatku 
kazdej polperiddy sietoveho napatia k zop- 
nutiu vykonovdho spinada, ktorym je cittivy 
tyristor Tyl, umiestneny v diddovom mostiku 
z didd D1 az 04. Prud do riadiacej elektrddy 
tyristoru je obmedzeny rezistorom R5. 

Z dvojcestne usmernendho napatia je cez 
delid, tvoreny rezistormi R3, R4 odvodend 
napatie na baze tranzistoru T1. Na zadiatku 
siefovej sinusovky, kerf je toto napatie men- 
die ako napatie na emitore, tranzistor sa 
otvori a spinacie napatie sa z vystupu Q2 
dostane na riadiacu elektrddu tyristora, ktory 
zopne. Tyristor je sudiastka, ktord prepudta 
napatie iba v jednom smere. Preto, aby sa na 
zdfaz dostali obe polarity prudu, je umiest¬ 
neny v diddovom mostiku. Pri pouziti triaku 
by diddy neboli potrebnd, ale triak vyzaduje 
prilid vefkd ovlddacie prudy a riadiaca elek- 
tronika by mala vaddi odber prudu, nehovo- 
riac uz o tom, te integrovany obvod CMOS 


nedokdze do riadiacej elektrddy triaku dodaf 
prud hodnoty niekofkych desiatok miliampd- 
rov. 

Integrovany obvod je nap&jany napatim 
12 V, ktord je ziskane zo siefoveho napatia. 
Striedavd sief je jednocestne usmernend 
diddou D6, napatie je zrazend vykonovym 
rezistorom R6 a stabilizovand diddou D7. 
Filtrdciu zabezpeduje elekrolyticky konden- 
zdtor C3 a blokovaci kondenzdtor C4. Proti 
skratu je spinad chrdneny trubidkovou poist- 
kou Pol. Vzhradom nato, ze deskosloven- 
skd normy nepovazuju polovodidovy spinad 
za dostatodne sporahlivy, je v siefovom pri- 
vode zaradeny klasicky siefovy spinad SI. 
Umiestnime ho napnklad na zadnom paneli 
pristroja a v dobe, kerf sa pristroj dlhdiu dobu 


nebude pouzival, vypneme ho tymto hlav- 
nym vypinadom. Pri beinej prevddzke sa 
bude pristroj zapinaf a vypinaf nizkozdviz¬ 
nym tladitkom. 

Doska s plodnymi spojmi pre elektronicky 
spinad je na obr. 2. Spinad SI, tladitko Til 
a poistka Pol su umiestnend mimo dosky. 
Spinany pristroj je na obrdzkoch znazorneny 
ako zdfaz Z. 

Upozornenie 

Sudiastky elektronickdho spinada nie su 
gcilvanicky oddelend od siete. Preto treba pri 
oiivovani postupovaf opatme. Pri indtaldcii 
modulu do pnstroja odporudam osadenu 
dosku umiestnif do krytu z plastickej hmoty, 
aby bol zabraneny dotyk s iivymi daslami. 



220 V 



Obr. 2. Doska s ploinymi spojmi 
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Obr. 1. Schema 
zapojenia 


sief 

-220 V 


SI 


F61 T1A 
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MHBW13 


KC306 
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Zdver 

Uvddzany prietokomer pracuje s perspek- 
tivnym principom merania hmotnostndho 
prietoku tekutin v potrubiach. Pri spojeni 
s modemou miniatumou vypodtovou techni- 
kou vhodnou pre primarne spracovanie in- 
formdcii v meracich dlenoch mozno odakd- 
vaf dosiahnutie dobrych metrologickych 
vlastnosti prototypu hmotnostndho prietoko- 
mera. 
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Konstrukce se SMD 

V zahranidf jsou nabfzeny jak stavebnice se souddstkami povrchovd 
montdze, tak i celd knihy s uvodem do problematiky a praktickymi 
priklady. Z jedne takove zdafild prlrudky jsme vybrali popisovand 
navody, kterd by mohly slouiit jako vzor pro na§e amatory, eloktroniky 
ze zaliby a experimentdtory. 

Jedna se o knihu zkuseneho autora, kterd Na obr. 1 je zapojeni nf zesilovafie, na 
vydla v Ndmecku jiz ve dvou vydanich (nej- obr. 2 deska s plodnymi spoji a na obr. 3 
prve 1989 ve vlastnfm autorovd nakladatel- rozmistdni soufiastek. Ve vzorku byly pouzi- 
stvi, pak znovu 1990 v nakladatelstvi Pfla- ty tranzistory BC847 (ekvivalent BC547) 
um). Siegfried'Wirsum: SMDs in der Hob- v pouzdru SOT-23 (oznadeni IF), rezistory 
byelektronik, Ein SMD-Baubuch und Hal- velikosti 1206, potenciometr s rozmdry 3,8 
bleiterskript (SMD v amaterskd elektronice. x 4,5 mm a tantalovd kondenzdtory s roz- 
Kniha o konstrukcich se SMD a polovodido- mdry 6 x 3 x 2 mm (4,7 jaF) 
vd skriptum.) Obsahuje uvod do techniky a 5 x 3 x 3 (22 nF). 
povrchovd montaze a vlastnosti soudastek 
SMD, jejich specialniho znadeni, zachazeni 


Prebuditelnost: 10 mV pri zesileni 120 
15,5 mV pro vyst. 

U = 775 mV. 

Rozmdry: 30 x 20 x 5 mm. 

Pri provedeni jako korekcni zesilovad (ve 
zpetne vazbd zesilovade deny RC) je prebu¬ 
ditelnost 4,5 mV pro vystupni napdti 250 mV 
(mdreno pri kmitodtu 1 kHz). 

Predzesilovad je osazen nizkoSumovym 
operadnim zesilovadem a mule byt zapojen 
bucf jako linedmi zesilovad nebo s kmitodto- 
vd zdvislou zapornou zpdtnou vazbou jako 
korekdni predzesilovad napr. pro gramofon 
s magnetodynamickou prenoskou. 

Vyvodu Um je urden pro napajeni elektric- 
kdho mikrofonu. Opdt se doporuduje prilepe- 
ni desky s citlivym pfedzesilovacem obou- 
strannd leptcf pdskou na kovove sasi, kterd 
soudasnd slouzi jako stineni. Jinak plati 
obvykia pravidla pro stavbu nf zesilovadu. 


s nimi a jejich rudniho pajeni. Dale jsou 
uvedeny zasady navrhu plodnych spoju 
a jako priklad je podrobnd popsano dest 
realizovanych vzorku jednoduchycch zapo¬ 
jeni se souddstkami SMD. Na zdvdr knihy 
jsou uvedeny tabulky nejdulezitdjdich polo- 
vodidovych souddstek, jejich elektricke 
vlastnosti a zapojeni. 

U vdech navodu jsou nejprve uvedeny 
technicka vlastnosti a oblast pouiiti, pouka- 
zy na zvlddtnosti provedeni, plodny spoj (ve 
skutednd velikosti a to jak negativni, tak 
i pozitivni obrazec) a osazovaci pianek s roz- 
piskou pouzitych soucasti. Protoze se jedna 
o jednoducha a znama zapojeni, neni uvd- 
ddn popis funkce. 

Dvoustupovy 
nf zesilovad 
s tranzistory 

Technickd data 

Napajeni: 4,5 az 12 V, 

1 a 1 max. 3,5 mA. 

Kmitoitovci 

charakteristika: 20 az 200 kHz 

± 0,3 dB. 

Zesileni: nastavitelnd 50 

az 120. 

Zkresleni: mendi net 1 %. 

Vstupni impedance: vdtdi nez 70 kQ. 
Pfebuditelnost: 30 mV pfi zesileni 

100 a Ub = 12 V. 

Max. efektivni 

vyst. napdti: 3 V pri U B = 12 V. 

Rozmdry: { 30 x 20 x 5 mm. 

Pouiiti jako nizkbfrekvendni zesilovad pro 
zesileni malych zvukovych signalu napr. 
jako mikrofonni predzesilovad nebo jako nf 
predzesilovad pro miniaturni merici a zku- 
debni phstroje ve zvukove technics. 

Desku s plodnymi spoji je moind prilepit 
napr. oboustrannd lepici paskou na kovove 
dasi, ktere soudasnd slouzi jako stindni. 
Plati zde obvykia pravidla pro stavbu nf 
zesilovadu. 


2*BC8U7 
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Obr. 3. Rozmistdni soudastek nfzesilovade 

Zvukovy zesilovad 
s line&rnim 

nebo neline&rm'm zesflenfm 

Technickd data 

Napajeni: 5 ai 12 V, 3,5 mA 

pfi U B = 9 V. 

Kmitodtovd 

charakteristika: 30 Hz ai 20 kHz ± 1 dB. 
Zesileni: nastavitelnd 4 az 120. 

Zkresleni: mendi nez 1 %. 


R7 R16 

Y korekcni 


C3 C4 

4 7n 4 n7 

Obr. 5. Dvd varianty zaporne zp£tne vazby 



Na obr. 4 je zapojeni zvukovdho zesilova- 
6e, na obr. 5 dvd varianty zdpomd zpdtnd 
vazby, na obr. 6 je ndvrh desky s plodnymi 
spoji a na obr. 7 rozmistdni souddstek. Ve 
vzorku by I pouiit integrovany obvod TL081 
SMD nebo TL071 SMD v pouzdru SO-8, 



Vstupni 


Obr. 6. Deska s ploSnymi spoji zvukoveho 


Obr. 1. Zapojeni nfzesilovade^ tranzistory impedance: 
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Obr. 7. Rozmistdni soucastek zvukoveho 
zesilovade 

rezistory velikosti 1206, potenciometr s roz- 
m6ry 3,8 x 4,5 mm, keramicke kondenzato- 
ry velikosti 1206 nebo 0805 a tantalovd 
kondenzatory s rozmery 4x3x2 mm 
(1 fiF), 7 x 3 x 3 mm (22 pF) 
a 7 x 4 x 3 mm (47 ^iF). 

Koncovy zesilovad 
30 mW mi 500 mW 

Technickd data 
Napajeni: 3 az 10 V. 

Kmitodtova 

charakteristika: 100 Hz az 20 kHz ± 1 dB 
(pro napajeci napeti 9 V a vystupni vykon 
100 mW). 

"Vpstupni 

impedance: 8 ai 100 Q. 

Rozmdry: 30 x 20 x 5 mm. - 

Tabulka typickych provoznich udaju (pro C6 
= 2x 47 pF): 


Vstupni 

napdti 

Vyst. 

vykon (8 Q) 

<4 

4 

Klidovy 

proud 

[mV] 

[mW] 

BO 

M 

[mA] 

15 a* 120 

HESS! 

9 

100 

5 

100 

400 

7,5 

90 

4,5 

80 

150 

6 

70 

4,5 

50 

100 

4,5 

40 

4,5 

30 

30 

3 

30 

4,5 


Zesilovad je vhodny pro miniaturin' radio- 
pfijimad, pfenosnou radiostanici, poditad 
(zvukove efekty), kazetovy magnetofon 
nebo k vestavdni do ruznych modelu a hra- 
dek. 

Vstupni citlivost zesilovade ]e pfednasta- 
vitelnd trimrem ve smydce zpdtne vazby. Pro 
optimal™ reprodukci se nastavi maximalni 
potfebnd zesileni pfi „pln§ vytodenem" 
vstupnim potenciometru (22 kQ/G), bez kte- 
reho nesmi byt zesilovad provozovdn. 

Na vystup pfipojeny reproduktor nebo slu- 
chdtko nesmi mit impedanci mendi nez 
pfedepsanych 8 Q. 

Na obr. 8 je zapojeni koncovdho zesilova¬ 
de, na obr. 9 je deska s plodnymi spoji a na 
obr. 10 je rozmistdni soudastek. Ve vzorku 
byl pouzit integrovany obvod LM386 SMD 
v pouzdru SO-8, rezistory velikosti 1206, 
potenciometr s rozmdry 3,8 x 4,5 mm, kera¬ 
micke kondenzatory velikosti 1206 nebo 
0805 a tantalovd kondenzatory s rozmdry 
6 x 4 x 2 mm (10 jiF), 7 x 4 x 3 mm (47 nF) 
a 7,5 x 5 x 3 mm (100 pF). 


R 
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Obr. 9. Deska s plodnymi spoji koncoveho 
zesilovade 



Kmitodova 

charakteristika: 100 Hz az 20 kHz 

± 3dB. 

Vstupni citlivost: 100 mV. 

Zkresleni: mendi nei 

1 % (1 kHz). 

Max. vyst. vykon: 75 mW kaidy kanal 
(32 Q). 

Min. vyst. impedance: 32 Q 
Rozmdry: 30 x 20 x 5 mm. 

Miniaturni stereozesilovad je urden pro 
miniatumi reproduktory nebo kvalitni dyna¬ 
mics sluchatka s minimalni impedanci 
32 Q. Jeho napajeci napdti muze byt tak 
maid (pracuje spolehlivd od 1,6 V), ze Ize 
tento modul vyuiit v miniaturnich pfijima- 
dich, kazetovych magnetofonech, modelech 
a hrackach. Rovndz je moznost vestavdt ho 
do jiz existujicich pfistroju jako odposlecho- 
vy nebo monitorovaci zesilovad. 

Trimry na vstupech se nastavuje potrebne 
zesileni kanalii pfi co nejmendim zkresleni. 
Obzvladte je nutno dbdt na to, aby impedan¬ 
ce pfipojenych menidu nebyla mendi net 
pfedepsanych 32 Q a aby napdjeci napdti 
neprekrodik) 6 V. 

Na obr. 11 je zapojeni koncoveho stereo- 
fonniho zesilovade, na obr. 12 je deska 
s plodnymi spoji a na obr. 13 je rozmistdni 
souddstek. Ve vzorku byl pouiit integrovany 
obvod TDA7050 SMD v pouzdru SO-8, re¬ 
zistory velikosti 1206, potenciometry s roz- 
mdry 3,8 x 4,5 mm, keramicke kondenzdto- 
ry velikosti 1206 nebo 0805 a tantalovd 
kondenzatory s rozmdry 7x5x3 mm 
(47 |tF). 

TDA7050SMD 


HHB 


Obr. 11 . Zapojeni koncoveho stereofonniho 
zesilovade 


Na miniatumi vykonovy zesilovad Ize pfi- 
pojit miniaturni reproduktor nebo hifi sluchdt- 
ko. Maximalni vykon je 0,5 W pfi napdjecim 
napdti 9 V a zkresleni mendim nei 0,5 % 
(1 kHz). 

LM386SMD 





























Obr. 13. Rozmisteni soucastek 
stereofonniho zesilovace 



Obr. 15. Deska s plosnymi spoji 
usmernovace 


Astabilni multivibrator je v§estranny mi- 
niatumi modul, pouzitelny jako blikafi pro 
vyrobu elektronickych §perku, v modelarstvi, 
pri konstrukci nebo oziveni hrafiek ci mode- 
love zeleznice, prav6 tak jako zvukovy gene¬ 
rator nebo zku§ebni oscil&tor. 

Pravouhly generator je postaven se zn&- 
mym casovadem 555 v provedeni SMD. 
Jeho kmitodet je nastavitelny v Sirokem roz- 
sahu volbou dasovaciho kondenzatoru 
a jemn§ trimrem. 

KmitoCet astabilniho multivibr&toru Ize vy- 
poditat z danych souc&stek podle vzorce: 

f = 1,44/(R1 + 2R2)C 
Deska s ploSnymi spoji je navrzena tak, ze 
Ize uzit ruznych velikosti dasovaciho kon¬ 
denzatoru a diody LED jak v pouzdru SOT- 
-23, tak i v SOD-80. Soudasnd jsou vyvede- 
ny i vystupy pro pouziti jako zdroj pravouhle- 
ho signalu nebo pro buzeni akustickdho 
mdnide (piezoelektricky reproduktor). 


Presny usm&rnova6 pro nf 

Technicka data 


Napajeni: 
Kmitoctova 
charakteristika; 
Vstupni citlivost: 


9 az 12 V, asi 3 mA. 


charakteristika; 30 Hz al 30 kHz. 
Vstupni citlivost: 120 mV pro mefidlo 

100 nA 

(fli = IkQ, 100 mV). 
Vstupni impedance: pribliznd 50 kQ. 


Rozm&ry: 


30 x 20 x 5 mm. 


Presny usmdrfiovad Ize pouzit pro rozdire- 
ni meficich pristroju pro mdfeni v nizkofrek- 
vencni oblasti (napr. citlivy miniaturni 
milivoltmetr). Ve spojeni s nf zesilovadem 
(obr. 1) Ize nastavit nizkofrekvencni mini- 
voltmetr se vstupni citlivost! 1 mV. 

Obecne Ize tento usmerrtovac vyuzit jako 
mdrici usmernovad a indikator pro mdreni 
malych stfidavych napeti v nf oblasti. 

Zmenou odporu R4 Ize zvdtSit vstupni 
citlivost pfi zuzeni sifky pasma u nizkych 
kmitodtu (Ize vyuzit zejmena pokud neni 
zapotrebi mdrit od 30 Hz). 

Na obr. 14 je zapojeni presneho usmdrfto- 
vade pro nf signaly, na obr. 15 je deska 
s plodnymi spoji a na obr. 16 je rozmisteni 
soucastek. Ve vzorku byl pouzit integrovany 
obvod TL081 SMD nebo TL071 SMD v pouz¬ 
dru SO-8, kremikovd diody LL4148 (obdoba 
1N4148) v pouzdru SOD-80, rezistory veli¬ 
kosti 1206, kondenzatory s rozmery 
4 x 3 x 2 mm a tantalovy kondenzator 
7x4x3 mm. 
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Obr. 16 Rozmisteni soudastek 
usmernovace 

Astabilm multivibrator 
(blikad) 

Technickd data 

Nap&jeni: 5 az 10 V, asi 15 mA. 

Spotreba bez LED: asi 5 mA. 

RozmPry: 30 x 20 x 5 mm. 

Tabulka vystupnich kmitodtu 


Obr. 17. Zapojeni astabilniho multivibratoru 
s casovadem 555 

Na obr. 17 je zapojeni astabilniho multi- 
vibr&toru s dasovadem 555, na obr. 18 je 
deska s pk>§nymi spoji a na obr. 19 je roz¬ 
misteni soudastek. Ve vzorku byl pouzit in¬ 
tegrovany obvod 555SMD v pouzdru SO-8, 
svetelne diody v pouzdru SOT-23 (dervena 
a zelenci), rezistory velikosti 1206, konden- 
zcitor 1 nF ve velikosti 0805, 0,1 nF ve veli¬ 
kosti 1206, 1 |iF s rozmdry 4x2x2 mm 
a tantalove kondenzatory s rozmdry 
6x4x2 mm (10 |xF) a 7 x 3 x 3 mm 
(22 nF). JOM 
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0,01 

2,5 kHz az 12 kHz 

0,1 

260 Hz az 1,2 kHz 

1 

26 Hz az 120 Hz 

10 

2,6 Hz az 12 Hz 

22 

1,3 Hz az 6 Hz 


TL081SMD 


4x LL414 8 



Obr. 18. Deska s ploSnymi 
spoji astabilniho 
multivibratoru 


Obr. 19. Rozmisteni 
+ soucastek astabilniho 
/ multivibratoru 
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Obr. 14. Zapojeni presneho usmerfiovace pro nf signify 
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PREVODNIK A/D pm siriovy port PC 


Ing. V. Pechal, Kuttumi 1759, 75661 Roznov p. Radhostem 


Pocet uzivatelu osobnfch pocftacu (PC) se stale zvetsuje. Pocftace soucasnosti predstavujf rozsfreny 
vykonny pracovnf prostredek. Moznosti jejich pouzitf jsou velmi rozmanite, presto Ize ffci, ze prevazna cast 
PC nachazf uplatnenf pri zpracovani kanceiarskych informacf. Osobni pocitace mohou vsak take vyrazne 
zvysovat produktivitu prace ve vyrob§, pri mereni, v kontrolnich systemech apod. Jednim z duvodu 
pomalejsiho zavadeni PC do takovych systemu muze byt nedostatek vhodnych jednoduchych rozhrani 
mezi pocitacem a realnym prostredim. V nasledujicim textu je popsano resent analogove-digitalniho prevod- 


ni'ku pro osobni pocftace. 

Resen 1 A/D pfevcxJnfku vychazi z na- 
sledujfcfch pozadavku: 

- jednoducha konstrukce, 

- nfzkd cena, 

- aiespon trfmistne rozliseni, 

- minimalni zasah do pocitace, 

- pouzitelnost pro ruzne typy PC. 

A/D prevodnil^ pro PC jsou obvykle 

konstruovany na zasuvnych deskach, 
umisfovanych dovnitr pocftace, a pre- 
vodnfkje pffmopfipojen na pocftacovou 
sbemici. Takov6 resenf znamena drob- 
ny zasah do pocftace, ktery vsak nenf 
mozny u nekterych pfenosnych typu. 

Umfstenf prevodnfku vne pocftace 
narazf na problem vyvedenf systemove 


sbemice. Standardne jsou PC vybave- 
ny jednfm nebo dvema seriovymi kanaly 
a kanalem propfipojenf tlskamy. Dalsfm 
problemem vnejsfho prevodnfku je na- 
pajenf. Autonomnf napajenf z baterif ne¬ 
bo ze sffoveho zdroje je komplikovane. 

Jedno z moznych resenf je nap£jet 
prevodnfk obdcA>ne, jako jsou napajeny 
„mysi“ osobnfch pocftacu - tj. ze signa- 
lovych vyvodO pfipojovacfho konektoru. 
To vsak vyzaduje obvod s naroky na 
odber proudu o velikosti maximalne jed- 
notek mA. 

Dulezitou vlastnostf prevodnfku je 
zpusob prenosu dat do pocftace, kde je 
informace zpracov^vana. Moznostf je 


cela rada - nekterf vyrobd napr. nabfze- 
jf integrovan^ A/D prevodnfky pro pfipo- / 

jenf na seriovy port. Tyto specialnf obvo- 
dy jsou drahe nebo malo dostupne. Pro 
jednoduche pnpojenf je vyhodny obvod 
s minimalnfm poctem vodicu - napf. pfe- 
vodnfk napetf/kmitocet. Jednoduchost 
a male rozmery patff mezi dulezite vlast- 
nosti prfstroje. 

Popis zapojenf 
a konstrukce 

Z vyse uvedenych uvah vyplynulo 
resenf A/D prevodnfku, ktery pro pfevod 
na cfslo vyuzfva nejdrfve pfevod nape- 
























tf/kmitocet s n£slednym merenfm kmi- 
toctu pocftaeem. Pro pnpojenf k pocfta¬ 
ci slouzf seriovy kanal s urovnemi podle 
RS232C. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Jad- 
rem zapojeni je integrovany obvod typu 
AD654, vyrobek firmy Analog Devices. 
Tento obvod, zapouzdreny v osmivyvo- 
dovem pouzdre DIL, vytvaff s nekdika 
pasivmmi soucastkami kompletnf pre- 
vodnfk napetf/kmitocet. Obsahuje ffze- 
ny oscilator, jehoz maximalm kmitocet 
urcuje kondenzator Cl. Vystupnf km'ito- 
cet proudem nzeneho oscilatoru je dan 
velikostf proudu, ktery proteka pres rezi- 
stor R2. Vnitfnl operacm zesilovac na 
vstupu obvodu AD654 vyrovnava napetf 
na rezistoru R2, aby se rovnalo vstup- 
nfmu napetf prevodnfku. Kondenzator 
Cl a rezistor R2 ovlivnujf svymi vlast- 
nostmi teplotm stabilitu celeho pfevod- 
niku. Je proto nutne volit Cl i R2 z typu 
s minimalnf teplotnf zavislostf. 

Signal oscilatoru je vyveden pres 
vystupnf tranzlstor. V zapojeni na obr. 1 
je vnltmf tranzistor zapojen s otevrenym 
kdektorem, coz umoznuje pnpojenf k cf- 
slicovym obvodum s ruznou velikostf 
napetf logickych urovnf. Pfipojenf tako- 
veho vystupu k rozhranf s urovnemi 
podle RS232C nenf zcela korektnf, pro- 
toze uroven log. 1 je v RS232C defino- 
v4na pro napetf mens? nez -3 V. Pre- 
vazna cast obvodu na vstupech serio- 
vych kanalu met vsak rozhodovacf uro- 
ven v oblasti odpovfdajfcf TTL, Ize tedy 
pfedpokladat, ze pfevodnfk bude praco- 
vat s temer vsemi pocftaci. 

Napajenf je zaj'isteno podobnym zpu- 
sobem jako v mysi pocftace. Odebfra se 
pres diody D2, D3 ze signdovych vyvo- 
du serioveho kanalu. Kondenzator C2 
filtruje zvlnenf napajenf. Soucastky D1 
a R1 chranf vstup prevodnfku proti pfe- 
pdovanf vstupnfho napetf. 

Cely obvod je velmi jednoduchy, tak- 
ze je mozne jej osadit na desku s plos- 
nymi spoji (obr. 2, 3) o velikosti 22,5 x 

25 mm. Deska se vejde do krytu konek- 
toru s 25 vyvody pfipqjeneho k PC. Je 
zasunuta mezi vyvody konektoru a pri- 
pajenfm kontaktnfch plosek plosneho 
spoje mechanicky upevnena ke konek¬ 
toru. Podle typu pouziteho krytu je nut¬ 
ne desku mechanicky upravit. 

Ovladanf prevodnfku 

Obvodove prostredky prevodnfku 
pfevadejf pouze napetf na kmitocet. Pro 
zpracovanf informacf v pocftaci je nut¬ 
ne zmerit vystupnf kmitocet a z tohoto 
udaje odvoditefsto odpovfdajfcf merene- 
mu vstupnfmu napetf. 

Merenf kmitoctu je zajisteno progra- 
movym vybavenfm, ktere muze byt ruz- 
neho rozsahu a poskytovat uzivateli data 
zpracovana na ruzne urovni - od jedno- 
ducheho zobrazenf hodnoty az po gra- 
f icka zobrazenf a slozite programove sy- 
stemy sberu a zpracovanf dat. 

Prfklad jednoducheho programu, u- 
moznujfcfho zobrazit cfselne hodnoty 
napetf mereneho A/D prevodnfkem, je 
ve Vypisu 1. Program je napsan v jazy- 
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Obr. 1. Schema zapojeni prevodniku A/D 
kpnpojenipres seriovy port PC 
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Obr. 2. Obrazce obou strap desky 
s pbsnymi spoji prevodniku A/D 



Obr. 3. Rozmistenisoucastekna desce 
s pbsnymi spoji 



Seznam soucastek 

101 

int obvod 

AD654 

D1-3 

dioda 

KA206.KA262 ap. 

R1 

rezistor 

47k 

R2 

rezistor 

IkO (viz text) 

R3 

rezistor 

10k 

Cl 

kondenzator 

3n3 (viz text) 

C2 

kondenzator 

220p/16 V 


konektor CANNON 25pin s krytem 


program ADprev; 
uses Crt.adunit; 
const maxro=3200; 
var ch:char; 

b:byte;c:word; 

napeti.real; 

Begin 

ClrScr; 

b:=0; 

Repeat 

6otoXY(20,12); 

Write(‘Zadej cislo serioveho 
kanalu COM: '); 
GotoXY(55,12); 

Readln(b); 

until (b>0) and (b<5); 

ClrScn 

GoToXY(28,10); 

Write(‘Merene napeti 
GoToXY(45,23); 

Write(‘Zmackni libovolnou 
klavesu...'); 

StartAD(b); 

Repeat 

Begin 

Meas(b,c); 
napeti:=c/maxro; 
GoToXY(48,10); 
Write(* *); 
GoToXY(48,10); 
Write(napeti:6:3); 

{Pri cejchovani nahrad “Write(c)"} 
Delay(500); 
end; 

until KeyPressed; 
ch:=ReadKey; 

StopAD(b); 

ClrScr; 

end. 


Vypis 1. Program k zobrazeni hodnot 






ku Turbo Pascal 6.0. Je velmi jednodu- 
chy, takze nepotfebuje dalsi komentaf. 
Dulezita je pouze konstanta maxro, kte- 
rou se pfepocft£v£ pocet impulsu, zjis- 
tenych za danou dobu, na udaj odpovf- 
dajfcf velikosti mefeneho napeti. Hodno- 
tu t6to konstanty zfsk£me pn cejchov&nf 
pfevodnfku nasledujfcfm postupem: 

1. Pfipojfme pfevodnfk na nektery 
kanal COM. 

2. Na vstup pfevodnfku privedeme 
pfesne napeti 1 V. 

3. Spustfme program pfelozeny s„la- 
dicim“ f6dkem. 

4. Na obrazovce pfecteme hodnotu 
konstanty maxro. 

Konstantu pak vtozfme do programu 
a pfelozfme novou verzi program u - bez 
Jadicfho" fadku. Konstanta maxro je pro 
kazdy vyrobeny kus pfevodnfku jina 
vzhledem k rozptylu hodnot soucastek 
R2, Cl. Pro systemy, u nichl by byla 
pozadovana zamenitelnost vice vstup- 
nfch pfevodnfku, toho ize dosahnout 
upravou zapojenf pfevodnfku. 

Program z Vypisu 1 vyuzfva tn proce- 
dury, ktere obsahuje TPU adunit z Vy¬ 
pisu 2. Nejdulezitejsf z nich je procedu- 
ra Meas, ktera meff pocet impulsu z pfe¬ 
vodnfku za konstantnf dobu. Tato doba 
je odvozena od pferusenf generovane- 
ho systemovym casovacem kazdych 55 
ms. Po vyvolanf procedury Meas\e na- 
hrazen vektor, urdujfcf pferusovacf ruti- 
nu, novym vektorem, ukazujfcfm na pro- 
ceduru Interup, ktera navestfm f/aguka- 
zuje, zda ubehl pozadovany pocet pfe¬ 
rusenf ze systemoveho casovace. Pro- 
cHuiovanfm dobycftanf (tj. zvetsov^nfm 
promenne pocet) je mozne zvetsovat 
rozlisovacf schopnost pfevodnfku, ov- 
sem za cenu delsf doby doby mefenf 
jedne hodnoty. 

Programove vybavenf podle Vypisu 
1 a 2 prinasi pouze velmi jednoduchou 
programovou podporu a je pouze ukdz- 
kou ovladanf popsaneho zapojenf. 



CANON 9 

CANON 25 

RTS 
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CTS 
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DTR 

4 

20 

GND 
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Tabulka zapojeni vyvodu devitikoUkoveho 
a dPacetipetikotikoveho konektoru CANON 
pro sericvy port RS232C 


Dalsi upravy prevodniku 

Jak bylo uvedeno, Ize upravit zapo¬ 
jenf tak, aby jednotlive pfevodnfky byly 
navzajem zamenitelne. Pomeme snad- 
no Ize pfevodnfk modifikovat na vfce- 
vstupy - napf. osmikanalovy nebo dvaa- 
tncetikan4k>vy. 

Na podobnem principu Ize konstru- 
ovat i jine pfevodnfky nez napetf-cfsto. 
Na uvodnf fotografii je videt krome po¬ 
psaneho pfevodnfku i pfevodnfk teplo- 
ta-cisto. Flozsah aplikacf je velmi siroky. 


unit adunit; 

begin 

if com=1 then adrcom:=1022 else 

interface 

adrcom:=766; 

procedure Meas(com:byte;var dhod:word); 

{Uschovej vektor stareho preruseni} 

procedure StartAD(com:byte); 

GetlntVec($1 C,@TimlntVec); 

procedure StopAD(com:byte); 

{instaluj vektor noveho preruseni} 
SetlntVec($1 C.Addr(lnterup)); 

[* Parametr “com:byte" urcuje cislo ser. 

asm 

kanaiu, na kterem je pripojeny prevodnik. 

{Zakaz ostatnich preruseni mimo INTO} 

Procedury vykonavaji nasledujici cinnost: 

mov al.OFEh 

Meas - ulozi do promenne “dh” nasledujici 

out 21h,al 

platnou hodnotu z A/D prevodniku 

{Nastav pocet pulsu od casovace na 2} 

StartAD - zapne napajeni A/D prevodniku 

mov pocet,2 

naCOMx 

mov cx,0 

StopAD - zastavi napajeni A/D prevodniku 

mov dx.adrcom 

naCOMx *} 

©©1: mov al.flag 
and al,al 

implementation 

jz ©©1 
©©5: inc cx 

uses crt.Dos; 

©©3: mov al.flag 
and a!,al 

var _dhodn:word; 

jz @©6 

pocet,flag: byte; 

in al,((dx)) 

TimlntVec: Procedure; 

and al,$10 
jz ©©3 

{Vyslani hodnoty na port} 

inc cx 

procedure OutPort(adrword;hod:byte); 

@©4: mov al.flag 

begin 

and al.ai 

asm 

jz ©@6 

mov dx.adr 

in al,((dx)) 

mov al.hod 

and al,$10 

out ((dx)),al 

jnz ©@4 

end; 

jmp ©©5 

end; 

©@6: mov _dhodn,cx 
{Povol opet ostatni preruseni} 

{Nova prerusovad procedura pro mereni} 

mov a!,0 

{Umistuje se misto standard, prucedur} 

out 21h,al 
end; 

procedure Interup; intermpt; 

dhod:=_dhodn; 

begin 

{Vrat puvodni prerusovad vektor} 

asm 

SetlntVec($1C^ddr(TimlntVec)); 

push ax 

for i:=1 to 2 do begin 

mov al,pocet 

inline ($9C); 

and ai,al 

TimlntVec; 

jz ©hot 

end; 

dec al 

end; 

jnz ©jest 

{Start prevodniku, zapnuti napaj. napeti} 

mov flag,0 

procedure StartAD (com:byte); 

jmp ©ukon 

begin 

©jest: mov flag.l 

if com=1 then OutPort(1020,3) else 

©ukon: mov pocet,al 

0utPort(764,3); 

©hot: mov al,20h 

end; 

out 20h,al 


pop ax 

{Stop prevodniku, vypnuti napaj. napeti} 

end; 

procedure StopAD (com:byte); 

end; 

begin 

if com=1 then 0utPort(1020,0) else 

{Merici procedura pro A/D prevodnik} 

OutPort(764,0); * 

procedure Meas(com:byte;var dhod:word); 

end; 

varadrcom,i:word; 

end. 


Vypis 2. Procedury jednoduchebo programu pro memnf s popisovanym pfevodnikem 


Hotove pfevodnfky, stavebnice pfevodnfku i jejich modifikace 
dodava 

COMMET 

1. maje 1220,756 61 Roznov p. Radhostem, tel., fax (0651)562321 
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MERENI * RIZENI * OVLADANI | 

poCitaCem I 


KAPACITNi 

PRIBLIZOVACI 

SPINACE 


Zakiadni funkcni prvek kapacitniho 
spinace je vysokofrekvencni oscilator. 
K bazi oscilacniho tranzistoru je pripo- 
jena plocha kovova elektroda. Prostor 
pfed touto elektrcxlou je aktivm'm prosto- 
rem spfnace. V klidu je v nem urcite elek- 
tricke pole (sumove, rusive). Oscilator je 
nastaven tak, ze v klidovem stavu ne- 
kmita. Pokud se do aktivnfho prostoru 
dostane nejaky pfedmet, zmenf se pole 
pfed elektrodou a oscilator se rozkmita. 
Vznikle vysokofrekvencni napeti se us- 
merni a pfivede na spinaci obvod, kte- 
ry sepne vystupni spinae. Mezi oscila- 
torem a klopnym obvodem je zavedena 
nastavitelna zpetna vazba, umoznujici 
nastavit citlivost spinace. Blokove funk¬ 
cni schema kapacitniho spinace je na 
obr. 1. 

Elektricke pole v aktkmim prostoru 
muze byt ovlivneno tfemi zakladnimi 
zpusoby: 

Ovlivnenf nevodivym materialem 

Predmet z nevodiveho materialu jako 
napr. skla, plasticke hmoty, dreva ap. 
zpusobi dielektricke zmeny v aktivnim 
prostoru. Jsou-li tyto zmeny male, je ma¬ 
la i citlivost spinace, resp. vzdalenost 
pfedmetu od elektrody potrebna k sep- 
nuti. Vliv masamozfejme velikost, tlou§f- 
ka a dielektricke vlastnosti priblizujiciho 
se pfedmetu. 

Ovlivnenf vodivym materialem 

Vodivost techto materialu spolu s di- 
elektrickymi zmenami zpusobi vy raznej- 
si naruseni elektrickeho pole v aktivnim 
prostoru. Vyrazny vliv vodivostl pfiblizu- 
jidho se pfedmetu umoznuje dosahnout 
vetsich spinacich vzdalenosti. 

Ovlivnenf uzemnenym vodivym ma¬ 
terialem 

Uzemneny vodivy pfedmet zpusobi 
vyraznou absorpci elektrickeho pole a je- 
ho vliv je mnohem vetsi, nez v pfedcha- 
zejicich dvou pfipadech. Dosahovana 
spinaci vzdalenost je v tomto pfipade 
nejvetsi. 

Z grafu na obr. 2 je patma zavislost 
spinaci vzdalenosti kapacitniho spina¬ 
ce na materialu pfblizujiciho se pfedme¬ 
tu. 

Vzhledem se kapacitni snimace 
prakticky nelisi od induktivnich (obr. 3). 
Aktivni plocha je obvykle kruhova o pru- 
meru 12 az 80 mm. Spinaci vzdalenost 
je od 1 do 50 mm, v zavislosti na pru- 
meru elektrody, nastavene dtlivosti spi¬ 
nace a materialu priblizujiciho se pfed¬ 
metu. Pfesnost opakovaneho sepnuti je 
lepsi nez 0,01 mm. Spotfeba senzoru je 




Zpracovano ve spolupraci s fy FCC Folprecht 




Obr. 2. Spinaci vzdalenost v zavisiosti na 
materialu pnbiizujiciho se pfedmetu (citlivost 
spinace je nastavena na 80% maximaini 
hodnoty). Material: 1-PVC, 2-drevo, 
3-preklizka, 4-kov, 5-uzemneny kov. 




fadove v mA pfi napajecim napeti 7 az 
12 V. Vnitfni odpor je okolo 1 kQ. Od in¬ 
duktivnich spinacu se vyrazne lisi spi- 
nacim kmitoctem, tj. poctem sepnuti za 
sekundu. Je pouze 1 az 10 Hz, na roz- 
di! od stovek Hz az jednotek kHz u in¬ 
duktivnich spinacu. 


NABIDKA SENZORU 

Vzhledem k z£jmu o drive popsane 
induktivni pfibiizovaci spinace prinasime 
seznam konkretne dostupnych snimacu 
zakiadni fadyfirmy Pepperi+Fuchs, tak 
jak jsme jej ziskali odvyhradniho distrtou- 
tora v CR fy FCC Folprecht (cena v Kc). 

I /alcove provedeni: 



NBB1.5-8GM50-E0, E2, V3 1251 ,- 

NBB2-12GM50-EO, E2, VI 989,- 

NBB4-12GM50-E0, E2, VI 989,- 

NBB5-18GM50-E0, E2.V1 1296,- 

NBB5-18GM60-WS, WO 2141 ,- 

NBB8-18GM50-E0, E2 1296,- 

NBB8-18GM60-WS, W6 2141,- 

NBB10-30GM5O-E0, E2 1480,- 

N BB10-30GM60-WS.WO 2234,- 

NBB15-30GM50-E0, E2 1480,- 

NBB15-30GM60-WS.WO 2234,- 


Hranate provedeni: 


NBB5-F9-E0, E2, V3 
NBB10-F10-E0, E2, VI 
NBB15-F11-E0, E2, VI 



932,- 

1175,- 

1274,- 



Obr. 3. Tri zakiadni provedeni kapacitnich 
senzoru 


Prvni cisk) za pismeny NBB udava 
spinaci vzdalenost, cisk) za pomlckou 
prumer senzoru, pismeno G vnejsi za- 
vit, pismeno M kovove pouzdro, dalsi 
cislo celkovou delku spinace (vsechny 
miry v mm). Vetsina spinacu je dodava- 
na ve variante v klidu rozepnuty a v pro¬ 
vedeni n-p-n (E0) i p-n-p (E2). Vyvody 
jsou kabtikem nebo konektorem (ozna- 
ceni podle typu konektoru VI nebo V3). 
Oznaceni WS popr. WO znamena spi- 
nace stridaveho napeti v klidu rozepnute 
popf. sepnute. 















MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer hobby, pAipravovanAve spoluprAci s firmOu optomedia 


Z dosavadnfho obsahu teto rubriky 
by mohl vzniknout dojem, te multime¬ 
dia jsou neco jako televize v pocitaci, 
neco k pasivnfmu sledov4nf - kratsfmu 
a delsfmu, uzitecnemu vice cl mene, ale 
pouze „ke kouk4nf‘. 

Vlastnf tvorenf bylo donedavna bez- 
nemu pocftacovemu fandovi technicky 
i financne nedostupne. Velmi rychly roz- 
voj techto technology v uplynulem roce 
vsak umoznll prudky pokles cen zvuko- 
vych karet I kvalitnfch videokaret a ob- 
jevil se i „lidovy“ software pro sestavo- 
vanf vlastnfch prezentacf a pofadu. 

Proto vam dnes predstavfme jeden 
nastroj pro aktivnf tvorbu vlastnfch mul- 
timedialnfch „poradu“, programovy pro- 
dukt 

ACTION! 

firmy MacroMind. Muzete s nfm vy- 
tvaret kombinace textu, grafiky, obraz- 
ku, pohybu a zvuku a takzcela ozh/it svtij 
pocftac, pfipoutat pozomost vasich hos- 
tO nebo zakaznfku. 

Action! byl navrzen tak, aby byl snad- 
-r»y k naucenf a nevyzadoval predchozf 
zkusenosti s multlm6dii. K jeho vyuzf- 
vanf stacf pochopenf nekolika zaklad- 
nfch principu. 

Celemu „poradu“ budeme ffkat pre- 
zentace. Sklad£ se z jednotlivych seen, 
kter6 obsahujf to co napf. jeden diapo- 
zitiv nebo statickci obrazovka ruznych 
prezentaenfeh programu - zde je vsak 
scena obohacena o dalsf rozmer, o cas 
a v nem probfhajfcf pohyb. Kazd£ sce¬ 
na obsahuje objekty - text a obrazky na- 
kreslene jednoduchymi n&stroji progra¬ 
mu (cary, kruhy, elipsy, ctyruhelnfky, 
mnohouhelnfky) nebo importovane z ji- 
nych programu. Vetsina nastroju je po- 
dobna, jako u kresliefeh programu - ale 
jsou zde tfl neobvykle, ktere dodavajf 
programu ACTION! jeho vyjimecnost. 
Jsou to nastroje action (akce), sound 
(zvuk) a link(vazba) - jejich prostrednic- 
tvfm dod£te vast prezentaci pohyb, in- 
teraktivitu a ozvucenf. 

Nastrojem action (akce) pfifadfte li- 
bovolnemu objektu sceny pohyb. Muze¬ 
te urclt jak se na scene objevf a jak ji 
opustf. Urcujete nejen smer pohybu a je¬ 
ho ttvanf, ale i zpusob M objevovam se“ - 
ruzne rozpadanfse, rozpoustenf, expan- 
ze a podobne pusobive efekty. Objektu 
Ize pnfadit i ruzne svetelne efekty (jisk- 
fenf ap.). Tfmto nastrojem Ize importo- 
vat i animace vytvorene programem 
MacroMind Director. 

Nastrojem sound (zvuk) pnradfte li- 
bovolnemu objektu zvuk, ktery zaznf 
vzdy, kdyz se objekt objevf na scene. 



Zvuk muzete „zakotvit“ na kteroukoliv 
f£zi pohybu objektu a nastavitelnym 
zpozd^nfm jeho zac4tku dos&hnout 
presnost setin sekundy v synchronizaci 
pohybu a zvuku. Ize zaradit i zvuk, kte¬ 
ry nem pripoutan k z£dnemu objektu 
a hraje jako n hudba na pozadf‘. ACTION! 
umf pouzfvat dva druhy zvuku - soubo- 
ry .WAV pouzfvane ve Windows, a na- 
hravky z compact disku, mate-li pnpo- 
jenu jednotku CD-ROM k pocitaci (mO- 
zete naprogramovat naprosto presne 
zacatek i koneczvoleneho uryvku). Zvuk 
nemusfbytsamozfejmejen hudba, mu¬ 
ze to byt mluvene slovo doprovazejfcf 
zobrazene texty, grafy, obrazky. 

Sestavena prezentace muze byt in- 
teraktivnf - to znamena, ze jejf prubeh 
Ize ovlivhovat stiskem urcitych klaves 
nebo volbou mysf. Kazdy objekt na sce¬ 
ne se muze stat „buttonem“, tj. objektem 
na ktery Ize „fuknout“ a neco zvolit nebo 
ovlivnit. 

Tak jak postupne pndavate objekty, 
objevujf se jednak v prezentaenfm okne 
programu, jednak v tzv. timeline - gra- 
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OPTOMEDIA 

DIVIZE PLUS SPOL.S R.O. 

Letenske ndmfatl 5,170 00 Praha 7 
tel. (02) 37 54 69, fax (02) 37 49 69 
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Content List - okenko se seznamem vsech 
objektu Jednotlivych seen 



Timeline - graficky harmonogram ceie prezentace 
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Scene Sorter - 
okenko se 
schematickym 
zobrazenim 
vsech seen 
prezentace 


ficke tabulce, znazornujicf presnou ca- 
sovou posloupnost objevovanf se a mi- 
zeni objektu. Lze v nf velmi jednoduse 
posouvat jednotliv§ „obd6lnfcky“ a tak 
menit casovy harmonogram sceny. 

Rezii cele prezentace pomohou i dal¬ 
sf dve okenka, ktera lze vyvdat na obra- 
zovku. Content list (obsah) je seznam 
vsech seen a objektu v nich obsazenych. 

I zde lze snadno presouvat radky a menit 
tak prubeh prezentace. Scene sorter 
obsahuje schematicke zobrazenf vsech 
seen a umoznuje menit jejich poradf ve 
vyslednd prezentaci. 

Stejne jako vetsina programu pracu- 
jfcfch s grafickou upravou ma i ACTION! 
svoje vzory - templates. Profesionalnf 
grafici phpravili sadu seen pro nepuznejsf 
ucely, staef jen nahradit texty, obrazky 
a zvuky temi „svymi“ a prezentace je 
hot ova. Template vam take umoznuje 
sdflet stejne objekty vice scenami. 


Jak budete postupovat pft vytva- 
renf sv6 prezentace: 

1) Ujasnite si tema a ucel prezenta¬ 
ce a zvolfte prec£>okl£danou dobu jejf- 
ho trvanf. 

2) VytvofTte osnovu - scenar - pre¬ 
zentace a rozdelite ji do jednotlivych 
sc6n. 

3) Podfvate se, zda neexistuje neja- 
ky hotovy vzor - template - ktery byste 
mohli pouzft. 

4) Pripravfte si obrazky, graficke prv- 
ky a zvuky, ktere hodlate v prezentaci 
pouzft. 

Teprve nynfzacnete pracovat s pro- 
gramem ACTION!. 

5) Nahrajete nebo vytvorfte vlastnf 
template, pokud hodlate sdflet nekterd 
objekty ve vice scenach. 

6) Do prezentacnfho okna umfstrte 
vsechny napl^novanP objekty, popr. je 


tarn prfslusnymi nastroji programu prf- 
mo vytvorfte. 

7) Vasim objektum pfifadfte pohyb, 
zvuky a interaktivitu prostrednictvfm 
n^stroju programu ACTION! Vysledek 
zkontrolujete prehranfm sceny z kontrol- 
nfho panelu. 

8) Pouzitfm graficke tabulky Timeline 
synchronizujete pfesne prubeh pohybu 
izvuku naobrazovee, pouzitfm Content 
List a Scene SorterupravWe vzhled a po- 
radf sc6n. 

9) Prehrajete si celou prezentaci na 
monitoru, popr. ji nahrajete videorekor- 
derem na videokazetu (ma-li ktomu vas 
pocftac potfebne vybavenf). 

Program ACTION! pracuje pod Mi¬ 
crosoft Windows a je tedy zadouci mft 
zakiadnf zkusenosti s pracf pod Win¬ 
dows, pouzfv£mm mysi, clipboardu, 
oken ap. 

K pracis ACTION! potrebujete pocf¬ 
tac PC AT (radeji 386) s pevnym dis- 
kem, disketovou jednotkou, RAM ale- 
spon 2 MB (radeji 4 MB), VGA kartou, 
mysf a Microsoft Windows 3.x. Chcete- 
li pracovat se zvuky, budete potfebovat 
nejakou zvukovou kartu (napr. Sound 
Blaster), pro vyuzfvdnf kvalitnfch hudeb- 
nfch nahravek, nezabfrajfcfch mfsto na 
pevnem disku, se hodf jednotka CD- 
ROM. Pro efektnejsf zobrazenf je dob- 
re, aby VGA (nebo jina) karta umela 256 
barev. Pro nahravanf na videorekorde- 
ru potrebujete kartu s vystupem PAL. 




SCretlCf 4ND 



Time Table of History je dalsf CD- 
ROM, ktery vam v rubrice Multimedia 
predstavfme. Je to multimedialnf ency- 
klopedie zamefena na zmeny a objevy 
ve vyvoji nasf Zeme a sveta. Zahmuje 
udalosti od vzniku Zeme az do roku 
1990. 

Na vstupnf obrazovee mate moznost 
spustit mluveny Help, nebo si vybrat ob¬ 
last vaseho zajmu. Muzete vybfrat z klf- 
covych slov jako napr. archeologie, ar¬ 
mada, astronomie, biologie, byznys, 
pocftace, krypto/ogie, dipiomacie, vy- 
chcva... atd. (je jich pres 300), nebo 
zvolit casove obdobf, jehoz udalosti vas 
zajfmajf. Na dalsfch obrazovkach pak 
muzete svuj zajem upresnit. V tzv. Time 
Line (viz obr.) si muzete vybrat bucT prf- 
mo klfcovou udalost (ty hlavnf jsou gra- 
ficky znazomeny), nebo upresnit caso¬ 
ve rozpetf - nasleduje pak okno se se- 
znamem jednotlivych zaznamu z dane- 
ho obdobf, ktere jsou v encyklopedii 
obsazeny. U jednotlivych zaznamu se 



na pravd strane objevf ruzny pocet sym- 
bolickych ikon, ktere nabfzejf kdan6mu 
t§matu obrazky, grafy, zvukove nahr^iv- 
ky nebo dalsf doplnujicf inf ormace a sou- 
vislosti (umfstenf udalostf na mape, ti- 
tulnf strany knih pojednavajfcfch ot6ma- 
tu, informace o klfcovych osob^ch, umf¬ 
stenf na casove ose ap.). Vsechna slo- 
va v kazde informaci jsou B ziva“, tzn. ze 
je lze oznacit a program vam nabfdne 
vsechny prfpady jejtch vyskytu v cele 
encyklopedii. Rada informaci je velmi 
p§kne grafbky upravena - napr. Mendel- 
jevova tabulka chemickych prvku, kde 
lze jednak oznacit barevnS ruzne kate- 
gorie prvku - kovy, plyny, radioaktivnf 
latky ap. - jednak vobou prvku zfskat 
jeho zakladni udaje. 


Encyklopedie obsahuje mnoho mlu- 
ven6ho slova (zvukovd nahravky), bohu- 
ie I se nam nepodarilo objevit, jak ho re- 
produkovat pres zvukovou kartu - jeho 
reprodukce pres v pocftaci vestaveny re- 
produktor ma velmi mizernou kvalitu. 
Dokumentace k CD-ROM je velmi struc- 
na (4 Cranky) atak na mnohoveef musf 
uzivatel pfijft vlastnf inteligencf popr. 
pokusy. 

Obrazky (kterych je hodne) jsou vet- 
sinouveformatu .pcyr32Qx200x256ba- 
rev. Je proto zadoucf mft grafickou kar¬ 
tu, ktera zobrazenf v 256 barvach pod- 
poruje. Obrazky jsou prehledne uspo- 
radane v nekolika adresarfeh a lze si je 
prohlfzet i mimo program Time Table of 
History. 
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VOLNE SXRENE PROGRAMY 

6Ast computer hobby pPipravovanAve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


PERSONAL BIORHYTM PC BARTENDER rady s americkymi mirami a vahami, je 

“ kdispozicikonverznitabulkanaty nase 


Auton Morris L. Bower, P. O. Box 
715, Parkersburg, WV 26102-0715, 
USA. 

HW/SWpozadavky. libovolny PC 
s MS-DOS. 

Tento program vytiskne na tiskame 
nebo zobrazi na monitoru graf vasich 
biorytmu pro libovolna data a libovolny 
pocet dnu. Je to jednoduchy program 
vtextovem rezimu, nulova osa je verti- 
kalni a probiha stredem obrazovky, pro¬ 
to je mozne vytisknout (zobrazit) libovol- 
ne dlouhy graf. Po spusteni programu 
jste dotazani postupne na jm6no, delku 
grafu (pocet dni), datum, kterym ma graf 
zacinat a vase datum narozenf. Graf je 
vytvoren pismenky P (fyzicky cyklus), E 
(emocni cyklus) a I (inteligencni cyklus). 
Stredni osa je tvofena hvezdickami. 

Program je z CD-ROM Bonanza 
a zabere po rozbaleni 70 kB. 


Autor. Dan Flood (nikde v programu 
neni adresa ani zminka o registraci). 

HW/SW pozadavky. libovolny PC. 

Aby to nebylo vsechno tak technic- 
ke, takzase jeden program pro „domac- 
nost“ - PC jako barman. Ze seznamu 
100 ruznych „drinku“ si zvolite ten, kte- 
ry vas laka, a program vam sdeli pres- 
ny recept vcetne vyobrazeni vhodne 
sklenicky. Seznam muzete libovolne 
rozsirovat o vlastni napoje a naopak 
vymazavat ty, ktere vim nechutnaji. 
Mate na neco chuf a nevite presne na 
co? I na to program pamatuje a necha 
vas vybrat podle ingredienci - nabidne 
vam ty koktaily, ktere vami vybrane in- 
gredience obsahuji. Pofadate party apo- 
tfebujete nakoupit? Sdelite PC Bar-u 
kolik kterych napoju budete pfipravovat 
a on vam vytiskne n&kupni seznam 
vsech pffsad. Pokud si nebudete vedet 


civilizovane... 

Program se vsemi potrebnymi sou- 
bory a obrazky zabere na disku asi 180 
kB, je z CD-ROM Bonanza. 

PUTPASS 

Autor. Danny Cornett a John Har¬ 
rington, 1147 Willowood Dr., Milford, 
Ohio 45150, USA. 

HW/SW pozadavky. PC XT/AT, MS 
DOS 3.0 a vyssi. 

PutPass pripoji ke zvolenemu pro¬ 
gramu kod, ktery zpusobi, ze program 
bude spustitelny pouze po zadani sprav- 
neho hesla. V soucasne dobe zpracuje 
PutPass pouze programy .com (tj. do 
delky 64 kB). 

Pouzitf je velmi jednoduche - napi- 
sete putpass <mujprog.com> (kde 
mujprog.com je nazev zvoleneho pro- 


« BlORHVTIft ANfkLVSlS FOX JflH HOVfiK «** 
• STORTING RATE: H0NDRV, NOT 18, 1993 • 
BIRTH BATE: THURSDAY, JANUARY 1, 1978 
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Personal Biorhytm 
vykresli graf 
prCbehuvaseho 
fyzickeho, emocm'ho 
a inteiektuafniho cykfu 



BLASTER TOOLS 

Autor. Joel Lucsy (Vroom Diggy Dig- 
gy), 347 D.H.H., Houghton, Ml 49931, 


Je tibo koktai ? 
Vyberte si 
z nabidky 100 drinku 
PCBARu... 


PC lartnfcp 


Rcajttlce 
Um tad Eie 
Alatan Slame* 
ttlfOMBin 

fcartra tel Ctcm 
tauetto Soup 
ftmntto Stioger 
tagcl's Kiss 
Anjel's lip 
Apple Blow Fits 
Apple CoUfc 
Appiecar 


PCBP for HEXI page 
Cursor keys to nove 


gramu). Pokud mujprog. com dosud neni 
chranen heslem, budete dotazani na 
zvolene heslo. Pro kontrolu ho zadate 
dvakrat, zadavane heslo neni videt na 
obrazovce. K programu bude pndan po- 
trebny kod a soubor bude ulozen pod 


1 Copsrijht (O IMS Besiga Software 


Brink Listing Page 1 


ITr k 


Baoskee 
Barkarg Coast 
BracteMker 
Beer Baster 
Bentleg 

Between-Ihe-Skeets 
Black Broil 
Black Maria 

S lack Russian 
looJg Mug 
Bolen 


PCBN for IASI page 
ESC to EXIT Progran 


Booiterano 
Brandg Alexander 
Brave Boll 
Boll Frog 
BoslnMer 
Buzz's loner 
Cadiz 
Caledooia 
Cape Codder 
Casa Blanca 
Chapala 
Cheng Cooler 
Cheng Bum 


Space Bar to vie* 
Iah for options 


USA. 


HW/SW pozadavky. PC AT, zvuko- 
va karta Sound Blaster s reproduktory. 

Kolekce pro praei se zvukovou kar- • 
tou Sound Blaster. Vyuzitim obsazenych 
knihoven a souboru muze sikovny pro- 
gramator zaclenit praei se zvukem do 
vsech svych programu v Turbo C nebo 
T urbo C++. Nekoiik hotovych utiiit (spus- 
titelnych .exe programu) naopak nevy- 
zaduje z^dne programatorske schop- 
nosti. Umozni pohodlne prehravani zvu- 
kovych souborii z pekneho shellu, mixo- 
vani souboru, generovanitonu o libovol- 
nem kmitoctu, sledovani prubehu signa- 
lu jako na osciioskopu ap. 

Utility umeji pouzivat ruzne paramet- 
ry a jsou proto velmi sikovne napf. do 
davkovych souboru (. bat ). 

Autor pozaduje registracni poplatek 
pouhych 5 $, program je z CD-ROM 
Bonanza. 



... napf. Bloody Mary 
nebo Martini Extra Dry ! 


nazvem mujprog.cpm (ten pak muzete 
pfejmenovat na .com, pote, co nejak na- 
lozite s puvodnim programem). Pozor 
- opravnenost pripony neni kontrolova- 
na a s programem je vzdy zachazeno 
jako by byl .com - jde-li o jiny soubor, 
muze byt manipulaci poskozen! 

Pokud zvoleny program jiz heslo ma,- 
bude vyzadano, a teprve po jeho sprav- 
nem zadani muze b^t zmeneno. 









Programy od FCC Folprecht 
si m&zete objednat naadrese 

FCC Folprecht s.r. o. 

Velka hradebni 48 
40001 UatfnadLabem 


D6lka pfidavneho k6du je u PutPass 
v. 1.0 662 bajtu a musf se vejft i s pro- 
gramem .com do 64 kB. Pokud heslo 
zapomenete, nemate sanci program 
spustit, je proto dobre si nekde dobre 
uschovat puvodni nechr£neny program. 

Program je siren jako freeware, au- 
tori nechteji zadne penize. Je z CD- 
ROM Bonanza. 


operatorti) a rychle vyhlecteni odpove- 
di. Na nejcasteji pouzivane postupy ize 
vytvont makra a pnfadit je klcivesam F4 
az F9. Jednoduchy kalendar umozfiuje 
delat vsechny datumove vypocty. Se- 
znamy a grafy Ize vytisknout na tisk&r- 
n§, zobrazit na obrazovce nebo ulozit do 
souboru. Zeikladni manipulace se sou- 
bory je mozn& bez opusteni programu. 
Program nema zadne ohraniceni pokud 
jde o pocet deti, snatku nebo generaci. 
Jeho soucasti je vzorova databaze, na 
kterd se Ize s programem naucit zacha- 
zet. Program pracuje se soubory popu- 
larnihoformatu .dbf, ktere Ize prohlizet 
a zpracovavat i mnoha jinymi programy. 

Registracni poplatek je 25 $, pro¬ 
gram je z CD-ROM Bonanza. 


Birth: l&+tB-1910 Madison County fast Jefferson. Ohio 

Marriage 02 Jfitf 1520 Omapoliv Maryland 
Death: Q7-HPH-1979 
Burial: 

Father: Jnes Fdgar Custer 
Mother: Lveivn Baily Smith 


Husband: Frank Vernon Snythe 


Birth: 09 IKfi 1900 Shropshire, England 
Death: 97-flPR-mS Amvolis. Maryland 
Durial: ltMffR-1975 Hnnapolis, Maryland 
Father: George Hamilton Snythe 
Mother: Bertha Louise Broun {Belly} 


Takhle vypise My 
Family vsechny 
udaje o rodine... 




MY FAMILY 

Autor. Vicki Watson, PractiComp, 
7727 Kiowa Way, Worthington, OH 
43085, USA. 

HW/SWpozadavky. PC XT/AT, pev- 
ny disk, MS-DOS 2.0 a vyssi, FILES>25 
v config.sys. 

My Family vex. 2.0 je dobre vybave- 
ny program pro zpracov^vani rodokme- 
nu, rodinnych historii az£znamu podob- 
neho typu. Je ovl&dan systemem menu 
s velmi jednoduchou a srozumitelnou 
obsluhou. Umi sestavovat seznamy po- 
dle nejrtiznejsich kritdrii - rodinnych 
vztahu, profesi, data narozeni, nabozen- 
skeho vyznani, veku, pffeiny umrti, pff- 
jmenr, bydliste ap. Vytvaff ktasbke jstro- 
meckove" rodokmeny predku se vsemi 
obvykle uvadenymi udaji. 

MyFamity umoznuje sestavovani 
komplexnich dotazu (pomoci logbkych 


KUPON 
FCC - AR 

kveten 1993 


k vasf objedn^vee volne sirenych 
proep-amu od FCC Folprecht, 
dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 



Jeffrey Alien 

Snythe 

12/12/1933- 


... a timto zpusobem 
krestf az petigeneracni 
.siromecky* mdokmenu. 


PopCALC 


Autor. Ralko Tomb, Microsystems 
Software, Inc. Objedn6vky/inf ormace tel. 
(508) 626-8511, fax: 626-8515, bulletin 
board: 875-8009. 

HW/SWpozadavky. PC XT/AT, bez 
jakychkoli pozadavku. 

PopCALC je rezidentni jednoradkovy 
kalkulcitor, svoji vykonnosti pozitivne 
vybocujici z mnoha jemu podobnych 
programu. Zabtra v pam§ti menenez6,7 
kB, je cely napsany v jazyku C. 


Umi pocitat s dekadickymi, hexade- 
cimalnimi i bin£mimi cisly, a to i dohro- 
mady v jednom vyrazu nebo na jednom 
radku. Dekadbka cisla zacinaji cislbi 1 
az 9, hexadecim&lni dislbi 0 a binami 
obr£cenym apostrofem. Umi pouzivat 
vsechny operatory, ktere si dovedete 
predstavit: (),~ / % \,+ -,« » [[ 

Pokud nepouzivate zavorky, 
dav£ spravne pfednost vyssim pocet- 
nim ukonum pred nizsimi. Umi praco- 
vat i s pismeny - libovolne hodnote nebo 
vyrazu muzete pfifadit pismeno a az z 
a nadale je pouzivat misto teto hodno- 
ty. Hodnotu muzete samozrejme kdykoli 
zmenit. 

Kalkulator se vyvoteva pravou kl^ve- 
sou Alt (nebo Alt-Space) a pracuje v jed¬ 
nom barevnem radku, ktery mCizete 
umistit kurzorovymi tladitky na kterykoli 
fadek obrazovky. Do pravd c^sti r&dku 
pisete vyrazy, v levd casti radku se po 
stisknuti Enter nebo =objevi vysledek. 
Pokud stisknete ShiftEnter, z&roven se 
radek vycisti. Stisknutim klaves Ctrl+D, 
H nebo B menite okamzite vyj^dreni 
vysledku mezi dekadickym, hexadeci- 


Frark Vernon 
Say the 

83/09/1900-04/07/1945 


George Hamilton 
Snythe 
83/23/1880-07/12/1948 

Bert lid Louise 
Broun 

61/21/1881-02/85/1942 


Janes Edgar 
Custer 

07/82/1891-88/11/1911 


Mabel Roe 07/82/1891-9 

Caster - 

82/18/1910-04/87/19 19 Evelyn Baily 


Saith 

83/81/1892-05/13/1988 


malnim nebo binarnim, muzete nasta- 
vit delku stova 1, 2 nebo 4 bajty. Stis- 
kem F5 nebo F6 prenesete stavajfci 
vysledek na pozici kurzoru v programu, 
z ktereho jste PopCALC vyvolali. 

Podle autora je tajemstvi rychlosti 
a velikosti ^malostf*) programu v pouzite 
knihovne CodeRunneRpro jazyk C a as¬ 
sembler, kterou mapatentovanou, a kte- 
ra obsahuje vice nez 200 funkei. Nabizi 
ji za poplatek 149 $. 

Registracni poplatek za PopCALC je 
20 $, program je z CD-ROM Bonanza. 


Bezna podoba 
PopCALCu je prave 
jentajedna radka 
dote - obrazevka 
nad tfmje pouze 
uvodni se stmenymi 
udaji o obskjze. 










VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


ProtoCAD™ 3D 

Autor. TRIUS Inc.,Box 249, North 
Andover, MA 01845-0249, USA. 

HW/SWpozadavky. graficka karta 
Hercules, AT&T nebo EGA/VGA+, RAM 
480 kB, vreleje doporucena mys/tablet. 

ProtoCAD™ 3D, verze 1.10, je vyni- 
kajfcf trojrozmerny CAD program pro 
modelov^nf 3-D objektu a sc6n. Pfi se- 
stavovanf vykresu muzete pouzfvat 
dvoj- i trojrozmerne tvary - cary, pravo- 
uhelnfky, kruhy, oblouky, ne/pravidelne 
mnohouhelmky, knvky, polo/koule, jeh- 
lany, kuzele, v£lce, kvadry, tetraedry, 


cenych. Pfednostf ProtoCADu je ne- 
smfm§ snadne nastavovanf uhlu pohle- 
du. Z6kladnf pohledy (celni, pudorys 
a bocnf) se dajf pfepfnat tlacitky z ovla- 
daciho panelu, jakykoli jiny pohled Ize 
pohodlne nastavit z menu. Podobne jed- 
noducha je take volba zvetsenf obrazu 
na obrazovce (zoom factor). Velice za- 
jimave je stfnov£nf, kterym uml Proto¬ 
CAD zmenit zmef car do lidskemu oku 
srozumitelndho obrazku. A program na- 
bfzf ne jedno, ale hned nekolik druhu 
ruzne kvalitmho stinovanf (nez6visle se 
voir druh osvetleni). Ope race se soubo- 
ry zahrnujf mimo nacftanf a ukl£d£m 


pffkazy jsou pffstupne rovnez pres tla- 
cftka ovladacfho panelu (zmeny jedno- 
tlivych pohiedu, aktivnfch vrstev afunk- 
ce zn£me z AutoCADu: ISO, ORTHO, 
GRID, SNAP atd.). Pfestoze program 
nabfzf vestaveny system n£povedy se 
zakladmmi informacemi o vsech pouzi- 
telnych funkclch a operacfch, je hlavni 
teziste dokumentace vtemef sedesati- 
strankovem manualu (textovy soubor na 
diskete). 

Registrant poplatek je 59 $, zkuseb- 
nf IhCita 30 dm, po rozbalenl zabere pro¬ 
gram na disku asi 560 kB. ProtoCAD je 
na diskete 5.25DD-0065 fy JIMAZ. 



Jeden z ukazkovych 
obrazku finny TRIUS ■ 
obycejnd kuchyne... 


JIMAZ spol.sr.o. 

prodejna a zasilkov& sluzba 
Hefmanwa37,17000 Praha/ 


oktaedry atd., ktere navic muzete prfka- 
zem GROUPsdwzovaX avytvafet z nlch 
komplexnf, vicenasobne pouzitelne tva- 
Krome zakladmch geometrickych 
tvaru Ize pouzft i povrchy vznikle rotaci 
kfivek a komplexni 3D objekty, jejichz 
tvorbu ProtoCAD umoznuje specialnimi 
pnkazy. Prvky Ize umfsfovat a i do osmi 
nezavisle zobrazitelnych vrstev flayers). 
Pri kresleni se pouzfva kartezsky sys¬ 
tem soufadnic, minimalm nenulova hod- 
nota souradnic je 1.0E-37, nejvetsf pff- 
pustna hodnota 1 .OE+37 (uchovava se 
vzdy 11 platnych cfslic). Soufadnice se 
zadavajf intuitivne mysf, nebo s maxi- 
malm pfesnosti z klavesnice (pffmo cf- 
selne hodnoty). Pri zadavam z kteves- 
nice Ize pouzfvat soufadnice absolutnf 
(vztazene k pocatku soufadnicov^ho 
systemu) nebo relativm (vztazene k na- 
posledy zadanemu bodu). Pn pomoc- 
nych vypoctech vynikne zdanliva drob- 
nost: kalkul&tor umozhujicf scitani, od- 
cftanf, nasobenf, deleni, umocnovanf, 
odmocnovanf a operace exp(x), sin(x), 
cos(x), abs(x), tg(x), arccosfx), arcsin(x), 
arctg(x), int(x), log(x), !n(x), modulo(x, y) 
a logickou operaci #(!). Vyber prvku pri 
editaci se provadf podobne jako v Auto¬ 
CADu, bucf pojednotlivych prvcfch, nebo 
najednou uzavfenim vsech pffslusnych 
prvku do vyberoveho okna. Edltace za- 
hmuje kopfrov£m, pfesuny, vymazava- 
ni, zvetsovani a zmensovani (scaling 
factor se da nastavit pro kazdou osu 
zvlasf), rotaci, orezavam, zrcadlenf 
aspeci^lni pffkaz ARRA ttimozhujici vy- 
tvaret skupiny stejnych objektu sefaze- 
nych v fade, na obvodu kruhu, vzajem- 
ne souhlasne orientovanych, ci pooto- 


Je fibo tentyz 
obrazek z ptaci 
perspekthry ? Stacf 
sfisknout tiacttko... 
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take export (do formatu HPGL a PCX), 
import (z intern iho form&tu PCF a z for- 
m&tu HPGL/DXF) a samozfejme tisk. 
Obrazky Ize tisknout na plotrech kom- 
patibilnich s HP7470, na jehlickovych tis- 
karnach kompatibilnfch s EPSON FX 
nebo LQ-2500, CITOH a OKIDATA, na 
laserovych tiskarnach kompatibilnfch 
s HP LaserJet. Vlastnfte-li tiskamu ne- 
kompatibilnf, nemusfte zoufat, protoze 
ProtoCAD Ize pfizpusobit vetsine tiska- 
ren velice snadno zad6nfm nekolika 
ffdicfch kodu. Tisknout Ize pfes libovol- 
ny z portu LPT1/2 a COM1/2, pffpadne 
do souboru. Program umoznuje nasta- 
veni podle individual fch potfeb (barvy, 
stavfunkcnfch pfepinacu, jednotky ap). 
ProtoCAD se ovlada z luxusnfho role- 
toveho menu systemu - nejpohodlneji 
samozfejme mysi, mozna je vsak i ob- 
sluha z klavesnice. Nejcasteji pouzfvane 


AS-EASY-AS® 

Autor. TRIUS, Inc., Box 249, North 
Andover, MA 01845-0249, USA. 

HW/SW pozadavky. HGC/CGA/ 
EGA/VGA/SVGA, DOS 2.11+ (funguje 
bez problemu jako DOS aplikace i pod 
MS Windows 3.x), 384 kB pameti RAM, 
program automaticky poziva rozsffe- 
nou pamef EMS; v pffpade, ze nenf kdi- 
spozici, dokaze ji emulovat pomoci pev- 
neho disku. 

AS-EASY-AS*, verze 5.5 je vynika- 
jfcf tabulkovy kalkulator, klon znameho 
programu 1-2-3firmy Lotus. Dokaze 
pracovat s tabulkami az o rozmerech 
8192 fadku krat 256 sloupcu. Program 
umf pomoci tzv. panelu simulovat do- 
konce trojrozmerne tabulky (rozmery 
jsou pak N panelu, 256 sloupcu a 8192/ 
N fadku na kazdy panel). System oken 



Select moin, fart or graphics * Taxi 


Takhle vypada 
AS-EASY-AS 
pri praci 
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OR PutcIwbo 0uiano5ll<s 
frw *tt-i -to Rotor tato, Olt f to Print 


% Hunber at years (Loose and Loan) 
Int er e s t Rata for Loan (per year) 
Sale Price of Aateaobile 
Nrckus down payaent 
Colors f e mw ot financed (loan) 

Punctuation Loan Monthly Payaent 
Dimension ftw o reje (loathly Maint en a nce cost 
Addins Total Monthly Cost 

CttdStr Monthly Lease pa y ae nt . 

Save Config Resale value at end of Lease/Loan 

Interest Rate os eavinys (per year) 
Present Ualue Cost of Loan 
Present Value of Resale Price 
Present Value cost of purchase 
Present Value of Lease Paym en ts 
Lease (*) Purchase (-) savings 


n 



glh.MS.M 

$6.ma.aa 

$285.87 

$38.MM 
$235.87 
$415.80 
$14,000.08 
8.00 
$7,501.37 
$U,0Zl.Sh 
$12,479.01 
$13,243.40 
$763.59 
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s nastavitelnou polohou a velikosti u- 
moznuje az seat ruznych pohledu na 
jednu tabulku (worksheet). Program se 
ovlada veimi snadno pres zavedeny 
system roletovych menu (Ize pouzfvat 
i Microsoft kompatibilnf mys). Krome 
zakladnich operacf, bez nichz by se 
nedal program nazvat tabulkovym kal- 
kulcitorem, nabfzf sirokou paletu vymo- 
zenosti, usnadnujicfch praci s tabulka- 
mi, a v mnoha pnpadech vyrazne rozsi- 
ruji'cich moznosti pouziti. Z veimi dlou- 
heho seznamu muzeme vybrat napr. 
schopnost pouzfvat (cfst izapisovat) da- 
tabazove soubory ve formatu DBF a pro- 
vadet zakladni datab^zove operace 
(vcetne pndavani novych zaznamu po- 
moct vstupnfch formularu a vyberu za¬ 
znamu podle zadanych kriterii), dale 
moznost vyhledavanftextu, jeho nahra- 
zovani/zarovnavanf, provadeni mati- 
covych operacf (scftani, odcrtani, naso- 
beni, transpozice, inverze, vypocet de- 
terminantu a dokonce resent soustavy 
lineamfch rovnic s konstantmmi koefi- 
cienty zadane ve forme matice) a nako- 
nec treba programovanf pomoci vice 
nez 70ti pfeddefinovanych makroprfka- 
zu. Ve vzorcich Ize pouzfvat tenner ne- 
konecne mnozstvi matematickych, sta- 
tistickych, logickych a financnich funk- 
ci, operace se znakovymi retezci, ca¬ 
sern, soubory a dokonce uzivatelsky 
definovane funkce (s maximalne tremi 
promennymi parametry). Program dis- 
ponuje rovnez velice solidnimi prezen- 
tacnimi f unkcemi: je mozne tvofit ruzne 
druhy sloupcovych, carovych, bodo- 
vych, kolacovych, polamich, plosnych, 
semilogaritmickych a dalsich graf u. Mezi 
vlastnosti, ktere rozhodne stoji za zmin- 
ku, path' veimi dobre propracovany set¬ 
up programu, umoznujici nastavovat 
videomod (od 80x25 znaku v textovem 
rezimu na Itoovolnem graf ickem adapte- 
ru az do 100x50 znaku na adapterech 
SVGA), barvy atd. Kompletni nastave- 
ni Ize samozrejme ulozit do konfigu- 
racniho souboru na disk. V pfipade, ze 
tutez kopii programu pouziva nekolik 
uzivatelu, muze si kazdy z nich utvorit 
vlastni konfiguracnf soubor, jehoz jme- 
no pak uvadi pn spousteni jako para- 
metr na pnkazove radce. AS-EASY-AS 
umi tisknout na vsech beznych mati- 
covych tiskarnach EPSON (9 i 24 jehel) 
a Okidata (24 jehel), HP LaserJet a post- 
scriptovych tiskarnach. Pfed spustenim 
tisku je mozne si ceiou tabulku (stran- 
ku) prohlednout pomoci funkce preview. 
Komplet obsahuje nekolik ukazkovych 
tabuiek, ilustrujicich rozsahle moznosti 
AS-EASY-AS. 

Registracni poplatek je 69 $ (plus 
12,5 $ na postovne), zkusebni Ihuta 30 
dni. Po rozbaleni zaberou soubory na 
disku asi 680 kB. AS-EASY-AS je na 
diskete c. 5,25DD-0062 a 63 fy JIMAZ. 


Firma JIMAZ zacala posilat volne si- 
rene programy i na disket^ch 3,5” (720 kB, 
105 Kc). Pro snazsf orientaci a jako reakci 
na mnoho ruznych dotazu na nejruznejsi 
programy uvadfme ve vedlejsi tabu Ice pre- 
hled vybranych programu teto firmy. 
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VYBRANt VOLNE SiftENt PROGRAMY FIRMY JIMAZ 

Program Diskety 5,25” Diskety 3,5” 

ALtTE 

5^5DD-0063 


AnaDtsk 

5,25DD-0017 

3.5DOOOX 

ARTMART (cKparty pro DTP) 

5.25DD-0016 

3.5DOOOX 

AS-EASY-AS 

5,25000062,0063 

3,500X30 

Astrol96 

5.25DD-0038 

3,5000020 

Astronomy Clock 

5,2500-0041 

3,600X10 

Astronomy Lab for ’AV»clwv*a 

5.25DD-0018 

3.5DOX10 

BGI Toolkit 

5^5 DD-0044 

3,5000024 

BLASTER Master 

5^5DD-0067 

3,500X07 

Boot Save 

5.25DD-0066 

3.5DOOOX 

cbase - The C Database Lbrary 

5,25 DO0057 

3.5D00024 

CLEAN 

5,25000054 

3.5DOX12 

Clock 

5,25000066 

3,500OOX 

CMOSSave 

5,25000066 

3.5DOOOX 

Commander Keen, Volume 1 

5.2SD00001 

3,5000X1 

(Invasion of Vorticons) 



CompuShow 

5.25D00043 

3.5DD-0023 

Con>Format 

5^5DD-0017 

3,500OOX 

CopyQm 

5,2500X17 

3.5DOOOX 

Cosmo's Cosmic Adventure 

5,25000002,0003 

3,5000002 

Crystal Caves 

5,25000X1 

3,5000X1 

CSVISION 


3,5000024 

6esk6 fonty pro BGI Toolkit 

5^5000044 

3,5000024 

Deep Space 

5^5000035.0036 

3,500X19 

DiskCopy for Windows 

5,25000048 

3,5000025 

Dobyv&nf rule 

5.25D00009 

3,5000004 

DOSNIX 

5,25000066 

3.5DOOOX 

Draft Choice 

5.25DOX56 

3,5000028 

DrawFn3D 

5.25DOX27 


DrawFunc 

5,25000027 


Duke Nukum 

5.25D00004 

3,5000X1 

EGA Coloring Book 

5,25000051 

3.5D00027 

Electric Almanac 

5,25000046 

3.5D00020 

Electrical Engineering Drawings 

5.25DD-0023 

3.5DOX14 

(zdrojov6 kody jen na 3,5”) 



Exclaim 

5.25D00047 

3,5000025 

F. Mravenec; EGA/VGA 

5,25000024 

3.5DDX15 

F. Mravenec; Hercules 

5,25000042 

3,500X15 

FontEdit 

5^5D00066 

3.6DOOOX 

FormatQM 

5^500X17 

3.5DOOOX 

GC Prevue (anglicka verze) 

5^5DOX13 

3.5D00006 

GC Prevue (n6meck6 verze) 

5,2500X14 

3.5DOOOX 

GIF lbrary 

5,25D00025,0026 

3.5DOX16 

GIFDOT 

5,25000020 

3,500X11 

GIFLITE 

5.25DD-00X 


GIFPUB 

5.25D00020 

3.5DOX11 

Gravity 

5,25000046 

3,5000020 

Interaction Lbrary 

5,25000027 

3.5DOX14 

IRIT (program) 

5.25D00028.0029 

3,500X17 

IRR (zdrojov6 k6dy) 

5^5DOX30,0031 

3.5DOX18 

Jeskynd krystalu 

5.25DOOX1 

3.5DOOX1 

JPP 

5,25000039 

3.5D00022 

Math Rescue 

5,2500X50,0051 

3.5D00027 

Musical GIF 

5,25000060 

3.5DOX26 

Navsteva Gruziikova a hradu 

5,2500X12 

3.5D00004 

NetSCAN 

5,2500X61 

3.5DDX13 

NetShield 

5,25000X1 

3,500X13 

Osud prince 

5,25000002 

3,5000002 

PCXDUMP 

5,2500X45 

3,500-0026 

Persistence of Vision 

5,25000032,0033,0034 


Pharaoh’s Tomb 

5.25DOOOX 


PIVOT! 

5,25000064 

3,5000030 

ProtoCAD 3D 

5.25D00065 

3.5D00028 

SCAN 

5.25DOX53 

3,500X12 

SCAN for Windows 

5,2500X55 

3.5DOX13 

ScanTool 


3,500X12 

Secret Agent 

5J25DOX52 

3,5000X1 

SGIF 

5,2500X45 


ShowHPGL 

5,25 DO0043 

3.5D00026 

SkyGlobe 

5.25DD-0040 

-3,5000021 

SoundTool 

5.25DOX15 

3.5DOOX7 

Stargoose 

5.25D00004 


Stopwatch for Windows 

5^5D00048 

3.5D00025 

SVGA 

5,25000045 


Tajerrotvi orakula; CGA 

5,25000005,OOX 


Tajemstvi orakula; EGAA/GA 

5^5000X7,0008 

3.5DOOOX 

Taiking Clock for Windows 

5,25000048 

3.5DOX25 

Talking RPN Calculator for Windows 

5,25000047 

3,500X25 

The Arctic Adventure 

5.25D00006 


The C Database Lbrary 

5.25DOX57 

3.5DOX24 

The Earth Centered Universe 

5^500X41 

3,500X10 

The Independent JPEG Group’s JPEG Software 

5,25 DO0068 


The Monuments of Mars 

5.25DOOOX 


TrakSat 

5.25D00037 

3.5DD-0021 

VGACAD 

5,2500X19 

3.5DOX11 

VGACAP 

5,25000020 

3,500X11 

VGASave 

5,25000066 

3.5DDXX 

ViruSCAN 

5.25DOX53 

3,500X12 

ViruSCAN for Windows 

5,25000055 

3,500X13 

Vocabulalor 

5,25000058 

3,5000029 

VPIC 

5.25DD-0060 

3,5000026 

WinJPEG 

5.25D00049 

3,5000023 

Wolfenstein 3-D 

5^5DOX10,X11 

3.5D00005 

Word Galleiy 

5,2500X59 

3.5D00029 

WP50ART (cMparty ve formatu WPG) 


3,5000008 

Zachrarite slovicka 

5.25DOX12 _ 

3.5D00004 

Zakazana pianeta 

5,25000X2,0003 

3,5000002 

ZX Spectrum Emulator 

5.25D00039 

3.5DD-0022 




NOVA HVEZDA NA SOFTWAROVEM NEBI 
FLY v. 6.0 - GRAFICKY SYSTEM 

PRO KRESLENIELEKTRICKYCH SCHEMAT A NAVRH PLO§NYCH SPOJU 


(dokonceni z minuleho cisla) 
EDITOR PCB 

■ ai 32 elektrickych vrstev 

■ moinost smi§en6 montdie souidstek 
klasickych a SMD 

■ oboustrannd montdi prvku 

■ minimdlni krok rastru 0.01, 0.0254 
mm 

■ definovdni z6n zdkazu pro umisfovd- 
ni souddstek, elektrickych spoju, pru- 
chodfl 

« pruchody typu through-hole, prucho- 
zi pfes v§echny vrstvy a typu intersti¬ 
tial, propojujici vybran6 vrstvy 

■ podpora analogovych ndvrhu, bezpo- 
tencidlovd zem 

■ funkce back tracing - vymazdni na- 
kreslene linky pfi zp&tnem prekresleni 

■ ratnest - zobrazeni "gumovych spo¬ 
ju" - grafickd zndzomSni propojem 
vyvodu, zadandho ve schemata 

■ zdmena ekvivalentnich vyvodu, hra- 
del a souCdstek s prenosem techto 
zm6n do schdmatu 

■ zaznamendni fcinnosti uiivatele do 
textovdho souboru 

■ listing ndzvu souboru 

Jl zobrazeni uplnd grafiky prvku pri 
zavddSni do desky 

■ automatickd prejmenovdni vSech 
prvku se zvolenym ndzvem 

■ zobrazeni spoju s realnou di nulovou 
Siri a s emulaci clonky 

■ moinost vnofeni do prvku na desce 
* kopirovdni ndzvu prvku do atributu 

■ zmena typu vyvodu a pruchodu die 
jm6na spoje 

■ zkrdcen6 voldni prikazu z kldvesnice 

■ automatickd zmSna §ffek segmentu 
spojil (i die jntena spoje) 

AUTOROUTER 

■ 100% Rip-up-and-retry 

■ tahani pamefovych poll 

■ moinost tahdni pod 45° 

■ programovatelnd pokutovd funkce 
pro reiim orto, 45°, pruchody 

■ souCasnd tahdni a i 8 vrstev najednou 

■ zvoleni parametru pro rnzne spoje i 
skupiny 

■ editor pro popis vyvodu 

■ moinost uloieni naprogramovand 
strategic s komentdfem 

■ ochrana vyvodu pred pruchody (pro 
SMD) 

ZPETNA ANOTACE 

■ modul pro pfenos zmen v desce 
plo§nych spoju do elektrickdho sche- 
matu (zdmdna vyvodu, hradel, pre- 
jmenovdni prvku) 


NABIDKA KONFIGURACI 

• P-CAD MASTER DESIGNER 

Cena je cca 400.000.- K£ (die kursu K 6) 
Jak ndzev napovidd, jde od roku 1984 o 
sv&ovou Spidku mezi ndvrhovymi systd- 
my. Jan "diky" dusledn&nu embaigu neve- 
§el v takovou zndmost, jako jind grafickd 
systdmy. Mezi u2ivateli dominujt takovd 
fiimy jako NASA IBM, Digital (DEC), 
Texas Instrument, Intel . . . Z vlastnosti 
sy stdmu se zmfmme pouze o zpdtnd i do- 
prednd anotaci a moinosti urCeni ve schd- 
matu grup a kritickych cesL 

• TOTAL ROUTE cca 300.000 Ac 


modul pro autamafizovany ndvth ploSnych 
spoju, od firmy P-CAD. 



• MAXROUTE v.3.2 cca 250.000 Kc 


interaktivni router od firmy Massteck, pra- 
cujfci pod Windows 3.0 (Push&Shove..) 

• P-SPICE cca 125.000 Kc 

analogovd simulace elektrickych schema t, 
analyza Monte Carlo, device equation, di¬ 
gital file option 

• SUSIE v. 6.0 cca 285.000.-Kc 

digitdlni simulace funkdni a dasovd, gene¬ 
rator lOOOkandlft, logkky analyzdtor 10 ps 

• PC-XIUNX cca 35.550.-Kc 

interface ze syst&nu P-CAD, FLY do 
syst&nu pro ndvih hradlovych poll 

• PCB LAYOUT cca 525.000.-Kc 

obdoba MASTER DESIGNER verse pro 
UNIX 

• AUTOROUTER cca 330.000.-Kc 
obdoba TOTAL ROUTE vase pro UNIX 


KONTROLA PCB 

■ kontrola propojeni v§ech vyvodu 
patricich ke spoji 

■ kontrola technologickd sprdvnosti 
ndvrhu (izoladni vzddlenosti, Sirka 
spojfi ...) 

TECHNOLOG IE 

■ system FLY podporuje vSechny znd- 
md typy tiskdren a plotteru 

■ fotoplottery Gerber, Emma, s mo2- 
nosti u2ivatelsk6 volby clonek 

■ vrtaCky Aritma, Excellon, Merona, 
Vero 

■ vystup na osazovaci zarizeni 

■ zhotoveni vystupu na zafizeni, po- 
kud je§te nejsou v systemu 
■konverze dat do formdtu ASCII, 
DXB (pripravuje se EPS !) 

■ diky strukture vrstev je moine gene- 
rovat vykresovou dokumentaci podle 
prdni a zvyklosti uiivatele (viz obrd- 
zek s ukazkou vykresu rozmisteni 
souCdstek a pfedlohou vodivych ob- 
razcu) 

■ generovdni rozpisek souCdstek s 
moZnosti volby ruznych atributu 

TELEGRAFICKY 

■ ndvrh DPS ze sch&nat jinych grafic- 
kych systemu 

■ moznost vzdjemneho porovndni 
elektrickdho schemata a desky plo§- 
neho spoje i po provedeni dodatec- 
nych zmen (vypu§teni, priddni prvku, 
zm€na zapojeni. . ) 

■ ziskdni textovd informace o elektric¬ 
kych spojich a prvcich 

■ exktrakce prvku z databdzt 

zAverem ? 

Ne, prdvd uvodem by m£k> byt zamySleni 
nad nekolika skutecnostmi: 

■ Co vlastnd ke sv6 prdci potrebuji? 

■ Porovndni a vyhodnoceni podrob- 
nych nabidek v§ech kontaktovanych 
firem z hlediska vykonu, kompatibili- 
ty, podpory ufcivatele, ndvaznosti na 
vyrobu, uiivatelsky komfort, prizpu- 
sobeni ndrodnim zvyklostem, budouc- 
nost, schopnost reakce na podnStite 
pfipominky (i chyby softwaru), atd., 
ale hlavnS zkuSenosti ostatnich uiiva- 
telu . . . 

Podrobnejsi Informace 

ing. j. Spot tei. 02/ss so 097 
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CB report 


S-metry a jejich udaje 

(Pokradovani) 


Pcismo CB, kteri \et\ privi na rozhrani 
pisem KV a VKV, nelze jednoznafini zaradit 
do ti 6i oni kategorie. Ostatni doporuieni 
IARU se vztahuje na provoz v pismech 
amaterskych. Praktikuji-li dnes nikteFi uii- 
vateli pisma CB podobny zpOsob provozu, 
mohou, ale taki nemusi brit vyie uvedeni 
okolnosti v uvahu. 

Ciselne vyjadreni navrhu IARU na cejcho- 
vani S-metru, doplnene stupniri S v dB, je 
vtab. 1. 

Stupnice S v dB sCrtci rozdily 6 dB mezi 
stupni S, poCinajic stupnim SI, ktery cha- 
rakterizuje signal sotva znatelny. Stupnice 
S v dB tak prekryva celkovy rozsah urovni 
vstupnlch napiti indikovany S-metrem po- 
dle doporufieni IARU. 

DoporuCeny vztah mezi udaji indik&toru 
S a urovni sign&lu v dB je znizomin tez 
graficky na obr. 3. Odpovidi-li jednomu 
stupni S rozdil 6dB v urovni pfijimanych 
signilu, je tato z&vislost vyj&dfena pFimkou. 
Skutedni pomiry jsou v§ak uplni jini. 

Parametry souCasnych modernich pfiji- 
mafiu pro amatirska pasma VKV, ale i pro 
pismo CB, vybavenych klasickymi S-metry, 
napf. udavaji maximalni citlivosti 0,2 az 
0,5 |aV pfi provozu FM, resp. 0,1 a i 0,13 jiV 
pri provozu SSB a CW, takie signify o site 
SI az S3, tj. 0,02 a i 0,08 pV podle doporu- 
6eni IARU nemohou S-metry vlastnfi ani 
zaznamenat. 

SkuteCni pomiry si u sviho prijimaCe 
muieme ovirit vf generitorem s presnym 
vystupnim dClicem, ale i velmi jednoduchymi 
utlumovymi Clunky, kteri postupni zarazu- 
jeme mezi antinu a vstup prijimaCe, naladi- 
niho na vhodny vysilaC nebo prev&diC. Tak 
si muieme jednoduSe zhotovit pomirni 
presnou „cejchovni krivku“ S-metru, kteri 
n&m umozni objektivni posuzovani zmin 
v urovni pfijimanych sign&lu pfimo v dB 
a nikoliv v anonymnich stupnfch S. 


Na obr. 3 jsou nakresleny cejchovni kFivky 
S-metru nikolika profesionilnich pFijimaCu, 
ovirene timto jednoduchym zpusobem 
v pismu 145 MHz. Jejich spoleCnym zna- 
kem je nelinearita prubihu - jednomu stupni 
S odpovidd mini nez 1 dB(!) v jedni Cisti 
stupnice, ate i 10 dB a vice v jine Cisti 
stupnice. Konkritni - napF. u noviho 
transceiveru Kenwood TS-711E (1991) od- 
povidaji udajum S9 +20 a +40 dB skuteini 
pFirustky S9 +4 resp. +10 dB(!!). Potvrzuje 
setak, ie u vitiiny prijimadu (transceive¬ 
rs), a to i renomovanych tovarnich zna- 
5ek, jsou S-metry jen pouhymi indikdtory 
nedefinovanych zmin pfijimanych signi- 
lu. Jak jiz bylo zminino, muzeme si sami 
pomirni snadno S-metr ocejchovat pfimo 
v dB. Na pismu CB, ale i na amatirskim 
pismu 145 MHz tomuto uCelu plni vyhovi 
jednoduchi utlumovi Clunky — n, sestavene 
ze tPi miniaturnfch rezistoru. Jejich podrobny 
popis pFineseme v nikterim z pri'Stich Cisel 
AR. 

Tab. 1. 


S-metiy nikterych stariich komunikaC- 
nich prijimaCu maji podil celiho rozsahu 
stupnice S, tzn. ai do hodnoty +40 dB jeiti 
dal§i 5dilnou stupnici, odvozenou z tzv. kodu 
SINPO (viz dodatek), kterou pouiivaji poslu- 
chaCi rozhlasu, organizovani v DX-SWL klu- 
bech (..rozhlasovi erpiFi“) pFi hodnoceni pFf- 
jmu pfeviini kritkovlnnych rozhlasovych 
stanic. Pit stuprtu slySitelnosti zde pFekryvci 
cely rozsah od nejslabSich signalu az po 
nejsilnSj§i rozhlasovi stanice podle teto ta- 
bulky: 

Tab. 2. 

Stupefil - signify do 0,5 pV sotva slyiitefne 

2 5 nV Spatne 

3 50 pV vyhovujtd 

4 500 jiV dobre 

5 5000 ftV vynikajid 

Jak patmo, mohou byt kritiria pro hodnoceni 
zna£n§ rozdini. ObC tabulky to nizornS 
predvidCji. Proto se tak6 vSechna subjektiv- 
ni posuzovini sily Casto znaCnC li§i od uda- 
ju, kteri nim v§echny druhy indikatoru 
umozCuji a ukazuji. 

Ocejchovinim S-metru v dB sice objektiv¬ 
ni hodnoceni sily signilu nezabezpeCime, 
ale budeme moci objektivni urCovat jeji 
zminy a to pomirni pFesni. Pro experimen- 
tilni Cinnost to bude pFinosem. 



f <30 MHz 

f > 30 MHz 


Stupn&S 

Vstupni nap&ti vfvpV 

Vstupni nap&ti vfvpV 

Stupnice S 
v dB 


na 50 Q 

na 75 Q 

na 50 Q 

na 75 Q 

SI 

0,2 

0,25 

0,02 

0,025 


S2 

0,4 

0,49 

0,04 

0,049 

6 

S3 

0,8 

0,97 

0,08 

0,097 

12 

S4 

1,6 

1,9 

0,16 

0,19 

18 

S5 

3,2 

3,9 

0,32 

0,39 

24 

S6 

6,3 

7,7 

0,63 

0,77 

30 

S7 

12,6 

15,4 

1,26 

1,54 

36 

S8 

25 

31 

2,5 

3,1 

42 

S9 

50 

61 

5,0 

6,1 

48 

S9 + 10 dB 

158 

194 

15,8 

19,4 

58 

S9 + 20 dB 

500 

615 

50 

61,5 

68 

S9 + 30 dB 

1580 

1940 

158 

194 

78 

S9 + 40 dB 

5000 
(5 mV) 

6150 
(6,15 mV) 

500 

(0,5 mV) 

615 

(0,615 mV) 

88 



Zavirem dikuji operitorum stanic 
OK1DPJ, 1UHX, 1UHY, 1UOM a 1UOP za 
spolupr&ci na tito opomijene problematice. 

Radiokomunikacm kody 

RadiokomunikaCni k6d slouzi k usporne- 
mu vyjidFeni charakteristik pFijimaniho r&- 
dioviho signalu. V radioamatirskim provo¬ 
zu a jinych jednoduchych druzich se pouiiva 
znimiho kodu RST. Citelnost R se hodnoti 
ve stupnici od 1 do 5, sfla signilu S a jakost 
signiiu-tonu T (tj. pritomnost stridave stoz- 
ky, kmitoCtovi stabiffta aj.) stupnicemi 1 az9. 

Obr. 3. Cejchovani krivky S-metru transceiveru Standard C-5400, 
Kenwood TR-9000 a Kenwood TS-711E. Na leve svisle stupnici 
odecitame zmdny urovne pfijimanych signalu v dB, odpovidajici 
udajum, odectenym ve stupnich S na stupnici vodorovne. Jak je 
zrejme, neni zm&na urovne signalu o jeden stuped S vyjadrena v dB 
konstantni, ale mdni se z <1 dB/1 S az do 10 dB/1 S. Ceikovy 
charakter krivek je pfibiizne shodrty (i kdyz jde o typy uvadene na trh 
v rozmezi 15 let), ale znacne vzdaleny doporudeni IARU - 6 dB/1 S, 
vyjadrenemu primkou. VSechny krivky zadinaji na dilku SI, tj. na 
prvnim dobre odecitatelnem stupni bez ohledu na vlastni citlivost 
kazdbho prijimace, ktera se v prevodu stupnu S na pnrustky v DB 
neuptatduje. 


► 






RADIO „Nostalgie“ 

FrantiSek Loos, 0K20I: 


Tecka za SK3 


Clunky o starych pfistrojich, inspirovand 
snahou o zachyceni urditd, nikoliv nevy- 
znamnd sloiky historickdho vyvoje nadeho 
radioamatdrskdho hnuti v povdlednem ob- 
dobi, vzbudily zdjem dtendfu. Jaroslav Chu- 
tic z Holic, ktery se ji i drive zasazoval o to, 
aby Amatdrskd radio zafadilo do svdho ob- 
sahu informace tohoto druhu, poukazuje na 
zdjem, ktery vyvoldvaji inkuranty mezi nd- 
vdtdvniky, zejmena mezi zahranidnimi nd- 
vdtdvniky nadich setkani v Holicich. 

FrantiSek Loos, OK2QI, pide: „Nadpis 
dldnku v AR10/92 md byt misto SK3 jen SK, 
nebof tomu odpovidd obsah odstavce, 
v ndmz se mluvi o kmitodtu." Karel Sokol, 
OK1DKS, postal k nahlddnuti schemata 
a komentuje: ..Pfedetl jsem si v AR 10/92 
dldnek a v AR 12/92 opravu a pidi, abych to 
uvedl na sprdvnou miru, protoie oboji ozna- 
deni neni sprdvnd. Skfirtky vysiladu i pfijlma- 
du byty sice oznadovdny pismeny SK, EK, 
SL, EL, ale jejich oZnadeni typovd bylo ruz- 
nd, napfiklad S10L, E10L, E10K, ElOaK, 
S10K, E10K3, S10K3 atd. Takie popisova- 
nd zafizeni bylo podle schdmatu S10K3.“ Je 
tomu skutednd tak. Popisovany vysilad je 
SK, nikoliv SK3 avdak jeho typovd oznadeni 
je SI OK. Rok vyroby 1940. 

Nejasnosti kolem typoveho oznadeni ved- 
* ly nade dtenafe k tomu, te ndm poskytli 
pfehledy jednotlivych zafizeni. Sice kaidy 
z jineho hlediska, ale uvedeny vedle sebe 
poskytuji dobry obraz, uzitedny ka*demu, 
kdo se tdmito pfistroji zabyvd. 


300-600 kHz S 

3000-6000 kHz S 

5,3-10 MHz S 

6-12 MHz S 

6-18 MHz S 

Jaroslav Chutic: 

3-6 MHz S 

5,3-10 MHz S 

E 

6-12 MHz S 

6-18 MHz S 

Otto A. Wiesner, DJ5QK: 


SL, EL 
SK, EK 
SKI, EK1 
SK2, EK2 
SK3, EK3 


S10K.E10K, ElOaK 
SI OKI, E10K1, 
ElOaKI 
S10K2, E10K2 
S10K3, E10K3 


FuG 10 

0,3-0,6 MHz 

ELIO, SL10 


3-6 MHz 

EK10, SK10 

FuG 10P 

0,3-6,6 MHz 

EZ6, SL10 


3-6 MHz 

SK10, EK10, 
EKIOa 

FuG 10K2 

0,3-0,6 MHz 

EK2, SK2 


6-12 MHz 

EZ6, SL10 

FuG 10K3 

0,3-0,6 MHz 

EZ6, SL10 


6-18 MHz 

EK3, SK3 


Sestava FuG 10 byla odvozena od sesta- 
vy FuG VIII a v hrubych rysech byla zpraco- 
vdna v race 1936. Po zavedeni do vyroby 
nahrazovala postupnd i soupravu FuG III 
(pfedchozi soustavy byly oznadovdny fim- 
skymi fiislicemi). Od r. 1941 doddvala firma 
Lorenz soupravy FuG 10 K1 s rozsahem 5,3 
ai 10 MHz a FuG 10K2. Souprava FuG 
10K3 byla vypracov&na firmou Telefunken 
ve spoluprdci s firmou Hescho. Vysilade 
m6ly kuzelovite variometry a spirdlovou 
stupnici. Sestava FuG 10KK nahrazovala 
v letounech JU 87, utodicich stremhlav, 
soupravu FuG Vila. M£la automaticky ladi- 
telny antdnni Clen a odli§nou upravu pomoc- 


Nova sluzba pro ctenare 

Pri'jem inzeratu a objednavek predplatneho: 
pondeli az patek od 7 do 17 hodin na adrese: 
Vydavatelstvi Magnet-Press 
Vladislavova 26 
Praha 1 

tel./fax: 23 53 271 


nych pfistroju. Sestava FuG 10KL m6la 
zdvojend kratkovlnne pfistroje, coz vyiado- 
valo dalSiho telegrafistu. Pouzivalo se ji ve 
velitelskych letadlech. Firma Lorenz praco- 
vala v roce 1944 na souprav§ FuG 11 s roz¬ 
sahem 3 ai 24 MHz, vyvoj v§ak byl zasta- 
ven. Ing. Pedek, OK2QX, vzpomin6, te v le- 
tech 1955-1960 byly pfistroje, o kterych je 
zde fed, umistdny v origin^lnich r^imech na 
katedfe vysfladu CVUT na z^mku v Podd- 
bradech a domnivd se, ze snad jedtd zustaly 
v inventafi. Letos se na nd chce podivat 
v radioamaterskdm muzeu ve Vidni. Bude- 
me se tedy teSit na vysledky jeho cesty. 

FrantiSek Loos, 0K2QI, upfeshuje typy 
letadel, ve kterych se pfistroje fady FuG 10 
pouiivaly: JU-34, stfemhlav utodici, JU-52 
dopravni a dopravnd-vysadkovy, JU-88 
dvoumetorovy bombardovaci, nikoliv stfem¬ 
hlav utodid, Heinkel HE-111 bombardovaci. 
Otto A. Wiesner, DJ5QK, uvadi jedtd FW 
200, Condor, JU-290, Seeadler a Blohm 
& Voss BV 222, ktery mdl pfezdivku ..Idtajici 
dlun“. 

Cldnek inspiroval daldi dtendfe, aby nam 
napsali o svych probldmech i s jinymi mku- 
rantnimi pfistroji. Ndktefi jejich diiiteld je 
- ve snaze po ziskdni marek - prodavaji 
hluboko pod cenou. Jaroslav Chutic pide: 
„Je Skoda, ze timto zpusobem mizi od nas 
nendvratnd tato pdknd a dodnes fungujici 
historicka zafizeni. V Ndmecku pak slouii 
k doplndni soukromych sbirek nebo i k dal- 
dim obchodCim s vyddlkem; je pry tarn i velice 
pdknd podtovni muzeum, kterd ma ndkterd 
tato zafizeni ve svych sbirkach (velice bych 
uvital fotografickou reportaz z tohoto mu- 
zea). Lituji, ze ndco podobndho neni i u nds. 
Vim jen o sekci historie radiotechniky pfi 
Technickem muzeu v Brnd. Bylo by dobre 
zfidit muzeum inkurantu ndmeckych, anglic- 
kych, americkych, i nadich a vdfim, te mnozi 
amatdfi by pfispdli ze svych sbirek.“ Stejny 
ndzor ma i Ing. Pedek, OK2QX: „l u nds by 
bylo udelnd shromazcfovat vojenskou inku- 
rantni techniku z doby Ceskoslovenska, pfi- 
jimade R3, R4, R5, varianty „eremek“, - to 
je ji* takd historie. Diky dfive hlasitd prokla- 
movane spoluprdci armady s radioamatdry 
skondily desitky techto pfistroju pod kladivky 
pfidinlivych vojadku pfi likvidaci skladu ...“ 

Stdrnou a odchdzeji lidd, ktefi s tdmito 
pfistroji pracovali profesionalnd. U nas 
i v Ndmecku. Jednim z aktivnich amatdru, 
ktefi slouzili jako telegrafistd u Luftwaffe, je 
DL1PM. Pfed ndkolika Idty zemfel major 
Gerd Jarosch, DL3CM. Byl radiotelegrafis- 
tou v letadle generala Milcha, ktery fidil 
leteckd operace pfi obsazovani Norska za 
druhd svetovb vdlky. 

Za konzultace d&kujeme K. Zahoutovi, 
OK1ADW. 

Dr. Ing. J. Daned, OK1YG 


Obsaindjdi zpusob hodnoceni pro potfe- 
by profesiondlniho radioprovozu a jeho kon- 
troly je podle mezinarodniho radiokomuni- 
kadniho fadu zabezpeden kddem SINPO 
(telegrafni provoz) popf. jeho rozdifenou 
verzi SINPFERMO (radiotelefonni provoz). 
Kodovd zprdva se sklddd z kddovdho ozna- 
deni SINPO popf. SINPFERMO a pdti, popf. 
osmi dislic, oznadujicich hlavni charakteristi- 
ky pfijmu podle ndsledujici tabulky. V kddu 
SINPO se nehodnoti charakteristiky F, 
E a M mezi sloupci P a O. Neni-li ndkterd 
z charakteristik vyhodnocena, nahradi se ve 
zprdvd pfisludnd dislice pismenem X. Napf. 
SINPO 4X344. 

(Lit.: Radio Regulations ITU, Geneve 1959, 
v deskdm prekladu Radiokomunikadni rad, 
Dodatek 14, Praha, NADAS 1962.) 

OK1VR 

Posledm 66st seridlu „S-metry a jejich uda- 
je“ bude v AR A7/1993. 


Tab. 3 



S 

/ 

N 

P 

(F) 

(E) 

(M) 

0 




Skodlivy vliv 
(Degrading 

Effect of 


Modulace 

(Modulation) 

Celkove 

zhodnoceni 

(Overal 

Stupnice 

Sila signalu 
(Strenght) 

Ruseni 

(Interference) 

(ORM) 

Sum 

(Noise) 

(ORM) 

Poruchy 
v sifeni 
(Propagation) 
Disturbance) 

Opakovani 

uniku 

(Frequency 
of Fading) 

Jakost 

(Quality) 

Hloubka 

(Depth) 


5 

vyboma 

zadne 

zadny 

zadne 

zadne 

vyboma 

maximalni 

vybome 

4 

dobra 

nepatme 

nepatrny 

nepatme 

pomale 

dobra 

dobra 

dobre 

3 

uspokojiva 

mime 

mimy 

mime 

mime 

uspokojiva 

uspokojiva 

uspokojive 

2 

slaba 

zavazne 

zavazny 

zavazne 

rychle 

spatna 

mala nebo 
zadna 

spatne 

1 

sotva 

velmi 

velmi ‘ 

velmi 

velmi 

velmi 

trvale 

nepouzi- 


slysitelna 

znacny 

znacny 

znacne 

rychle 

spatna 

premodulo- 

vano 

telne 




37 




Zlepdem intermoduladm odolnosti 
u modernich KV prijimadu a transceiveru 

Druhb disk) bulletinu UKWBerichte z roku 1992pimesk> zajimavy 6IAnek, ktery se pondkud 
vymykA celkovbmu pojeti tohoto dasopisu, zam&renbho na techniku VKV. Autori, Dr. Ing. 
Jochen Jirmann - DB1NV a Wilfried Hercher - DLBMX, popisujiprakticke zkouSky s ndktery- 
mi typy radioamatbrskych zafizeni a jednoduchd vylepSeni jejich vlastnpsti. Strudny vytah 
bude jistd prinosem i pro radu nadich amatbru. 


Pokud systematicky pouiivdte svd zarize- 
ni na pasmech KV a pouiivdte pfitom diroko- 
pdsmovou antenu, jistd jste sami zjistili zaji¬ 
mavy efekt - napf. na jinak prazdndm pasmu 
10 m se objevi kaidych 5 kHz rudivy zazndj. 
Pfekvapeny amatdr obvykle zadne v okoli 
vyhleddvat moind zdroje rudeni - napf. rad- 
kovy generator TV pfijimade ap. Pri blizdim 
zkoumani tdchto zdzndju vdak mnohdy zjis- 
time napf. rozhlasovou modulaci a takd to, 
ie zafazenim vf ladiciho dlenu do antdny se 
tyto rudive efekty potladi, pfipadnd uplnd 
vymizi. Pfitom udaje v technickd dokumen- 
taci od pouiitdho zafizeni ukazuji, ie se 
jednd o pfijimad di transceiver s velkou inter- 
moduladni odolnosti. 


1S1555 k Pfepinaci 
pasem 



Obr. 1. Vstupni obvody transceiveru 
FT107M 


1SS97 



Obr. 2. Vstupni obvody transceiveru 
FT757GX 


Evropa je uzemi s velkou hustotou silnych 
vysiladu v oblasti stfednich a krdtkych vln. 
Sirokopdsmovd antdna na vstup pfinddi sig¬ 
nify znadnd urovnd (napf. u 1 m dlouhd 
aktivni antdny mdficiho pfijimade bylo na- 
mdfeno pfes 7 mV na 50 Q, coi je mdnd nei 
30 dBm) a pfi diouhe antdnd musime poditat 
s urovni signalu vyddi nei 100 mV. 

Prakticke srovndni ndkolika ruznych typu 
zafizeni ukdze, ie ne vdechna jsou stejnd 
postiiena. Napf. ICOM 1C 765, coi je ne- 
spomd transceiver dpidkovy, demui odpovi- 
dd i jeho cena, vykazoval v pdsmu 10 m 
extrdmnd silnd rudici signaly (S9), zatimco 


Kenwood TS940 mil tyto zdzndje stdii po- 
stfehnutelnd a obdobnd i pfijimad R2000 se 
ukdzal jako dobfe pouiitelny. Prvky, na kte- 
rych muie vzniknout intermodulace, jsou 
vlastnd vdechny souddstky ve vf vstupni 
ddsti pfijimade, jejichz charakteristika je neli- 
nedmi. Pfedevdim to mohou byt polovodido- 
vd prvky, ovdem takd pfesycend feritovd 
jddra civek ve vstupnim filtru. 

Podrobndjdi analyza japonskych zafizeni 
ukazuje vdtdinou vyrobcu opakovanou kon- 
strukdni zdvadu - misto pfepindni vstupnich 
pdsmovych filtrii pomod reld (coi je ndrodnd 
na prostor i finandnd) najdeme ve schdma- 
tech pfepindni spinacimi diodami. Je ovdem 
nepochopitelnd (pravddpodobnd v tom hraje 
ulohu minimalizace vyrobnich ndkladu), 
prod iddny z vyrobcu nepouiivd specidlni 
diody PIN, ale diody pro vdeobecnd pouiiti, 
ekvivalentni typu 1N4148, napf. 1SS53. 

Proud protdkajici diodou Ize (po velkdm 
zjednodudeni) vyjddfit vzorcem I = K1 (e* 20 
-1), kde konstanty K1 a K2 zdvisi na pouii- 
tdm materidlu a teplotd. Pokud si prohlidne- 
te charakteristiku diody, zjistite, ie velikost 
zmdny proudu pfi urditi zmind napdti neni 
stejni - mini se v zdvislosti na celkovim 
napdti, kterd je na diodd. Dynamicky odpor 
je pak 

0,0863(273-7) 

Ad =-, 

/ 

kde T je teplota ve, °C. 

Obecnd Ize fici, ie diferencidlni vnitfni 
odpor diody vyjddfeny vzorcem 

U 

Ro = — 

I 

muieme mdnit v dirokych mezich zmdnou 
napdtf a diodu muieme chdpat jako prvek 
s nulovym ai nekonednym odporem, coi je 
obdobnd kontaktu reld. Ovdem na tento od¬ 
por kromd pevndho napdti, kterd na diodu 
pfivddime napf. pfes pfepinad pdsem, bude 
mit vliv i napdti pfijimanych signdlu, vdetnd 
zmdn, kterd zpOsobuje jejich modulace. Vli- 
vy ovdem budou tim mendi, dim bude vdtdi 
rozdfl mezi vstupni urovni rudiciho signdlu 
a fidicim napdtim. Rudici signdly silnych 
vysiladu vdak mohou vyprodukovat na pfepi- 
nacich dioddch signdl srovnatelny s fidicim 
napdtim a moduluji jej. 

Nabizi se pomdrnd snadna z&mdna pou- 
iitych ..univerzdlnich" diod za diody, kterd 
maji specidlni spinaci vlastnosti a zndme je 
pod oznadenim diody PIN. Na evopskdm 
trhu jsou dostupnd napf. BA379, BA389, 
BARI 2-1 odfy Siemens, BA479Telefunken, 
5082-3080 nebo 5082-3081 od fy Hewlett- 
-Packard. U stardich zafizeni je vymdna 
snadnd - postupny pfechod na techniku typu 
SMD (bez drdtovych vyvodu, pro phmd pfi- 
pdjeni na obrazec plodnych spoju) muie 


vdak amatdrovi zpusobit probldmy. Zvlddtni 
druh diod PIN najdeme i ve vstupnich tune- 
rech TV pfijimadii - maji vyddi mezni kmito- 
det, v oblasti kolem 10 MHz; k pfepindni 
v KV pfijimadich je Ize pochopitelnd takd 
pouiit. Jsou to napf. BA243, BA244, BA282, 
BA283 fy Siemens, BA423, BA482, BA483, 
BA484 fy Philips a MPN3404 di MPN3700 fy 
Motorola. Zkusme tedy jednodude vymdnit 
vdechny pfepinad diody (na schdmatu pfe- 
vzatdm z FT107-M a FT757GX jsou za- 
krouikovand), ovdem musime je vymdnit 
u vdech vstupnich filtru - zakreslen je pouze 
jeden. (Vdtdina transceiveru di pfijimadu 
z poslednich deseti let md principidlnd shod- 
nd vstupni obvody.) 

Autor dldnku pak popisuje vymdnu diod 
1SS53 za diody PIN BARI2-1, kterd byly 
k dispozici. Vde bylo provedeno bez zvlddtni- 
ho vybaveni, jen s pouiitim jemnd pSjedky, 
pinzety a s obvykfymi proprietary pouiiva- 
nymi pfi pdjeni. Vysledek pfeddil odekdvdni 
i pfesto, ze z ndkolika stran byly vysloveny 
pochybnosti o konedndm vysledku. Pfednd 
se nezhordila i pfes varovdni skeptikii dtli- 
vost (diody PIN maji pfece jen ve vodivdm 
stavu vdtdi vnitfni odpor - asi 5 Q). Mdfeni 
ukdzalo, ie k dosaieni stejndho rudiciho 
efektu bylo po vymdnd nutnd pfivdst na 
vstup o 5 dB silndjdi signdl. O tuto hodnotu 
se tedy zlepdil dynamicky rozsah. Porovnani 
se zmindnou TS940, kterd pfedtim dopadlo 
velmi nephznivd, ukdzalo nyni prakticky stej- 
nou uroveh intermoduiadnich produktii 
u obou zafizeni - dokonce bylo moino fici, 
ie je IC765 po pfestavbd o pozndni lepdi. 

OX 


Vystava TELECOM 93 

Tradidni vystavy TELECOM se konaji kai- 
dych 6 let v Zenevd, o posledni v roce 1991 
jsme pfinesli strudnou informaci. Mezi tdmito 
celosvetovymi vystavami se pofddaji i konti- 
nentdlni - loni pondkud Stranou pozomosti 
nadich odborniku to byla TELECOM 92 v Bu- 
dapedti, letos se ve dnech 17.-22. kvdtna 
pofddd vystava TELECOM 93 na asijskem 
kontinentu, v Singapuru. Motto vvstavy je 



TELECOM 
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SINGAPORE 17*22 MAY 

..Telekomunikace: pfidti era rozvoje“. Pfi- 
hlddeno je vice jak 250 firem z 31 zemi 
asijsko-pacifickdho regionu, z nichz fada 
reprezentuje technologickou dpidku v teleko- 
munikadni technice. Tento region pfedsta- 
vuje stdle ohromny, dosud neuspokojeny trh 
a takd v evropskdm regionu se asijskd firmy 
uspddnd prosazuji nejen doddvkami techno- 
logii pro telekomunikace, ale i sluieb. Vysta- 
vu, kterd se kond na plode 22 000 m 2 (tfikrat 
vdtdi, nei byla posledni vystava na asijskdm 
kontinentd v roce 1989), otevfe singapursky 
prezident Wee Kim Wee a generalni sekre- 
tdf ITU, Dr. Pekka Tarjanne. 

QX 




RADIOAMAT^RSKEHO SVETA 



Sedme mezinarodni radioamaterske setkani v rakouskem meste 
Lava nad Dyji (Laa an der Thaya) probehne od patku 21. 5. do ned6le 
23. 5. 1993. Mesto Laa a. d. Thaya lezi tesne u moravskych hranic 
(prechod Hevlm). 

Zakladni informace: 

• Hamfest (Ham Abend) v patek 21.5. vecer v zahrade pivovarske- 
ho muzea. 

• Nove prestavena vystavni hala s desitkami vystavovatelu a pro- 
dejcu elektronickeho a radiotechnickeho zbozi. 


• Nejvetsi radioamatersky blesi trh v Rakousku - prodavaci na 
blesim trhu neplati zadny poplatek za misto. 

• Ubytovani v kempinku (stany, karavany) bezplatne. 

• Soutez v honu na lisku 22. 5. v pasmu 3,5 MHz. Prezentace 
v patek ve st&nku ARDF na vystavi§ti nebo v sobotu od 9.30 do 
10.30 h. v hostinci Lindenhof, u n§hoz bude v 11 h. start. Kategorie: 
zacate£nici, pokrocili. 

Podrobnejsi informace zverejhuje rakousky fiasopis QSP v kvet- 
novem cisle. 

-dva- 



Take na§i radioamatifi se stile dastiji ozyvajlze vzicnych a n£m 
vzdAlenych zemi. V soudasrti dob& n&kolik radioamatiru, kteh jsou 
pracovniky na§ich zastupitelstvi v cizinb, zlskalo koncese k radio- 
amatirskdmu vysitinl a tim dak) moznost spectilnd deskym a slo- 
venskym radioamatirum navdzat s nimi spojeni. 

Prvnlm z nich je Pavel Sneidr, OK1IAI, ktery byl velice dinny 
v Afghanistinu. Vysflal z naSeho zastupitelskdho uradu v Kdbulu pod 
zna6kou OKI IAI/YA. Ai do doby, kdy se rozSIrily boje povstaleckych 
jednotek proti puvodnl kdbulske vtidS, se Pavel velice v&noval 
spojeni s naSimi radioamatiry. Pouilval zanzenl TS440 a sm&rovi 
antiny. Jeho signify z Afghanistinu k ndm prichazely ve velkd site. 
Pavel pak odjel domu na dovolenou, kterou vyuiil k vypisovAnl QSL 
llstku.Mezitlm naSe velvyslanectvl bylo uzavfeno v dusledku boju 
pfimo v hlavnlm mdsti mezi zneptitelenymi jednotkami. Pavel se 
viak urbiti po base z Kabulu ozve, ai se situace uklidnl a naSe 
velvyslanectvl bude op&t aktivovdno. 

OK2JS 


VKV - 

Zavod na VKV 
k Mezinarodmmu dni deti 

Zavod probiha v sobotu 5. fiervna 1993 od 
11.00 do 13.00 UTC, a to pouze v pasmu 
144 MHz. Hodnoceny budou jen stanice ob- 
sluhovan6 oper&tory, kterym v den konani 
zavodu je§te neni 18 let. V jedin6 kategorii 
souteii spolefine oper&tori klubovnich stanic 
tffdy C a D a stanice individual™ OK a OL. 
Maxim6lni povoleny vykon koncov6ho stup- 
n§ vysilade je 10 W. Napdjeni zafizeni je 
libovoln6 a soutezi se z libovoln6ho QTH 
provozem CW atone. Provozem FM je dovo- 
leno pracovat v rozmezi kmitodtu 145,300 ai 
145,550 MHz. Nejsou dovolena spojeni na- 
v4zan& pres pozemni 6i kosmick6 prev&d£- 
6e, spojeni MS a EME. V z&vod§ se predate 
k6d sestevajici z RS nebo RST, poradov6ho 
6isla spojeni od 001 a WW lokatoru. V zavo- 
d§ se soutezicim stanicim poditaji i spojeni 
se stanicemi, ktere nesoutezi a nepredavaji 
poradove Cislo spojeni. Tyto stanice v§ak 
must souteiici stanici pfedat report RS nebo 
RST a WW lokator. Stanice, ktere nesouteii, 
nemusi posilat denik, ale mohou ho postat 
pro kontrotu. Bodpvani: za spojeni se stani¬ 
ci ve vtastnim velk6m Stverci lokatoru se 
poditaji 2 body, v sousednich dtvercich jsou 


to 3 body, v dalSim pdsmu velkych dtvercu 
4 body a v dalSich pAsech vzdy o jeden bod 
vice, nez v p&su predchozim. Ndsobide: 
jako n&sobi6e se pofiitaji ruzn6 velk6 Ctver- 
ce, se kterymi bylo bdhem Zcivodu pracovd- 
no, ale pouze ty, ze kterych pracovaly stani¬ 
ce, kter6 b6hem zdvodu m§ly QTH na uzemi 
Cesk6 republiky. Za spojeni se stanicemi 
mimo uzemi Cesk6 republiky se poditaji 
pouze body za spojeni. Vysledek vypodteme 
tak, ze soudet bodu za spojeni vyn^tsobime 
soufitem n^sobifiu od stanic z uzemi CR, se 
kterymi bylo bdhem zavodu pracovano. De- 
niky na obvyklych formuldrich „VKV sout6z- 
ni denik“ nebo jeho ekvivalentu je treba 
zaslat do deseti dnu po zavodd na adresu 
OK1MQ: Antonin Kh'i, Polska 2205, 272 01 
Kladno 2. Titulni list musi obsahovat seznam 
oper^toru, kteh stanici obsluhovali, a jejich 
data narozeni. 


Mikrovlnny zavod 

Zcivod je koordinovan v cel6 I. oblasti 
IARU a je pof^ddn kazdoro6n6 vidy b§hem 
prvniho celeho vikendu v dervnu (letos tedy 
5. a i 6.6.). Zavod za6in& v sobotu ve 
14.00 UTC a kondi v neddli ve 14.00 UTC. 

Kategorie: ..Single op.“ a „Multi op.“ 
v p&smech 1,3 GHz a vy§§ich, podle § 1 
,,V§eobecnych podminek pro VKV z4vody“. 


Druhy provozu: CW a tone podle povolo- 
vacich podminek. S kazdou stanici Ize na 
kazddm soutSznim p&smu nav^zat jedno 
platnd spojeni, pfi kterdm byl oboustrann6 
predAn a potvrzen kompletni soutSini kod. 
Sout§ini k6d sest^ivd z RS nebo RST, pof. 
Cisla spojeni od 001 a lokatoru. Spojeni se 
6'sluji na kazd6m p^smu zvl£§f. 

Vykon koncovdho stupnd vysilade podle 
povolovacich podminek, pridemi v z&vod6 
neni povoleno pouzivat mimor4dn6 povole- 
nych zvy§enych vykonu, urdenych pro 
zvl4§tni druhy Sifeni. 

( Bodovdni: za jeden kilometr preklenut6 
vzd&lenosti se po6it6 jeden bod. 

Jinak plati ve v§ech bodech „V§eobecne 
podminky zavodu a soutSii na VKV“, platne 
od 1. ledna 1990, zvefejndn6 v Casopisech 
Amat6rsk6 radio a Radioamatersky zpravo- 
daj. 

Deniky ze zdvodu se zasilaji do deseti dnu 
po z&vod6 na adresu: OK VHFClub, RaSIno- 
va 401, 273 51 UnhoSt. 

OKI MG 

II. mikrovlnne setkani 

OK VHF Club porada ve dnech 18. az 
20. cervna 1993II. mikrovlnne setkani v au- 
tokempinku Konopac v Hermanov6 M§stci 
nedaieko Chrudimi. 

Naplni setkani je technika a provoz na 
radioamaterskych pasmech od 1 GHz vyse. 
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V prubehu setkani bude moznost merit ne- 
ktere parametry zarizeni na techto kmitoc- 
tech (napr. kmitoctova analyza, mereni vy- 
konu vysilace, sumoveho cisla prijimace 
apod.)- Prijezd na setkani je mozny v patek 
18. cervna odpoiedne, predpokladane ukon- 
ceni setkani je v nedeli 20. cervna odpoied¬ 
ne. Ubytovani (60 az 70 Kc za osobu a noc) 
a stravovani (80 Kc za osobu a den) je treba 
objednat na adrese: 

F. Strihavka, OK1CA, Kuttelwascherova 
921, 198 00 Praha 9. Predpokladame vyda- 
ni sbomiku s tematikou techniky pasem 
UHF/SHF. 

OK1CA 

--— : kv z=- 

Kalendar KV zavodu 
a soutezi 


na kveten a cerven 

1993 

15.-16.5. 

World Tetecommun. Day 

MIX 

00.00-24.00 

22.-23.5. 

Baltic contest 

MIX 

21.00-03.00 

24.-28.5. 

AGCW Activity Week 

CW 

00.00-24.00 

28.5. 

TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

29.-30.5. 

CO WW WPX contest 

CW 

00.00-24.00 

5.-6.6: 

CWFieWday 

CW 

15.00-15.00 

6.6. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

12.-13.6. 

ANARTS WW contest 

RTTY 

00.00-24.00 

12.-13.6. 

WW South America 

CW 

15.00-15.00 

13.6. 

CT National Day 

SSB 

07.00-24.00 

19.-20.6. 

All Asia DX contest 

CW 

00.00-24.00 

19.-20.6. 

AGCW DL QRP Sommer 

CW 

15.00-15.00 

25.6. 

TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

26.-27.6. 

Summer 1,8 MHz 

CW 

21.00-01.00 


Ve drivej§ich rocnicich AR naleznete pod- 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
lendari takto: TEST 160 m AR 1/90, CQ 
WPX AR 5/92, CW Field Day a CT National 
Day AR 5/92, All Asia AR 6/91, WW South 
America AR 5/92 (pozor - u obou zm6na viz 
AR 7/92), Summer 1,8 MHz AR 10/92 a do- 
plnSk v tomto 6isle, AGCW QRP a WTD AR 
5/91, Baltic contest viz minule 6islo AR. 


h) Denik musi byt odeslpn poradateli nej- 
pozddji 15. den po skondeni zavodu na ad- 
resu RSGB - G3UFY, 77 Bensham Manor 
Road, Thornton Heath, Surrey CR7 7AF, 
England 

i) PosluchaSskych z&vodii se mohou zu- 
fiastnit pouze radioamateri, kteri nevlastnf 
vysilaci koncesi pro kmitodty pod 30 MHz 

K6dove oznaceni 77 oblasti' (county) 


Alderney 

ALD 

Isle of Wight 

IOW 

Co Antrim 

ATM 

Jersey 

JER 

Co Armagh 

ARM 

Kent 

KNT 

Avon 

AVN 

Lancashire 

LNH 

Bedfordshire 

BFD 

Leicestershire 

LEC 

Berkshire 

BRK 

Lincolnshire 

LCN 

Borders 

BDS 

Greater London 

LDN 

Buckinghamshire 

BUX 

Co Londonderry 

LDR 

Cambridgeshire 

CBE 

Lothian 

LTH 

Central 

CTR 

Greater Manchester 

MCH 

Cheshire 

CHS 

Merseyside 

MSY 

Cleveland 

CVE 

Norfolk 

NOR 

Clwyd 

CLD 

Northamptonshire 

NHM 

Cornwall 

CNL 

Northumberland 

NLD 

Cumbria 

CBA 

Nottinghamshire 

NOT 

Derbyshire 

DYS 

Orkney 

ORK 

Devon 

DVN 

Oxfordshire 

OFE 

Dorset 

DOR 

Powys 

PWS 

Co Down 

OWN 

Shropshire 

SPE 

Dumfries & 




Galloway 

DGL 

Sark 

SRK 

Co Durham 

DHM 

Shetland 

SLD 

Dyfed 

DFD 

Somerset 

SOM 

Essex 

ESX 

Staffordshire 

SFD 

Co Fermanagh 

FMH 

Strathclyde 

SCD 

Fife 

FFE 

Suffolk 

SFK 

Mid Glamorgan 

GNS 

Surrey 

SRY 

South Glamorgan GNS 

East Sussex 

SXE 

West Glamorgan 

GNW 

West Sussex 

SXW 

Gloucester 

GLR 

Tayside 

TYS 

Grampian 

GRN 

Tyne & Wear 

TWR 

Guernsey 

GUR 

Co Tyrone 

TYR 

Gwent 

GWT 

Warwickshire 

WKS 

Gwynedd 

GDD 

Western Isles 

WIL 

Hampshire 

HPH 

West Midlands 

WMD 

Hereford & 




Worcester 

HWR 

Wiltshire 

WLT 

Hertfordshire 

HFD 

North Yorkshire 

YSN 

Highlands 

HID 

South Yorkshire 

YSS 

Humberside 

HBS 

West Yorkshire 

YSW 

Isle of Man 

IOM 




Udaje platnd k 1. 1. 1993 



Zavody RSGB - 
vseobecne podmfnky 


a) Do spoledenstvi UK 
(United Kingdom) patri: 

Anglie, Skotsko, Wales, 

Severni Irsko, ostrovy 
v kanale La Manche a os- 
trov Man. 

b) U zavodu, kde pracuji stanice „portab- 
le“, se nesmi zrizovani stanice zapodit driv 
jak 24 hodin pred zadatkem zavodu. 

c) Stanice s jednim operatorem nesmi 
pouzit jakoukoliv pomoc druhe osoby, infor- 
maci prostrednictvim PR, telefonu ap. 

d) Udastnici ze Spojeneho kr£lovstvi 
(UK) musi byt dleny RSGB a nesmi pouzivat 
special™ znacky (GB, GX ap). 

©) Pri soutdznich spojenich musi byt vy- 
mdndn cely k6d. 

f) Pro stanice jinych zemi jsou nasobidi 
jednotlive oblasti UK. Zavody IOTA a FD 
maji specificke podminky. 

g) Zapoditane opakovane spojeni se pe- 
nalizuje Skrtnutim desateronasobku ne- 
spravnd zapodtenych bodu. 



ANARTS WW RTTY contest 

se porada kazdorodnd 
druhy cely vikend v derv- 
nu, v sobotu od 00.00 do 
neddle 24.00 UTC. Maxi¬ 
mal™ doba provozu je 30 
hodin, pouze stanice 
s vice operatory mohou 
pracovat po celou dobu 
z&vodu. Zavodi se v kategoriich A) jeden 
operator, B) vice oper&toru, C) posluchadi, 
v p^smech 3,5 a i 28 MHz provozy RTTY, 
AMTOR a PACKET. Pred6v& se kdd slozeny 
z reportu, dasu v UTC a zdny WAZ. Navazuji 
se spojeni pouze se stanicemi mimo vlastni 
zemd DXCC, bodovani je podle tabulky stej- 
ne jako u zavodu Alessandro Volta RTTY DX 
contest. Za spojeni se stanicemi VK se po6i- 
taji pridavn^ body, a to v pasmu 14 MHz 100 
bodu, 21 MHz 200 bodu, 28 MHz 300 bodu, 
7 MHz 400 bodu a na 3,5 MHz 500 bodu. 
Netsobifii jsou zem6 DXCC a diselnb oblasti 
W/VE/VK/JA, a to na kazctem pcismu zvla§t. 
Vysledek se pofiit^i takto: A = body za 
spojeni x nasobide x podet kontinentu 
(max. 6). B = soudet pridavnych bodu za 
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spojeni se stanicemi VK. Celkovy vysledek 
= A + B. Deniky psane die vdeobecnych 
zasad se zasilaji do 1.9. na adresu: W. J. 
Storer, VK2EG, 55 Prince Charles Rd., 
French’s Forrest, N.S.W. 2086, Australia. 

QX 


Predpoved’ podmfnek 
sireni KV na kveten 1993 


Rychlost klesani relativniho cisla slunednich skvm v ses- 
tupne casti krivky jedenactileteho cyklu bude i v pristich 
mesfctcti tradidn§ mala. Soudasne ale budeme moci pozo- 
rovat pomeme velke kratkodobe odchylky od prumemych 
hodnot. Znacna amplituda techto odchylek path' k charakte- 
ristickym ukazum soucasne probt'hajicich 22. jedenactilete¬ 
ho cyklu, stejne jako pravidelnost jejich opakovani priblizne 
po peti mesictch. Vetdi kolisani miry slunecni aktivity neni 
nicim, co by tesilo planovace kmitoctu kr&tkovlnneho vysila- 
ni, af jiz jde o rozhlasove vysilani do zahranici, anebo 
pevnou ci pohyblivou sluzbu. Navic zvlaste u kratkovlnneho 
rozhlasu nelze pfilis casto menit vlnove delky jak s ohledem 
na posluchace, tak i na technicke moznosti nastavovani 
a vzajemneho propojovani monstroznich anten a silnych 
vysiladu. 

[ proto existuje rozdilny charakter pnstupu k cele pro- 
blematice a k samotnemu hodnoceni podminek Sireni 
kratkych vln mezi radioamatery vysiladi a napnklad vyzna- 
vaci rozhlasoveho DX-ingu. lonosfera je ovdem jen jedna 
a predpovddni krivky plati pro vsechny stejne jen s tim 
rozdilem, ze pri vetdim vykonu vysilace (a soudasne kvalitni 
pnjtmad antend) uvazujeme nizdi minimalni pouzitelny 
kmitocet. Jeho vypodet bude zdviset na nasledujicich pred- 
povednich indexech: Vyhlazene cislo skvm /? 12 bude 
v kvetnu az cervenci podle SIDC v Bruselu postupne 75,72 
a 68±19. Klasicka pfedpovedni metoda dava nizsi cisla, 
pro kvdten 1993 a2 leden 1994 je to 70,68,66±18,64,62, 
60,58,56 a 54±20. Obdobne udaje z Boulderu pro mesice 
kveten az prosinec jsou jedtd nizdi: 66,64,63,60,58,56,55 
a 54. Podstatnd mene monotonni je pro stejne obdobi 
stanoveny vyhlazeny slunecni tok tedy opdt pocinaje 
kvdhiem 112,108,110,112,113,117,120 a 120, ktery 
naznacuje, ze jedte letodni podzimni sezona by zdaleka 
nemusela byt pro lov DXu na kratsich pasmech ztracend. 

Optimisticky se Ize tvarit i na nejblizdi vyvoj. V kvetnu je 
sice znat pokles nejvyssich pouzitelnych kmitoctu proti 
predchozim mesicum, ale pro kmitodty v okoli 12 az 
15 MHz a tedy i rozhlasova pasma 25,22 a 19 metru se 
jedna statisticky o obvykle nejlepdi mesic celeho roku. Tim 
mame na mysli predevsim castou a pravidelnou dosazitel- 
nost temei cele zemekoule z Evropy. Pritom kratsi pasma 
se, zejmena ve druhe polovind mdsice, zadnou znovu 
postupne dostavat ke slovu vlivem rustu aktivity sporadicke 
vrstvy E (v ionoslere jiz zacina leto). DelSi pasma jeSte 
nebudou tak cask) postihovana zvysenou hladinou atmo- 
sferickeho sumu, jako tomu bude v letd. A hlavnd, pruchozi 
utlum ionosfericke oblasti D jeste nebude tak veiky (a noc 
na severni polokouli tak kratka), aby tim byla vyrazneji 
omezena moznost ddlkoveho Sireni na deisich pasmech. 
Sem path zejmena kmitodty od 3 MHz vySe, coz pro 
kratkovlnny rozhias znamena i pasmo 75 metru a pro 
Evropana ponekud exoticke „tropickd“ pasmo 60 metru. 

Pro ilustraci a phpadne porovnani s vlastnimi zaznamy si 
phpomehme jedtd, jak probihal lonsky prosinec. Denni 
mereni slunedniho toku (Penticton, B.C. 21.00 UTC) do- 
padla takto: 131,130,126,120,116,120,120,129,134, 
142,164,166,173,167,156,151,150,150,147,148,145, 
142,144,136,136,131,125,127,125,126 a 130, prOmerje 
138,9. Z observatore ve Wingstu jsme dostali indexy geo- 
magneticke aktivity 18,13,20,18,7,6,14,33,21,25, 
11,9,10,12,16,6,25,15,15,16,20,10,7,8,6,10,42,45, 
12 a 18. NejvysSi pouzitelne kmitodty oblasti F z se ve 
vetsine dnu pohybovaly poblize 30 MHz, poruch Sireni bylo 
mak) (konaly se okolo 4.12., 12.12., 26.12. a zejmena 
29.-30.12.). Na jejich pocatku se vyvinuly kladne faze 
poruch s vyraznym vzestupem nejvySSich pouzitelnych 


kmitodtu az do oblasti VKV, zejmena 21.2. a take 8.12., 
17.12., a 28.12. Posfedni z uvedenych dnu tze povaiovat 
za nejlepsi a nejvyrovnanSjsi z celeho mesi'ce, naopak 
hned den nato, 29.12. byla situace naopak nejhorSi a po 
kratkem zlepseni 1.1. pokradovala serie poruch az do 
11 . 1 . 
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• Nejsme sami, komu se nelibi nove po- 
Stovni tarify. Napr. svycarska radioamater¬ 
ska organizace USKA v casopise Old Man 
9/92 trpce konstatuje, ze zatimco drive stalo 
odesteni 50 diplomu za zavod hromadne 
0,45 Fr, po unorove upravd tarifu a uplnem 
zrudeni snizenych tarifu pro tiskoviny musi 
nyni platit 1,50 Fr za jediny diplom! Uvazuji 
o tom, ze kazdy udastnik zavodu bude muset 
spolu s denikem zaslat drobnou castku na 
vydaje - nadtesti se to zatim netyka zahra- 
nidnich stanic. 

• Pred ndkolika rrtesici se opet mezi radioa- 
matery zadala diskutovat otazka radarove 
site OTH (over the horizont radar), nebof 
tendence je obsazovat prisma sluzeb, od 
kterych hrozi nejmendi postihy - v tomto 
pripade pasma radioamaterska, predevSim 
20 m. Francouzsky system pouziva napr. 
stfedni kmitodet 14,147 MHz! 

QX 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


K OK - maratonu 1992 

V lohskdm roce probehl \i± sedmnacty 
rodnik oblibene celorodni souteze OK - ma¬ 
raton pro oper&tory klubovnich stanic, poslu- 
chade a koncesionafe OK. Take v uplynulem 
rodniku teto souteze se odrazela hluboka 
krize, kterou proiivalo radioamaterske hnuti 
v Ceskoslovensku. Ani v roce 1992 se nepo- 
darilo dosahnout shody rtiezi jednotlivymi 
skupinami a odbomostmi radioamateru a za- 
lozit spoledne radioamaterske sdruzeni, kte¬ 
re by spravedlive hajilo zajmy opravdu vdech 
na§ich radioamateru. Tato skutecnost roz- 
hodnd neprospiva rozvoji radioamaterske 
dinnosti a dobremu jmenu deskosloven- 
skych radioamateru u nas i v zahranici. 

Na mnolte radioamatery a hlavne na mno- 
hd klubovni stanice u nds stale vice doteha 
soucasna finandni situace. Mnoho klubov¬ 
nich stanic pridlo v minutem roce o svoje 
prostory a byla jim tak prakticky znemozne- 
na jakakoliv klubovni radioamaterska cin- 
nost. Vdtsina kolektivu nema dostatek fi- 
nandnich prostfedkii na zaplaceni najemne- 
ho, otopu a energie, ktere jsou nezbytne 
nutne pro dinnost radioklubu. Z techto duvo- 
du muselo v posledni dobe ukondit svoji 
dinnost mnoho kolektivu. ktere v minulosti 
uspddnd vychovavaly radioamaterskou mte- 
dez. V minutem roce preddasnd ukondila 
celorodni soutez OK - maraton take fada 
posluchadu. Mladym posluchadum chybi pri- 
jimafie a pokud nemdli prilezitost dostat se 
k prijimadum ani v klubovnich stanicich, 
nemuzeme se divit, ze nemohli dokondit ani 
celorodni soutez. Mozna namitnete, ze neni 
problem si postavit jednoduchy prijimad sam 
doma. Pro vetdinu zadatedniku je to bez 
pomoci starSich kolegu v radioklubu nereal- 
nd. 

Protoze Ceskoslovensky radioklub z dota- 
ci, ktere dostaval na dinnost radioamateru, 
odmitl financovat OK - maraton, ujal se teto 
souteze Cesky a Slovensky klub posluchadu 

- CLC. Protoze vsak CLC nedosteva na svoji 
cinnost zadne dotace, byli udastnici OK 

- maratenu 1992 pozadani o iastecnou 
uhradu nakladu na postovne a tisk vysledko- 
vych listin. Tato neprizniva skutecnost se 
nutn§ projevila ve snizeni podtu udastniku 
OK - maratonu 1992. Je smutne, ze ze 
souteze odstoupili prav§ mladi radioamateri, 
pro ktere je soutez poradana pfedevSim. 
Celkovd se minuteho rofiniku zucastnilo 85 
soutezicich, z toho v kategorii posluchadu do 
18 roku, ve ktere vzdy soutezil rekordni 
pocet mladych radioamateru, v minutem 
roce soutezilo jen 5 posluchadu a v kategorii 
YL souteJily pouze 4 zeny. 

OK - maraton 1992 
celorodnf vyhodnoceni 

(5 nejlepsich) 

Kategorie 1) - posluchadi: 

1. OKL 19 111 504 b. - Ing. Miloslav Michek, Pra¬ 
ha 10-VrSovice 

2. OK2-31097 79 106 - Richard Frank, Ostrava 3 

3. OK2-18248 78 734 - Frantisek Mikes, Prerov 

4. OK3-27391 76 757 - Stefan Lalis, Nova Dubnica 

5. OKI-22729 44 700 - Martin Ka§ka, Pofici n/S 

Hodnoceno bylo 22 posluchafiu. 


Kategorie 2) - posluchadi do 18 roku: 

1. OK3-28891 77 096 b. - Radovan Vlatilik, Stupava 

2. OKL 44 5442 - Pavel Bransovsky, Praha 5-Stodulky 

3. OKL 188 748 - JanOdvarka,BilovicenadSvitavou 

4. OKI-34347 691 - Martin Uhlir, Raspenava 

5. OKI-34350 204 - JiriJares, Raspenava 

V kategorii mladeze bylo hodnoceno 5 po- 
sluchafiu do 18 roku. 

Kategorie 3) - klubovni stanice: 


1. OKL 1000 

47 370 b. 

Klub posluchacu, Praha 4 

2.0K3KUN 

46337 

-radioklub Cadca 

3. OKI OPT 

46 065 

- radioklub Kozolupy 

4.0K2KZ0 

29 219 

- radioklub Znojmo 

5. OKIOOX 

27 639 

- radioklub Nova Paka 


Celkem bylo hodnoceno 11 klubovnich sta¬ 
nic. 


Kategorie 4) - OK, trida D: 


1.0K1UDF 35 403 b. 

2.0K1UBR 27 073 

3.0K1VCB 24 539 

4.0K1ULX 20957 

5.0K1VYF 15 964 


- Karel Andreas, Tabor 

- Frantisek Plojhar, Kdyne 

- Tomas Hruby, Praha 6 

- Ing. Ivan Sadovsky, Par¬ 
dubice 

- Vladislav Steidl, Kdyne 


Hodnoceno bylo celkem 16 radioamateru 
tridy D. 


Kategorie 5) - OK, trida C: 

1.0K3TVL 117 494 b. - Ladislav Vegh, D. Streda 

2. OKI MYA 37 083 - Pavel Podobsky, Nova 

Paka 

3. OK2PMN 34 813 - Radek Sevcik, Hustope- 

ce 

4.0K1F0I 29 974 - Ing. Pavel Bransovsky, 

Praha 5 

5. OK2BWG 27173 - Ladislav Zouzela, Straz- 

nice 

Celkem bylo hodnoceno 13 radioamateru 
tridy C. 


Kategorie 6) - OK, trida B + A: 

1.0K2HI 87 056 b -Karel Holik, Lukov 

u Zlina 


2.0K1MNV 76 295 
3.0K3TEG 
4.0K3TGC 
5.0K1MAA 


- Jan Huryta, Nova Paka 

- Ing. Milan Kukla, Nitra 

- Ladislav Dedek, Nitra 

- Jaroslav Lokr, Zamberk 


73377 
67095 
63 469 

Hodnoceno bylo 14 radioamateru tridy B a A. 


Kategorie 7) - YL: 

1 . OK2-33125 25 959 b. - Jana Velebova, Brno 

2. OKI UVV 14 559 - Ivana V&nova, Bobnice 

u Nymburka 

3.0K3TME 9 004 - Lenka Kristofova, Cadca 

4. OKI -33901 372 - Pavla Semerakova, 

Nechanice 

Celkem byly hodnoceny 4 YL. 

Nejmladsim udastnikem 17. rocniku OK 
- maratonu byla desetileta OKI -33901, Pav¬ 
la Semerakova z Nechanic u Hradce Kralo- 
ve. Nejmladsim ucastnikem z koncesionaru 
OK byl soutezici tridy B + A §estnactilety 
OK3WST, Peter Kristof z Cadce, syn 
OK3CTX. Nejstarsim udastnikem uplynule- 
ho rocniku OK - maratenu byl 72lety OK2- 
14391, Jan Hanzlik z Jablunkova. 

Tdsime se na dalsi ucastniky OK - mara¬ 
tonu 1993. 
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Poprvd se setkdvate v na- 
§em dasopise s rubrikou, kte- 
ra vznika z iniciativy Ceskeho 
radioklubu a mdla by slouiit 
k preddvdni vdeobecnych in- 
formaci vdem, kdo se zajimaji 
o radioamaterskd vysilani, 
posluchadum, zajemcum 
o ROB i rychlotelegrafistum, 
a i jsou dleny kterekoliv ze 
stavajicich organizaci radio- 
amatdru v Ceskd republice. V dasopise Amaterskd 
radio pak proto, ze je to vlastnd jediny casopis 
pristupny radioamaterum bez rozdilu dlenstvi v or- 
ganizacich, ba i tdm neorganizovanym a je dosud 
pnstupny takd po finandni stance. Pochopitelnd 
neni to dasopis vyludnd nebo prevaznd radioama- 
tersky - ale seznamovat se i s jinymi oblastmi 
elektroniky snad patfi k dobrdmu jmdnu radioama¬ 
teru. V rubrice snad budete mit prflezitost poznat 
strukturu jednotlivych organizaci, jejich kontaktni 
adresy, objevi se zde jejich aktivity, pokud maji 
slouzit v§em radioamaterum (podminky diplomu, 
zavodu ap.). Vite napf. jaka je novd adresa povolo- 
vaciho orgdnu? Vfte jak si dnes zazddat o koncesi? 
Nekteri ze zkusenejdich to mozna vedi, ale kde se 
to maji dozveddt dnesni zadatednici, kdyz v fade 
mist se radiokluby rozpadly a dasopis Amatdrske 
radio je vlastnd jediny casopis being dostupny 
vdem? Tato rubrika by vsak rozhodnd nemela (a 
nebude) slouiit konfrontadnim ndzorum, osodova- 
ni jedne organizace di jejich dlenu druhou; naopak 
by mdla poslouzit vzajemnemu sblizovdni nazoru. 

Skutednost, ze u nas existuje vice radioamatdr- 
skych organizaci, berme jako nezvratny fakt. Neni 
take duvod za kazdou cenu usilovat o jednotnou 
organizaci. Na druhd strand je vdak treba uznat 
a respektovat, ze v IARU muze byt kazdd zemd 
zastoupena jen jednou organizaci a takd ze QSL 
sluzba musi byt jednotnd. Neni dobrd, kdyz ndkterd 
organizace zorganizuje zdvod, jehoi podminky 
nerikaji, ie je to zdvod jen pro dleny organizace, ale 
pritom se jinde nez v dasopise tdto organizace 
neobjevi. Totez plati i o nekterych diplomech. 
Z tdchto i z daldich duvodu inicioval napf. Cesky 
radioklub v breznu t. r. zalozeni odborne poradni 
skupiny radioamateru zajimajicich se o provoz na 
kratkych vlnach, pristupne v§em, kdo maji zdjem 
v ni pracovat - bez ohledu na filenstvi v jednotli¬ 
vych organizacich. Pokud se prokdze udelnost, 
mohly by byt zalozeny i pro dalsi obory radioama- 
terstvi. Zatim je vsak problem najit takove radioa- 
matery, kteri by o praci meli zdjem a byli ochotni 
i leccos obdtovat. 

Tato stranka je pro jednotlive organizace vyzvou, 
aby se prezentovaly a je urdena i tdm doposud 
neorganizovanym - konednd tdm pfedev§im, aby 
se mohli rozhodnout, zda se k ndkomu pfidat, 6i 
nadale zustat neorganizovanymi. V druhem pripa- 
dd ovsem takovy amatdr nebude mit zaplacen 
dlensky pnspdvek IARU, ktery zatim za sve dleny 
a cleny pridruzenych organizaci platil jen Cesky 
radioklub. Je vyzvou i proto, ie od pridtiho roku 
budou novd organizovany nade soutdie a dobrych 
podndtu k nim byl vidy nedostatek. Snadno se 
kritizuje to, co vymysli jini, na dem se sami nepodili- 
te. Zkuste se jednou zaradit mezi kritizovand! Svd 
prispdvky do teto rubriky posilejte na adresu: ing. 
Jirf Pedek, Riodiova 12 ,750 02 Prerov, nebo na 
adresu redakce AR. 


Pondvadi je tato rubrika iniciovana ze strany 
Ceskeho radioklubu, hned napoprvd nekolik infor- 
maci z bulletinu, ktery doposud dostavali jen dleno- 
ve CRK, ale ktere snad budou zajimavd pro vsech- 
ny. Pristd se jii mohou objevit informace i od vds. 



Informace Ceskeho radioklubu 


Co tomu nka OK1MP, 
predseda CRK: 

Dne5. 12. 1992 bylo na zased&ni prezidia 
CSRK rozhodnuto o ukondeni dinnosti fede- 
rAInfho Ceskoslovensteho radioklubu ke dni 
31. 12. 1992. SoudasnS bylo rozhodnuto, ie 
CSRK poz&db. STSd CSFR o majetkovb 
vypofed&ni a navrhne ukonienijeho dinnos¬ 
ti. VSichni pracovnici CSRK dostali ke dni 
31. 12. 1992 vypov&di s vypovbdni Ihutou 
31. 3. 1993. Po tomto datu pfebir& desky 
radioklub zajidfovanl QSL sluzby. Predpo- 
klbd£ se, ze tuto dinnost pro OK1-OK2 
budou zajidtovat dvd pracovnice, adresa 
QSL sluzby se nem&nt. SZR v Bratislava 
organizuje pro stanice OM (drive OK3) vlast- 
ni QSL sluzbu. (O vyd&v&ni diplomu a pora- 
dani zdvodu jste jii byli na strdnkach AR 
informovbni - pozn. QX). 

Byly schvaleny i zisady delimitace majet- 
ku CSRK na deskou a slovenskou bast se 
zdsadou ddlenl podle podtu dlenu. Vzhle- 
dem k mnozstvi neorganizovanych amateru 
a dlenu organizaci nespolupracujicich s dR 
bylo pro nas toto ddleni znadnd nevyhodne. 

Se situaci byl sezndmen i sekretdr 1. 
oblasti IARU, o rddndm dlenstvi nbstupnic- 
kych subjektu v IARU se jednd. Takd DXAC 
byla pozdddna o vydkrtnuti Ceskoslovenska 
ze seznamu zemi DXCC a zarazeni novd 
zemd - Ceskb republiky. 


Z prisp&vku „Jak d£le“ od misto- 
predsedy CRK, OK1VJV 

V deskb republice je nejvdtdi organizaci 
Cesky radioklub a vyvstdvd otazka, jak zmd- 
nit jeho stanovy a strukturu tak, aby se 
zjednodudila moznost pripojeni daldich vy- 
znamnych skupin radioamatdru a vytvorila 
se skutednd reprezentativni organizace. 
Predklddam k zamydleni ndkolik uvah: 

1. Definovat moderni radloamatbrskou 
organizaci 

- strukturu - dlenstvi individudlni, kolektivni 
di kombinace obojiho? 

- vertikalni dlendni - zakladni bldnky, pro- 
fesni seskupeni (ROB, VKV, KV, telegra- 
fie, prevdddde, PRev. daldi), vedeni orga¬ 
nizace. 

2. Vedeni by v novem pojeti mdlo prevzit 
tyto uiohy: 

- zabezpedovat propojeni mezi organizaci 
jako obbanskym sdruzenim a institucemi 
(ministerstva, povolovaci orgdn); 

- zabezpedovat spoluprdci s daldimi obdan- 
skymi sdruzenimi (tdlovychova, skauti, 
STSC CR ap.); 

- zabezpedit finandni zdroje (dotace, dary, 
sponzorske prispdvky a jind prijmy). 

3. Vedeni organizace by radio byt tvoreno 

a) aktivisty volenymi blenstvem, kteri zpro- 
stredkuji bezprostredni vazbu na zdkladni 
dldnky. Jednotlivi dlenovd by mdli mit na 
starosti urdity obor dinnosti. 

b) Profesiondlni skupinou zabezpedujici 
funkci obdanskeho sdruieni (Ceskdho 
radioklubu) tvorenou zejmdna tajemnikem 
a daldimi pracovniky pro vedeni evidence, 



finandni a materidlovd hodpodareni, QSL 
sluzbu. 

V novd struktuie by mdla byt posilena 
servisni role vedeni organizace i jeji profesni 
uroved jiz proto, ie jeji hlavni ulohou bude 
zabezpedovat finandni zdroje a spoluprdci 
se statni sprdvou... Divejte se kolem sebe 
a pokuste se ziskat kvalitni dobrovolniky do 
vedeni organizace. 

Kluby 

a vlastnictvi nemovitostf 

Pokud je klub vlastnikem nemovitosti, je 
nezbytnd, aby si zkontroloval, zda je jako 
vlastnik veden u katastrdlniho ufadu (dfive 
Geodesie, Statni notdrstvi, pozemkovd kni- 
hy). Teprve zdpis do katastru dokazuje na- 
pri'Std vlastnictvi!! Pokud je klub trvalym uzi- 
vatelem nemovitosti, je treba zkontrolovat 
pfisludne doklady a smlouvy a v obou phpa- 
dech je treba si na finandnim uradd zjistit, jak 
zaplatit dan z nemovitosti, nebo jak ziskat 
osvobozeni od placeni tdto dand. Pozor 
- zdkony o danich obsahuji tdz sankce za 
pozdni zaplaceni!!! 

Jeste ke QSL sluzbe 

Poplatky za QSL sluibu jsou urdeny jed- 
notne pro vdechny radioamatdry a skladaji 
se 

a) z dastky na podtovne od QSL sluzby 
nadim amatdrum (tzn. za odesflAnt zAsilek 
QSL jednotlivym radioamatdrum) 20 Kd rod- 
nd, pokud tuto dAstku uzivatel QSL - sluiby 
bdhem roku nepfekrodi; 

b) z dAstky za odesilAni QSL do zahranidi, 
a to do sousednich zemi (vdetnd vdech 
byvalych republik SSSR) 60 Kd za kg QSL 
listku, do ostatnich zemi nyni 120 Kd za kg 
QSL. 

SlovenskA republika se zatim jako „cizi- 
na“ pro podtovni styk nepoditA, proto QSL 
pro OK, OL a OM se prijimaji ke tfiddni bez 
poplatku. Cesky radioklub svym dlenum a po 
dohodd se Svazem moravsko-slezskych ra- 
dioamatdru, Sdruzenim deskoslovenskych 
radioamateru zeleznidAru, Organizaci ama¬ 
teru - policistu a VKV klubem takd dlenum 
tdchto organizaci hradi vdechny poplatky 
za QSL sluzbu. Po prevzeti QSL sluiby 
Ceskym radioklubem nebudou tdm radioa¬ 
matdrum, ktefi nemaji poplatky pfedem za- 
placeny, QSL listky dorudovAny a triddny. 


Kde se dozvedet 
aktualni informace? 

Nejnovdjdi amaterskd aktuality se vysilaji 
kazdou stredu v 18.00 nadeho dasu v pAsmu 
3,5 MHz stanici OK1CRA a na prevAdddi 
OKOC. Muzete zaslat ke zvefejndni i svd 
zprAvy (adresa na sekretariAt CRK viz pfed- 
chozi odstavec). DX zpravodajstvi najdete 
kaidou neddli v 7.30 hod. naseho dasu na 
kmitodtu 3,75 MHz a zprAvy o stavu ionosfd- 
ry asi 10 minut pred timto dasem na stejndm 
kmitodtu. 


Pndtd zverejm'me rozpocet CRK na rok 
1993. 

OK2QX 



INZERCE 




Inzerci prijima porttou a osobne Vydavatelstvi 
Magnet-Press, inzertni oddrtleni, (inzerce ARA), 
Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. (02) 
26 06 51-9 linka 342, fax (02) 23624 35. Uzaverka 
tohoto fiisla byla 2. 3. 1993, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Text pi§te fitelnrt, hulko- 
vym prsmem nebo na stroji, aby se predeslo chy- 
bam vznikajicim z nertiteinosti predlohy. Cena za 
prvni radek rtini 60 K6 a za kazdy dalsi (i zapocaty) 
30 K6. Dart z pridanrt hodnoty je v cene inzeratu. 
Platby prijimame vyhradne na slozence naSeho 
vydavatelstvi, kterou Vam obratem zasleme 
i s udanou cenou za uverejnrtni inzeratu. 


PRODEJ 

Konvertor VKV OIRT/CCIR alebo CCIR/OIRT 
(120). Ing. V. Kosa, Rastislavova 3487, blok Dita, 
058 01 Poprad. 

Profesionalne na C-64/128 s PD programy, hry 
(GEOS - obsluha pomoci oken, tvorba plolnych 
spoju, vyukove) - 1000 disket: T. Ardan, Pivovar 
2889, 276 01 Mrtlnik, tel. (0206) 67 07 59. 
VHF-UHF spirtkove zes. do ant krabice! Prtsmo- 
vrt: AZP 21-60-S, 25/1,5 dB, 2x BFG65 (239). 
Sirokopasmove: AZ 1-60, 25/4 dB, 2x BFG65 
(239). Kanrtlovrt VHF: AZK 22, 27/1,5 dB, KF966 
(189), UHF: AZK 22-S, 35-27/1-2 dB, BFG65 
+ KF966 (289). Nap. vyhybka (+25). Konvertory, 
slurt., zadrie - seznam zdarma. Vyvod - Sroubova- 
ci uchyceni - nejrychlejSi, nejspolehlivejSi. Dobir- 
kou: AZ, Stipa 329,763 14Zlin,tel. (067)91 82 21. 
Oscitoskop typ SI-94, novy, SSSR. Tel. (02) 
79 82 21 7 po 17 hod. 

-Move obrazovky do BTV SSSR (nejsou to 2rtdnrt 
renovace dovezenrt z SNS), univ. nasobice UN 9/ 
27-1,3, do vsech typu TV (180). T. Ardan, Pod 
vrchem 2889,276 01 Melnik, tel. (0206) 67 07 59. 
Sirokopasm. zosilnovace 40-800 MHz, 75/75 Q: 
BFG65 + BFR91, 24 dB (240), 2x BFR91, 22 dB 
(170) pre slabrt TV sign. (OK3), BFR91 + BFR96, 
23 dB pre napaj. viac TV prijim. (180), zosilfi. pre 
ROCK FM 23 dB (190). F. Ridarrtik, Karpatskrt 1, 
04001 KoSice. 

Osciloskop SI-94, novy, 10 MHz, sonda 1:10, 
pfislurtenstvi, dokumentace. Tel. (02) 36 78 12 p. 
Bruhova. 


NizkoSumove ant. zesilovace UHF s BFG65 
+ BFR91A (230), prtsmovrt (170), K1-60 s BFG65 
+ BFR91A na konektory, §um 4 dB (250). Vrte 
mrtreno ve VUST Praha. Vyroba dalrtich dflu TV 
rozvodu na zakazku. TEROZ, 789 83 Lorttice, tel. 
(0648) 522 55. 

Pro TV opravrtfe nrthr. dily: Univer. nasobirte UN 
9/27-1,3 (180); UN 8,5/25-1,2 (150); KT 838 (60); 
10 pro dctlk. ovladani KR1506CHL1 a CHL2 (100); 
servisni generator barev. obrazcu PAL-SECAM 
Laspi TT-03 (4900); vystupy: video; UHF; VHF; 
synchr. s oscil; 5,5 a 6,5 MHz. T. Ardan, Pivovar 
2889, 276 01 Mrtlnik, tel. (0206) 67 07 59. 

Ruznrt10, T, D, C, R a jine soucastky, osciloskop 
Cl-94, novy a multimetr Voltcraft DM 301, vse 
s velkou slevou, konrtim. Seznam na pozadani 
zartlu. J. Fiala, Na bfehu 496/13,190 00 Praha 9, 
tel. (02)82 87 74. 

Konvertor k. 21 az 43 do k. 1 az 4, tov. vyr., 220 V. 
6 ks (ci 470). P. Vysudil, Kolerova 24,917 01 Trna- 
va. 

4 ks vyrtkovych reproduktoru Me FARLOW CT9/ 

80 (a 390), vhodnrt pro PA systrtmy; 4 ks Bass 
repro GT 30/60 + mezikruzi (a 1150), rtovrt, zaru- 
ka. V. Raszyk, Na kopci 2174, 734 01 Karvina. 
Tuner Pioneer TX 608 - nutnrt opr. latf. kond. 
(nesouhlasi stupnice), jinak bezv. stav. (500). Z. 
Slavik, Na zamertku 1, 789 85 Mohelnice. 

VN transformatory Changhong (1090). 10 

- TDA1670 (90), 10 - TDA4431 (49), 10 

- UL1498R (41), 10 - K174UP4 (59), K174XA1M 
(35). J. KoSut, Hor. Lieskov 108, 01821 Lieskov. 
KF517 (3), KSY62 (4,50), LQ425 (6), MAN72 (9), 
D147 (6), TDA2020 (17), 7490 (6,50), 2770 (23), 
pouzdro NiCd Modela (30), vf modul 27 MHz 
Modela (20), pruchodkagumova (0,80). V. Stejska- 
lova, Nrtdrazni 1129, 511 01 Tumov. 
Komunikadni pnstroj YAESU FRG-8800, CPU 
control 3 scan modes CAT system 150-29999 
+ FRT - 7700 ant. tuner. Cena die dohody. T. Jez, 
MAnesova 29,120 00 Praha 2, tel. (02) 2512 74. 
Seiektivni V, W metr 100k - 300 MHz, je take 
presny pfijimart. Nabidnrtte. Tel. (02) 84 23 91. 
Novy osciloskop C1-94. Tel. (02) 786 49 38. 
Servisni manual k videu AVEX VHS!!! Nazev: VM- 
6465, 6570 HQ: Servisni zku§enosti a oprava 
nejrtastejsich poruch. Uspesna publikace vydana 
ve spolupraci s TV inzenyry STV koncem r. 92 se 
stala bestsellerem pro opravare, ale i pro uiivatele 
AVEXU. 30 stran neocenitelnych jinde nepubliko- 
vanych superinformad. Presort ilustrovanrt postu- 
py oprav zvladne kazdy radioamatrtr bez specialni- 
ho naradi. Popsana i uprava na zrurteni automat, 
vypinani kanalovrtho volirte a na zvyrteni rychlopo- 
suvu. V odpovedi na nesrtetnrt dotazy zajemeu 
uvadime, te manual (a 48) prodava jen jeho vyda- 
vatel: TRANSLA-MAIL, Odbornrt prekiady/publi- 


CD ROM hardware,software 

(hry, shareware, otochodm informace, archivace) 



> 
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GfifkCRA PARDUBICE 

Modem: 0401516 721 (NON STOP) 

(hry, eiektronick4 po§ta, komunikace) 

_ Katajog her (bezplatnfe) objednejte jestfe dnes !! y 

BECO Unk s.r.o., Jindfisska 2038,530 02 PARDUBICE 
(jrel.:Q4Q/517 487, 38 677, Fax: 040/518 566, Mod.: 040/516 721 


NABJZIME NAVUEN! 
civek a transformatorku 

do 0 dratu 1 mm na mikroprocesorov6 navije^ce, vC. mech. sestaveni 
a m6renf. Dale nabi'zime kapacity: osazov^ni P. S. ozivov^nl, mech. 
mont&z 

E & T SYSTEM s. r. o. Brndnsk^ 38 
591 01 2dctr nad Sazavou 
tel/fax: (0616)224 95 


kace, 925 82 Tesedikovo, a to vylurtnrt na dobirku. 
2adnrt jine organizace ani osoby nemaji opravnrtni 
k prodeji! 


KOUPi 

Schema nebo technicky popis pocitace PP-01. 

Cenu respektuji. P. Vit, Krizikova 2741, 407 47 
Varnsdorf. 

RX R309, RPS apod. J. Matourt, Manesova 60, 
120 00 Praha 2. 


RUZNE 

Vybranrt druhy soucastek za nizke ceny v kratkrt 
dodaci Ihute dodava: LHOTSKY - E.A., electronic 
actuell, Komenskrtho 465, 431 51 KlaSterec n. 
Ohfi. 

Soukroma firma MECCO - nabizi reproboxy 120/ 
180 W, rtpickovrt kvality a designu. Pro maloodbrt- 
ratele a velkoodbrtratele prospekt s parametry za- 
jemeum zasle zdarma. Informace Ing. V. Raszyk, 
Na kopci 2174, 734 01 Karvina. 

Hledrtm prekladatele D-C a S, dale vyrobce 
malych srtrii elektronickych a mechanickych pri- 
stroju. Pouze prvotridni zpevacky pro novou disko- 
trtku blizko Chebu. Nabidky prosim na BOX 1425, 
SRN 84 60 SAO. 


KOUPfM ELEKTRONIKU 
LUFTWAFE 

Vertkere radiovybaveni: pfijimarte, vysi- 
larte, radionavadrtci systrtmy a radarovrt 
komponenty, antrtny, kontrolni a fidici el. 
rtrtsti i sourtasti a ruznrt druhy mrtficich 
pristroju letecke techniky. Koupim i jinrt 
leteckrt kuriozity. 

Vrte pouze Luftwafe z obdobi do r. 1949. 
Cenu respektuji v jakrtkoli mrtnrt. 

Jifi Silhanek, 

Za mlynem 25,147 00 Praha 4 
tel. po-prt, 8 ai 17 hod. 76 57 57 
so-ne, verter 46 24 42 


SAZKA a.s. prljme: 

servisniho a provozniho technika k thdicim 
a vyhodnocovacim strojum sazenek DPM 
6000 fizenym portitartem. 

Pfedpoklady. USO, zakladni znalost anglirt- 
tiny, prakticka znalost elektroniky (TTL obvo- 
dy), zrurtny mechanik. Prace v nepravidel- 
nrtm smrtnnem provozu. Dobrrt platovrt pod- 
minky. 

Nabidky zasilejte na adresu SAZKA a.s. 
Nekrtzanka 5, 116 13 Praha 1, nebo moz- 
nost osobni navstrtvy - ing. Jifi Bira, dopo- 
ledne od 8.00-11.00 hod. II. patro. 

Objednrtvky z CR budou predany ces- 
kemu dealerovi, ktery je platebnrt i ma- 
terirtlovrt vyridi. 



SPOL. S R.O. PRAHA 10 


Nova sluzba spol. s r.o. 

109 00 Praha 10 
Livornska 625 
(dfive Litvinovova) 

nabizi ve svrt prodejnrt 

obrazovky 
51 LK 2C a jine ND 

k okamzitemu odbrtru. Cena s dani 2120 Kc. 
Pfi odberu nad 10 ks Sleva 5% a dovoz na 
misto do 70 km od Prahy. 

Tei. afax: Otevfeno: Po-pa9-16hod. 

(02) 78 68 265 Ut, St, Ct 9-16 hod. 

43 







obchodni odd. 

Dr. M. Hor£kove 5 
460 01 Liberec 
Fax (048) 290 29 
Tel (048) 235 41 
259 51 
kl. 113, 115 


MODUL KVAZIPARALELNfHO ZVUKU 

• pro zpracovani zvuku v normd 5,5 MHz 

• pou2ity integr. obvod MDA4281 

• rozmgry 35x40 mm 

• snadna mont<i2 

• cena: 186 KC 

nadlOks 179 KC 

SlROKOPASM. P&EDZESILOVAC IV. A V. ZV 

pAsmo 

predzesilovafi zdroj+vyhybka 
cena: 153 Kc 258 K6 

nad 10 ks 145 Kc 248 K6 

PROPOJOVACf KABELY 

SCART - SCART 2x CINCH - SPK 
SCART - 2x CINCH2X CINCH - DIN 
SCART-SCART4x2x CINCH - CINCH 
SCART - SCART SCART - SPK ster. 
stereo 

SCART - SCART + 2x CINCH (samec) stereo 
SCART - SCART + 2x CINCH (samice) stereo) 

Velky vy bfcr typu 
Uvedend ceny jsou s DPH 


Postavte si sami! 

FIRMA ELEKTROSOUND 

nabi'zi 

stavebnici osved£eneho zapojeni vykonoveho koncoveho 
zesilovace 2x 180 W. Ochrany proti pfetizenf, zkratu. 
Profesionalnl vzhled. Indikace vybuzenf pomoci LED. Po- 
drobny stavebni navod. 

Cena: Kompletm stavebnice 2980 K£ 

Sada elektrosoutdstek 1960 K£ 

Sada ploSnych spoju 230 K£ 

Na dobi'rku i na fakturu, pro obchodniky sleva 10 %. 
Zavazne objednavky zasilejte na adresu: Elektrosound, 
Cermakova 58, 320 17 Plzer) 

Informace: p. Tolar, tel. (019) 52 42 07 


► 

► 

► 

► 

► 
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TESTOV AC IA MgftlCf CD DESKA-GENE- 

rAtor 

CD deska je urdena v§em elektronikum, 
hudebntkum a radioamatgrum. Je to kva- 
litni zdroj signalu pro m&feni a opravy zvuk. 
zarizeni. Obsahuje dig, nahravku kmitoctu 
20 Hz a l 29 kHz, 60 + 7000 Hz, 250 
+ 8000 Hz, dig 0,13 kHz + 14 kHz, tretinook- 
tavova pasma Sumu, ruzovy a bily sum apod. 
Celkem 99 tracku. 

Vydala firma AVP & MARUTECH 
Cena 220 K6 + poStovne. 

Objednavky na adresu: Vladimir i £k 
TyrSova 50, 266 01 Beroun2, tel. (0311) 
25100 


◄ 

◄ 

◄ 

◄ 

◄ 
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SEZNAM INZERATU V TOMTO Cl'SLE 


AGB-elektronickesoucastky. XII 

ASIX - soucastky, navrhove systemy.XXV 

Bel-stavebnice, sady soucastek.XXV 

Bucek-elektronicke soucastky.Ill 

ComAp-emulatory.asemblery.XXV 

Comotronic-Commodore, Amiga.XXV 

Conrad electronic - multimetry.XVI 

Dattel - televizni kabelove rozvody .XXV 

Dataputer-objednavka.XXIX 

DIAMETRAL-mikrovrtacka.XXIV 

DOE-soucastky Siemens.XXIV 

ECOM-rele, konektory, redukce.XXIII 

ELCOM-cartridge pre Commodore.XXIX 

ElektroBroz-kondenzatory . .XIII 

Elektro Hobby-vseodantennitechniky .XXXIV 

Elektrosonic-elektronicke soucastky.XXXII-XXXIII 

Elektrosound-stavebnicenfzesilovacu. 44 

Elitron - ant. predzes., konvert zvuku, kabely.44 

ELIX - radiostanice, transceiver.XXXI 

ELNEC-logickyanalyzator..XXII 

ELNEC-programator, simulator.XXVIII 

ELMECO-tranzistory.43 

ELPOL - teletext aj.XXV 

EMPOS-generatory, mend pristroje .XXII 

ENIKO - soucastky, merici pristroje.XXII 

ENIKO- soucastky, dily, rele aj.VII 

ERA components-polovodice, IO.XXV 

EVOS-cuprextitsfotocitlivouvrstvou.XXXIV 

FAN radio - CB, radiostanice, transceiver.XXXV 

FKH-skupinovyprijemSAT.XXI 

FK technics - elektronicke soucastky.X 

F. Mravenec- program navrhu pi. spoju.XXVIII 

GES Electronics-soucastky.4. str. obal. 

GH V T rading - multimetr. V| H 

GOULD-osciloskopy.2 

GM eleclronic - transformator 

vplastu.IV—V 

Grundig-kamerCCD .XXXV 

HADEX-elektronicke soucastky.XI 

Hepatron-merici pristroje.43 


HlOS-hibridnilO .XXXI 

Jablotron-signalizacnitechnika.I 

J. J. J.SAT - satelitni a merici technika.XIV-XV 

JV a RS ELKO - merici pristroje aj.43 

KERR Elektronik- nahradni dily audio, TV, video.XXIII 

Kotlin-indukcnisnimace.XXIV 

Krejzlik - SEF-EPROM%LE ANer.XXIV 

KTE - elektronicke soucastky .XVII-XX 

Lokalka-CD ROM, H+S.43 

MIFA-obrazovky, dekoder, vn. nasob.XXXIV 

MICROCON-kontrolerkrokovychmotoru .XXIV 

MICRONIX- mend pristroje.XXVI 

MITE-mikropodtacova technika .XXXIV 

MINISERVIS-modulystavebnic.43 

MORGEN-ELECTRONICS-SMDodsavacka ... XXXIV 

NEON-elektronicke soucastky. XXVIII 

Orbit controls - panelove pristroje.VI 

OrCAD-grafickeprogramy.II 

PROSyS-grafickeaj.navrhy program, vybaveni.43 

Prijimaci technika - vse pro TV a SAT.XXVIII 

RonCo-dekoddr-dalk.ovladani.43 

RaC-elektronicke soucastky.II 

SAMER-pameti.pocitace.XXIX 

SOFTEX-CS router.XXVIII 

Solutron -konvertor zvuku do TV.XXXIV 

Spoj - ploSne spoje pro AR.2 

S POWER -baterie Panasonic.XXV 

SYSTEM - Pro - monitory CTX, 

zakladove desky MSI.XXXVI 

TEKTRONIX-osciloskopy.16 

TELECOM-telefonytarifikator.I 

TES-dekodery,konvertory.XXII 

TEGAN Electronic-elektronicke suciastky.II 

TERINVEST-met., regul., telekom., spotreb. tech.II 

Tl PA-elektronicke soucastky. IX 

TPC-navijeckytenkychdrotov.VI 

VISIA-LCD, moduly.displeje.43 

Zak-CD deska-nf generator.44 

3Q service-soucastky, pristroje, ventilatory.XXI 














































































